A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1.
Údaje o stavbě


a)
název stavby

Kanalizace a ČOV Bílá Lhota

b)
místo stavby

Obec Bílá Lhota, k.ú. Bílá Lhota 
Seznam dotčených parcel viz projektová dokumentace DSP – část E. Dokladová část.

c)
předmět projektové dokumentace

projekt pro stavební povolení „Kanalizace a ČOV obce Bílá Lhota“.
A.1.2.
Údaje o stavebníkovi


a)
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu

Investor:
Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 

783 21 Chudobín
Katastrální území:
Bílá Lhota, obec je rozdělena na sedm částí (Bílá Lhota, Červená Lhota, Řimice, Hrabí, Měník, Pateřín a Hradečná).
Kraj:
Olomoucký
Budoucí provozovatel:
bude stanoven veřejnou soutěží

A.1.3.
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu

projekt pro stavební povolení „Kanalizace a ČOV obce Bílá Lhota“.

Název projekční kanceláře:


ENVI Agentura Trunda s.r.o.

Oprávnění:




ŽL – projektová činnost ve výstavbě

Sídlo provozovny:



U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice

IČO:





27857646

Vedoucí projektant:



Ing. Michal Puszkailer 

Tel, fax, mobil:



585204020

E-mail:





puszkailer@enviagentura.cz
Odpovědný projektant kanalizace:

Ing. Vladimír Němec

IČO:





155 05 952

Č. autorizace:




1201306

Tel, fax, mobil:



581110503, 777195301

E-mail:





vlnemec@volny.cz
Odpovědný projektant ELEKTRO: 

Ing. Pavel Brázda

IČO:





62298011

Tel, fax, mobil:



581111633, 777810625

E-mail:





brazda@projekceelektro.cz
A.2
Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro navrhování splaškové obecní kanalizace a ČOV byl schválený Územní plán obce Bílá Lhota z roku 2002, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, projektová dokumentace s platným  územním rozhodnutím Spis.Zn. VYS 618/2011/MLa, č.j. LIT 115/2012 ze dne 4.1.2012. PD k ÚR vytvořenou ENVI Agenturou Trunda, s.r.o., IČ 27857646. 
A.3
Údaje o území 
a) rozsah řešeného území,
Navrhovaná stavba se nachází v obci Bílá Lhota okres Olomouc, obec je rozdělena na sedm částí (Bílá Lhota, Červená Lhota, Řimice, Hrabí, Měník, Pateřín a Hradečná). Jedná se o odkanalizování celé obce Bílá Lhota s výstavbou nové čistírny odpadních vod v extravilánu obecní části Řimice. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Daná lokalita, obec Bílá Lhota, leží asi 30 km SZ od Olomouce. Její severní část spadá do CHKO Litovelské Pomoraví.

Celá zájmová oblast je přirozeně odvodněna potoky Hrabinka, Hradečka, Nivka, Rachavka (4-10-03-008, 4-10-03-009) - ve správě ZVHS oblast povodí Moravy a Dyje, a melioračními příkopy do řeky Moravy, na jejíž pravé straně horního toku celé území leží. Převážná část potoků má přirozené původní koryto, jen části potoků Rachavka v Pateříně a  Hrabůvka v obecních částech Bílá Lhota, Měník a Řimice je zatrubněna.

V lokalitě je významný průlinový kolektor v náplavech Moravy. Směr odtoku podzemních vod je totožný se směrem povrchového odtoku.

V dané lokalitě se nepředpokládají zdroje nerostů, sesuvy, poddolovaná území či stará důlní díla. Dobývací prostory a chráněné ložiskové území (CHLÚ ložiska vápence Mladeč – Třesín) je východně od projektované stavby a nebude dotčeno. 

c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové vlastnosti území nebudou stavbou ovlivněny. Aktuální poměry jsou zmíněny v „Posouzení ochrany projektované stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů území“zhotovenou fy Geomin družstvo Jihlava, RNDr. Pavel Hranáč dne 23.9.2009.  
Celá zájmová oblast je přirozeně odvodněna potoky Hrabinka, Hradečka, Nivka, Rachavka (4-10-03-008, 4-10-03-009) - ve správě ZVHS oblast povodí Moravy a Dyje, a melioračními příkopy do řeky Moravy, na jejíž pravé straně horního toku celé území leží. Převážná část potoků má přirozené původní koryto, jen části potoků Rachavka v Pateříně a  Hrabůvka v obecních částech Bílá Lhota, Měník a Řimice je zatrubněna.

V lokalitě je významný průlinový kolektor v náplavech Moravy. Směr odtoku podzemních vod je totožný se směrem povrchového odtoku.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Stavba řeší odkanalizování splaškových vod celé obce Bílá Lhota do nové ČOV umístěné v katastru obecní části Řimice. Stavba přispěje ke zlepšení ekologické situace v obci i v celém Povodí Moravy. Návrh je v souladu s Územním plánem obce a Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Projekt vychází z projektové dokumentace s platným územním rozhodnutím, vydaným dne 4.1.2012 pod č.j. VYS 618/2011/MLa MěÚ Litovel – odborem výstavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků dotčených orgánů státní správy a je s nimi v souladu (viz.část E. DOKLADOVÁ ČÁST).

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou žádné výjimky ani úlevové řešení.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou žádné související a podmiňující investice.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Seznam dotčených pozemků viz..část E. DOKLADOVÁ ČÁST).

A.4
Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o novostavbu 
b) účel užívání stavby,

Stavba řeší odkanalizování splaškových vod celé obce Bílá Lhota do nové ČOV umístěné v katastru obecní části Řimice. Stavba přispěje ke zlepšení ekologické situace v obci i v celém Povodí Moravy.
c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou. 

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní

   památka apod.),

Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo vodních toků Rachavka a Hrabinka (4-10-03-008). Lokalita se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví. Trasa navrhované kanalizace prochází v těsné blízkosti NPP Park v Bílé Lhotě (Arboretum) a protíná III. Zónu CHKO Litovelského Pomoraví.

V dané lokalitě nejsou žádná pásma ochrany zdrojů léčivých vod, CHOPAV (chráněné oblasti akumulace vod), VKPR (výrazné krajinné prvky), nachází se zde pouze PHO (pásma hygienické ochrany vodního zdroje) 2. stupně. 

Stavební firma provádějící stavební práce musí na základě zákona, dodržovat ochranu dřevin stojících mimo les dle norem ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN Zemní práce včetně doplňků. Musí být dodrženy min. vzdálenost 2,5 m od paty kmene stromu.

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- ČSN 73 3050 Zemní práce



- ČSN 73 0550 Navrhování a provádění stavebních prací



- ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací



- ČSN 73 6715 Obsluha a údržba stokových sítí



- ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky



- ČSN 73 6547 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací



- ČSN 73 6548 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací



- ČSN 73 6716 Zkoušení vodotěsnosti stok



- ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace



- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním ochranném dozoru nad bezpečností práce 

   ve znění z.č. 396/1992 Sb.



- Zákon č. 65/1995 Sb. o bezpečností práce se změnami a doplňky z.č. 


   188/1988 Sb. a z.č. 162/1990Sb.



- Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

   stavbách

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

- ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech

- ČSN 73 6611 a ČSN 73 6612

Bezbariérové užívání stavby není předmětem PD.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

   z jiných právních předpisů^2),

V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly dodrženy požadavky DOSS a správců sítí, které jsou doloženy v dokladové části projektové dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou žádné výjimky ani úlevové řešení.

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet

   uživatelů / pracovníků apod.),

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

	Stav. objekty
	Popis
	Délka vedení
	Projekční část

	SO 01
	Kanalizace
	16894 m
	ENVI AGENTURA, s.r.o.

	SO 01.1
	Stoky
	11614 m
	ENVI AGENTURA, s.r.o.

	SO 01.2
	Čerpací stanice + výtlaky (včetně přípojek NN)
	1762 m
	ENVI AGENTURA, s.r.o.

	SO 01.3
	Kanalizační přípojky
	3518 m
	ENVI AGENTURA, s.r.o.

	SO 02
	ČOV
	
	HAKOV, a.s.

	PS 01 
	PROVOZNÍ SOUBORY
	
	HAKOV, a.s.


i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

   odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Roční spotřeba el. energie:

8 x čerpací stanice  - spotřeba el. energie 8 čerpadel za rok cca – .......7290 kWh/rok

V rámci SO 01  nebude žádné další medium potřeba.
Při realizaci stavby vznikne stavební odpad, zatříděný dle Katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. do skupiny 17 00 00. Jde o výkopovou zeminu a úlomky asfaltu a betonu. Dodavatel stavby musí při její realizaci respektovat zákon č. 254/2001 Sb. O vodách, 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 238/1999 Sb. a 185/2001 Sb. O odpadech.

Právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je odpovědná za využití a zneškodnění odpadu vzniklých v rámci stavby (dodavatel stavby) je povinna dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vést evidenci a zatřídit odpady podle Katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP 381/2001 Sb. Způsob vedení průběžné evidence odpadů určuje § 21 vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky 41/2005. Původce odpadu je povinen evidovat množství vzniklého odpadu a způsob jakým s ním bylo naloženo, včetně identifikačních údajů oprávněných osob, kterým byl odpad předán. Při stanovení způsobu naložení s odpadem lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20. Odpad bude likvidován následujícím způsobem:

· Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie XR1

· Využití odpadů na terénní úpravy apod. XN1

· Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně XN3

· Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)  XN10

 

§ 11 v odstavci 10 stanovuje, že „odpady kategorie nebezpečný odpad je možné přijímat pouze na skládky skupiny S“. 

Podle §6 odstavce 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vyplývá, že se směsný komunální odpad nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2.

Odpady vznikající při stavbě budou evidovány, tříděny dle kategorie a po vytřídění odevzdány do sběru či odvezeny na skládku.

Tato evidence a doklady o zneškodnění budou předloženy nejpozději v rámci kolaudačního řízení. 

Veškeré odpady vznikající při výstavbě a provozu lze předat ke zneškodnění pouze firmě k této činnosti vybavené a oprávněné nebo využít odpovídajícím způsobem a to v souladu s obecně závaznou vyhláškou města nebo obce.


Dále je třeba splnit veškeré podmínky uvedené ve vyjádření ŽP.

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

   členění na etapy),

Zahájení stavby : 
1.5.2014



Dokončení stavby:
30.9.2015

k) orientační náklady stavby.

Orientační náklady na stavbu jsou v příloze „Rozpočet“.
A.5
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 

Kanalizace

SO 01.1
Stoky


SO 01.2
Čerpací stanice + výtlaky (včetně přípojek NN)


SO 01.3
Přípojky
SO 02

ČOV


SO 02.1
TERRÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY


SO 02.2
OBJEKT ČOV

SO 02.3
ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU ČOV

SO 02.4
OPLOCENÍ 

SO 02.5
KANALIZACE V AREÁLU ČOV

SO 02.6
STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

SO 02.7
PŘÍPOJKA VODY

SO 02.8
příjezdová komunikace

SO 02.9
PŘÍPOJKA ELEKTRO PRO ČOV

PS 01

PROVOZNÍ SOUBORY


PS 01.1
STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST


PS 01.2
PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU


PS 01.3
MaR, ASŘTP

B. Souhrnná technická zpráva

B.1
Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Návrh tras jednotlivých kanalizačních stok je dán konfigurací terénu, stávající zástavbou a umístěním jednotlivých nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Liniová stavba bude ležet v celém území Bílé Lhoty a všech jejích částí, jenž je tvořeno předzahrádkami, zatravněnými plochami, místními asfaltovými komunikacemi s vjezdy do objektů, státními komunikacemi a zemědělsky využívanými pozemky. Stavba si vyžádá kácení vzrostlých stromů, a to pouze tam, kde to nelze technicky a zároveň ekonomicky jinak provést. V rámci navrhované stavby nebude nutné provádět demolice. V rámci realizace stavby budou provedeny protlaky a řízené vrty pod místními potoky, zatrubněnými toky a některými komunikacemi – 3 x pod potokem Rachavka, 3x pod tokem Hrabinka, 1 x pod státní silnicí III/37319 Pateřín – Bílá Lhota, 1 x pod místní komunikací v Hrabí, 1x pod silnicí Bílá Lhota – Červená Lhota, 1 x pod státní silnicí II/635 Litovel – Mohelnice.

 Částí trasy splaškové kanalizace budou dotčena ochranná pásma nadzemních linek VN, NN a VTL plynovodu a podzemních linek NN. U podzemních inženýrských sítí budou dotčena ochranná pásma kabelů Telefonica, NTL, STL, VTL, ochranná pásma vodovodního potrubí ve správě Šumperské provozní vodohospodářské společnosti (viz. podmínky uvedené v příloze Dokladová část, vyjádření RWE Distribuční služby – číslo jednací 4548/10/153, vyjádření Telefonica – číslo jednací 135561/10, Šumperská provozní vodohospodářská společnost – číslo jednací 083/11/2010). Stavbou budou dotčena ochranná pásma silnice II/635 a komunikací III/03541, III/37319, III/37318, III/37317, III/4441, ochranné pásmo vodních toků Rachavka a Hrabinka (4-10-03-008).

Území pro stavbu ČOV je rovinaté, v blízkosti toku Hrabinka V současné době je zájmové území zemědělsky využíváno (ornici je třeba před zahájením prací sejmout a použít v souladu s platnou legislativou ČR). V místě budoucího areálu ČOV se nenacházejí žádné vzrostlé porosty. 

Nadmořská výška území dotčeného stavbou se pohybuje v rozmezí 241– 381 m n. m.

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

   hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Pro vypracování dokumentace bylo k dispozici: Posouzení ochrany projektované stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů území a Závěrečná zpráva – inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu ČOV v Bílé Lhotě,  zpracovatel: Geomin družstvo, RNDr. Pavel Hranáč (viz. příloha Dokladová část).

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny tyto podzemní a nadzemní inženýrské sítě:

· podzemní a nadzemní vedení Telefónica - ve správě Telefónica 02 Czech Republic a.s.

· nadzemní a podzemní NN –  ČEZ Distribuce, a.s., Česká republika
· nadzemní VN a distribuční trafostanice VN/NN  - ČEZ Distribuce, a.s., ČR

· NTL a STL plynovod a přípojky, VTL plynovod, regulační stanici včetně elektr. kabelu NN – RWE Distribuční služby, s.r.o.

· dešťová kanalizace – Obec Bílá Lhota

· vodovod – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

V projektové dokumentaci je nutno respektovat další ochranná pásma:

· pásmo vodních toků Rachavka a Hrabinka, ZVHS Olomouc –  v tomto místě nutno uložit vedení v dostatečné hloubce (možnost narušení při údržbě potoka)

· pásmo silnice II/635, III/03541, III/37318, III/37319, III/37317, III/4441  – 15,0 m od osy komunikace (dle možností, vyjádření SSOK – Cestmistrovství Litovel – viz. příloha 5. Dokladová část)

· ochr. pásmo Národní přírodní památky – Park v Bílé Lhotě, Správa CHKO Litovelské Pomoraví 
V projektové dokumentaci je respektována jižní hranice národní přírodní památky Park v Bílé Lhotě – je navržena v souladu s  č.j.S/0205/LM/2011-0351/LM/2011AOPK  opatření pro ochranu stromů (v situaci, v textu), jak bylo uvedeno v podmínkách souhlasu  č.j.S/0205/LM/2011-0351/LM/2011AOPK:

    a)        V kořenovém prostoru stromu č. 1 - dubu letního (u hasičské zbrojnice):

    -        bude použita odsávací technika (průtlak) v hloubce nejméně 1 m, výkop zde nebude prováděn,

    -        nejsou použity technologie způsobující zvýšené vibrace, nezbytné pojezdy mechanismů budou omezeny na minimum.

    b)        V kořenovém prostoru stromů č. 2, 3, 4 5 – 2 x javor mléč, lípa srdčitá a jírovec maďal:

    -        pokud nebude proveden průtlak jako v případě stromu č. 1, může být proveden výkop pouze ručně, nesmí se přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Poraněním se bude zabraňovat, popřípadě kořeny budou ošetřeny.

    -        Kořeny o průměru větším než 3 cm nebudou přetínány, menší kořeny budou ostře přetnouty a místa řezu zahlazeny. Konce řezů o průměru do 2 cm budou  zatřeny růstovými stimulátory. Místa řezu o průměru větším než 2 cm a případné oděry zatřít prostředky na ošetření ran.

    -        Obnažené kořeny budou podkopány a potrubí bude vedeno pod nimi.

    -        Obnažené kořeny budou  dostatečně chráněny před vysycháním a působením mrazu. Výkopy nebudou prováděny při teplotách pod – 5 oC.  Při teplém a suchém počasí zajištěno zakrytí a skrápění obnažených kořenů vodou.

    -        Dobu otevření výkopu je nutno omezit na nezbytné minimum.

    -        Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

    -        Po ztrátě kořenů může dojít bezprostředně nebo s odstupem k poklesu fyziologické vitality, v takovém případě bude zajištěn řez v koruně odborným způsobem.

    -        Kořenový prostor nesmí být zatěžován pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Výkopový materiál bude ukládán nejméně 1 m od oplocení parku.

    -        Před poškozením stavebními mechanismy budou chráněny také koruny stromů, ohrožené větve musí být vyvázány nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem a zabránit oděru.

    -        V rámci konečných úprav komunikace budou dle možností provedena opatření ke zlepšení hydrologických poměrů v kořenovém prostoru dotčených stromů, resp. svedení srážkové vody do tohoto prostoru.

Podklady o situování inženýrských sítí poskytnuté jejich správci jsou často nepřesné. Platí to zejména o umístění vodovodů , polohy vodovodních přípojek nebyly poskytnuty vůbec. Podklady  silnoproudých vedení ČEZ jsou taktéž nepřesné a neodpovídají skutečnosti (polohy sloupů silnoproudých vedení).
Obecně platí, že před započetím prací je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za účasti správců, těchto sítí, a dodržet všechny jimi stanovené podmínky.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dle informací Povodí Moravy, s.p. je výška hladiny Q100 řeky Moravy v místě plánované ČOV cca 242,09 m.n.m. I když je nejnižší část kanalizace u ČOV vedena v terénu na nižší úrovni než je tato kóta, lokalita se nachází za ochrannou hrází a nebude stoletou vodou ohrožena.
Lokalita není poddolovaná, nevyskytují se zde sesuvy půdy, kvůli zvýšenému výskytu radonu je potřeba zajistit odvětrání výkopových rýh a seizmicita je řešena viz strana 4/6 v Posouzení ochrany projektované stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů území, zpracovatel: Geomin družstvo, RNDr. Pavel Hranáč (viz. příloha Dokladová část).
Lokalita se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví. Trasa navrhované kanalizace prochází v těsné blízkosti NPP Park v Bílé Lhotě (Arboretum) a protíná III. Zónu CHKO Litovelského Pomoraví.

V dané lokalitě nejsou žádná pásma ochrany zdrojů léčivých vod, CHOPAV (chráněné oblasti akumulace vod), VKPR (výrazné krajinné prvky), nachází se zde pouze PHO (pásma hygienické ochrany vodního zdroje) 2. stupně. 

Stavební firma provádějící stavební práce musí na základě zákona, dodržovat ochranu dřevin stojících mimo les dle norem ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN Zemní práce včetně doplňků. Musí být dodrženy min. vzdálenost 2,5 m od paty kmene stromu.

e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry v území,

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti odkanalizování obce Bílá Lhota. Jedná se o ekologickou stavbu. 

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že výstavbou stok budou dotčeny státní silnice a místní komunikace, které jsou v některých místech velmi úzké, v některých místech nejsou objízdné, bude tato výstavba probíhat po krátkých úsecích, s následným provedením zkoušky vodotěsnosti stok, rychlým záhozem výkopu a uvedením úseku, dotčené místní komunikace, do provozu. Pozornost je nutno věnovat omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na komunikace i vlastních komunikací. 

Trasy kanalizačních stok jsou vedeny tak, aby nebyla v maximálně možné míře dotčena pozemní komunikace a vzrostlá zeleň. 

Značný vliv na ochranu životního prostředí bude mít výběr zodpovědného dodavatele stavby, který je povinen po skončení výstavby uvést všechny dotčené pozemky do původního stavu.

Byla provedena akustická studie (viz. příloha Dokladová část), která vyloučila negativní vliv na okolní stavby.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci výstavby splaškové kanalizace nebudou žádné požadavky na sanace, nebude nutno provádět bourací práce. 

Stavba si vyžádá kácení vzrostlých stromů, v co nejmenší možné míře a na obecních pozemcích, dále budou káceny pouze náletové křoviny. Demolice nebude nutno v rámci projektové dokumentace stavby provádět. 
g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo

 pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavba se svým charakterem dotkne trvalého záboru ZPF a nedotkne trvalého záboru LPF, s tím, že realizace jednotlivých dotčených úseků bude kratší než jeden rok.

- trvalý zábor lesní a zemědělské půdy
- ZPF
je uvažován








- LPF 
není uvažován 

Stavba se dotkne pozemků majících v  LV způsob ochrany ZPF. K realizaci akce na těchto pozemcích byly požádány orgány Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litovli k vydání příslušných rozhodnutí pro územní rozhodnutí.  


Zásady ochrany zemědělského půdního fondu – dle zákona 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů  -  jsou uvedeny zejména v §4:


Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména:

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu,

c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu,

d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace.

Další podmínky jsou uvedeny v §8: Ochrana zemědělského půdního fondu
Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu

(1) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§4), zejména

a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin,

b) ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu,

c) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině,

d) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině,

e) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

(2) Při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 a dále

a) provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,

b) provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,

c) projednat v čas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.

Uložení věcného břemene:

K uložení věcného břemene dojde u všech pozemků, jimiž splašková kanalizace a její části prochází. Věcné břemeno spočívá v umožnění přístupu při čištění, opravách a údržbě, ke kanalizačnímu potrubí a objektům, nacházejících se na ní. Věcné břemeno bude obsahovat podmínky vlastníků pozemků, k přístupu a provádění údržby na jejich pozemcích.

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající

 dopravní a technickou infrastrukturu),

V rámci výstavby splaškové kanalizace budou dodrženy veškeré podmínky orgánů a organizací státní správy, včetně podmínek provozovatelů stávajících sítí (viz. . Dokladová část). Při provádění stavebních prací na soukromých pozemcích (zahrady) je nutno respektovat podmínky vlastníků těchto pozemků dle jejich vyjádření (vyloučit používání těžké techniky, uvedení povrchů do původního stavu, respektování vzrostlé zeleně v zahradách, zřízení nového oplocení případně zeleně atp.). V blízkosti stávajících objektů – zástavby, plotů, zídek, sloupů nadzemních vedení, souběžných a křížících podzemních vedení, a zatrubněných toků je nutno výkopové práce provádět pouze s použitím lehké techniky, mnohdy bude nutno provádět práce ručně. Rýha musí být důsledně pažena a veškerá zařízení zabezpečena proti poškození a posunu. Zásypy v blízkosti podzemních zařízení musí byt hutněny, aby nedošlo k posunu po jejich provedení. Obzvlášť opatrně je nutno provádět práce podél zatrubněného toku v prostoru pod silničním mostem a v přilehlé zástavbě v Měníku. Výstavba splaškové kanalizace bude prováděna po jednotlivých úsecích, stavební rýha bude postupně zasypávána. Příjezdové komunikace – viz. B. Průvodní zpráva, část 1. i) – přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy. 

Zkoušky vodotěsnosti:

Účelem je prokázání vodotěsnosti vně vybudovaných stok. Provádějí se úsekově, spoje trub musí zůstat před zkouškami vodotěsnosti volné.  

Tlakové zkoušky kanalizačních stok se provedou dle ČSN 75 5911. Provoz a údržbu bude řešit vypracovaný provozní řád po ukončení výstavby.

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související

investice.

Nejsou žádné podmiňující ani související investice.
B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

V obci Bílá Lhota bude vybudována nová splašková kanalizace. Stávající jednotná kanalizace bude ponechána jako dešťová, zaústěná do vod povrchových vodních toků Hrabinky, Hradečky, Nivky a Rachavky. Navrhovanou splaškovou kanalizací budou veškeré splaškové vody přivedeny na novou čistírnu odpadních vod. ČOV je navržena na celkovou kapacitu 1280 EO. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Splašková kanalizace je uložena kompletně pod zemí a není v území rušivým prvkem. Pouze čerpací stanice budou částečně viditelné nad zemí. Stavba nebude narušovat ráz krajiny.

Vzhledem k výškovému uspořádání terénu je nutno vybudovat na splaškové kanalizaci 8 čerpacích stanic. Splašková kanalizace (stoky a výtlaky) bude ve 3 místech podcházet koryto potoka Rachavka, 1x státní silnici II/635, 1x místní komunikaci v Hrabí a 1x státní silnici III/37319, 1x místní komunikaci III/37318 Bílá Lhota – Červená Lhota v Červené Lhotě. Trasy kanalizace jsou situovány v převážné části ve stávajících komunikacích v obcích, mimo obec pak přes zemědělsky obdělávané pozemky a místy, kde to z majetkových či technických důvodů nelze jinak, v silnici. Hlavní řady navrhované kanalizace vedou tam, kde to umožní prostorová koordinace stávajících sítí, v zelených pásech, a tam kde to prostorová koordinace neumožňuje, prochází stoky komunikacemi III/03541 Hradečná, III/37319 Pateřín – Bílá Lhota, III/37318 Bílá Lhota – Červená Lhota, III/37317 Hrabí – Červená Lhota, protlakem pod silnicí II/635 a v místní komunikaci pod mostní konstrukcí silnice II/635 Měník, dále pak místními komunikacemi a účelovými komunikacemi. 
Trasa gravitační kanalizace (stoka R mezi šachtami R46 – R 50) v délce cca 200 m z části Měník do části Řimice je vedena souběžně s vodní nádrží mezi těmito částmi obce. Před prováděním úseku kanalizace v blízkosti hráze nádrže  je nutno ve vodní nádrži snížit hladinu cca na kótu 263,10 m.n.m. (pod úroveň nivelety dna výkopové rýhy), tj. cca o 0,60 m od běžné úrovně hladiny. Obsyp potrubí a objektů na něm je nutno v tomto úseku provádět původní zeminou zbavenou hrubých částí (prosátou) a zásyp taktéž původní zeminou. Podsyp i zásyp je nutno řádně hutnit, v žádném případě zde nelze použít štěrky a  štěrkopísky, které by tvořily drenáž podél nádrže.
b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a

barevné řešení.

V obci Bílá Lhota bude vybudována nová splašková kanalizace. Stávající jednotná kanalizace bude ponechána jako dešťová, zaústěná do vod povrchových vodních toků Hrabinky, Hradečky, Nivky a Rachavky. Navrhovanou splaškovou kanalizací budou veškeré splaškové vody přivedeny na novou čistírnu odpadních vod. ČOV je navržena na celkovou kapacitu 1280 EO. 

Součástí výstavby jsou veřejné části kanalizačních přípojek. Po dokončení gravitačních stok, čerpacích stanic s výtlaky a veřejných částí přípojek budou na kanalizaci napojeny veškeré nemovitosti v obci (vyjma zemědělské výroby).

Celá stavba se nachází na katastrálním území obce Bílá Lhota a všech jejích částí tj. Bílá Lhota, Červená Lhota u Řimic, Hrabí, Hradečná u Bílé Lhoty, Měník, Pateřín, Řimice. Jedná se o liniovou stavbu. Zájmová oblast je tvořena zástavbou rodinných domků bez významnější občanské vybavenosti. Realizace stavby přispěje ke zlepšení životního prostředí a technické vybavenosti zájmového území.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Z jednotlivých připojených stavebních objektů přes kanalizační přípojky budou vody svedeny do stokové sítě. Ta bude buď gravitačně nebo pomocí čerpacích stanic a výtlaků napojena na nově zbudovanou ČOV v k.ú. Řimice. Technologie ČOV je řešena v SO 02 – ČOV.
Čerpací stanice budou nově připojeny viz Technická zpráva přípojky NN a popis jednotlivých ČS.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem PD.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Budou dodrženy podmínky bezpečného užívání stavby.
B.2.6 Základní charakteristika objektů

Celková délka navržené kanalizační sítě
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PP 300 –  6714 m






výtlak u R1

PE   90 –      84 m






výtlak u R2

PE   63 –    114 m






výtlak u M1

PE   63 –        7 m






výtlak u P1

PE   90 –    615 m

výtlak u Hd1

PE   90 –    721 m






výtlak u Hd2

PE   63 –      57 m






výtlak C1

PE   63 –      93 m

výtlak Hr1

PE   63 –      71 m






přípojky

PVC 150 –  3221 m









PVC 200 –  297 m

SO 01.1 Stoky

Kanalizace je navržena z PP trub a tvarovek kanalizačních ULTRA-RIB 2 SN 10 Ø 200, 250 a 300mm. Celková délka všech stok je 11614 m. Na kanalizaci jsou navrženy typové vstupní a revizní šachty a spadiště DN 600 a 1000 mm z polypropylénu. Některá šachtová dna u spojných šachet budou atypická a je nutno je vyrobit dle skutečných úhlů přítokových a odtokového potrubí. Kanalizační šachty v trasách přecházejících pole (zemědělsky obdělávané plochy) mezi jednotlivými částmi obce budou vyvýšeny o 0,60 m nad původní terén a ukončeny lehkým poklopem. Kolem vyčnívající části šachty bude osazena do štěrkopískového lože betonová skruž DN 1500 mm (u šachet DN 1000) a DN 1000 mm (u šachet DN 600), výška skruží 1000 mm. Prostor mezi plastovou šachtou a bet. skruží bude vyplněn zeminou.   Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,50m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy). Stoka v jednom případě podchází vodoteč – Rachavka a v jednom případě silnici II/635, v místě křížení budou provedeny protlaky (řízené vrty) PPØ250mm - SN10 délky 8m(viz výkres D.1.1.b 1.35 a D.1.1.b 1.16) a PPØ300mm - SN10 délky 16,5m(viz výkres D.1.1.b 1.34 a D.1.1.b 1.01), dále je z technických důvodů nutno provést protlak v Hrabí pod místními komunikací, tento pak bude z PP Ø 250 mm délky 26m, krytí protlačovaných trub bude cca 0,70 m ode dna vodoteče. V Řimicích na stoce R je nutno vybudovat shybku délky 11,8m s částečným protlakem délky 5,5m (PP Ø 300 mm) pod zatrubněnou vodotečí (viz výkres D.1.1.b 1.34) + 2 další podchody pod tokem Hrabinka. Na stoce R-1 je šachta R61 osazena zpětnou klapkou (viz výkres D.1.1.b 1.47).

Kanalizační potrubí se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí, kde bude na tento obsyp položena výstražná bílá fólie šíře 340 mm(viz výkres D.1.1.b 1.46a_c). Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve volném terénu vytěženou zeminou. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásypu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace (viz. oddíl D.1.1.b –, výkres č. 1.46a_c - VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ). 

V místech výskytu podzemní vody  –  navržena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50 m.

SO 01.2 Čerpací stanice + výtlaky (včetně přípojek NN) 

Jsou popsány v části B.2.7 této zprávy. Celková délka výtlaků je 1762 m.
 SO 01.3 Kanalizační přípojky

Součástí výstavby jsou veřejné části kanalizačních přípojek, vytažené po hranici soukromých pozemků včetně revizních šachet pro jednotlivá napojení svodů z nemovitostí.

Kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC trub kanalizačních KG Ø 160 mm i Ø 200 mm, SN 4, vyjímečně SN 8, každá přípojka je ukončena typovou plastovou revizní šachtou RŠ DN 315 mm, část přípojek je společná pro dvě napojované nemovitosti. Celková délka přípojek je 3 518 m.

Na území Řimic, na stoce R v úseku mezi ČOV a šachtou R09, budou všechny přípojky a stoka R-1 zabezpečeny šachtami s uzavírací armaturou(viz výkres D.1.1.b 3.12)  - zpětnou klapkou – 7kusů (ZK označení ve výkresech) z důvodu zamezení vracení odpadních vod v případě výpadku čerpací stanice ČOV. Počet šachet se zpětnou klapkou (ZK) s potrubím DN 200 – 1 KS, DN 150 – 6 ks.

Po dokončení gravitačních stok, čerpacích stanic s výtlaky a veřejných částí přípojek budou na splaškovou kanalizaci napojeny veškeré nemovitosti v obci Bílá Lhota (vyjma zemědělské výroby). 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

 SO 01.2 Čerpací stanice + výtlaky (včetně přípojek NN) 

Čerpací stanice jsou plastové dvouplášťové kompozity, které se po vylití betonem stávají samonosnými. Výztuž stěn je součástí kompletní dodávky od výrobce. Kompozity se uloží na ŽB desku z C20/25 vyztuženou KARI sítí 6/150/150 a tl.150mm.

Elektroinstalace všech ČS budou provedeny v souladu s platnými ČSN (ČSN 33 2000-4-41, ČSN 73 6005), po ukončení prací bude provedena revize dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 - 61 ed.2.

ČS Hd1 Hradečná 150 EO – tipu AS PUMP 2240/3500 EO/PB-SV, s betonovou výplní a dvěma čerpadly KSB Amarex N F 65-170/042 ULG-158 řezací. 

Součástí čerpací stanice Hd1 bude i zpevněná obslužná komunikace. Ta bude provedena z hutněného kameniva frakce 0-63 a tl. min.400mm, hutněno po vrstvách. Šířka komunikace 2,5m, délka 423m. 
Na stávajícím sloupu NN na pozemcích parc. č. 312, 296/1 v obci Pateřín bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Ze skříně SP100 bude napojen elektroměrový rozvaděč RE kabelem AYKY 4x 16 mm2 veden v kovové chráničce po sloupu do země. RE bude umístěný v plastovém pilíři v blízkosti sloupu ve společné skříni s jistícím, přechodovým a uzemněným rozvaděčem SS100, z kterého povede podzemní kabelové vedení AYKY 4x 70mm2 v chr HDPE 110 souběžně s trasou kanalizace s odstupem min. 0,5 m k dalšímu jistícímu rozvaděči SS100 v oplocení u ČS Hd1 a bude napájet rozvaděč technologie a zároveň bude sloužit jako hl. vypínač přečerpávací stanice. 

Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 16A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 4,5 kW. SS 100 u ČS Hd1 bude uzemněná zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 55 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 485m.

Celá ČS Hd1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,60 x 2,60 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,8 x 4,4 m hloubky cca 3,7 m (3,20m pod úrovní hladiny sousedícího potoka, tj. cca 3,20m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10. 

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 19m, výška 1,75m - na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS Hd1  je z PE 100 SDR17 90x5,4 mm, délky 721m (viz výkres D.1.1.b 2.17), H = 10m. Výtlak bude v 1 místě procházet pod místní vodotečí – Rachavka. V tomto místě bude proveden řízený vrt délky 13m a tlakové potrubí bude uloženo v chráničce PP Ø 160 mm a jednou bude výtlak procházet nad zatrubněným potokem Rachavka, kde bude taktéž tlakové potrubí uloženo v chráničce PP Ø 160 mm. Na výtlaku bude jedna šachta s uloženým vzdušníkem(viz výkres D.1.1.b 2.23)  a jedna šachta s uloženým kalníkem (viz výkres D.1.1.b 2.24).

Čerpací stanice Hd 1 je situována v údolí toku Rachavka ve vzdálenosti cca 420 m od silnice č. 03 541 do Hradečané. Aby nebylo nutné provádět likvidaci hrubých nečistot v místě čerpací stanice, tedy v uvedené vzdálenosti od udržované komunikace, je na trase stoky Hd v těsné blízkosti silnice navržena česlová šachta vybavená typovými ručně stíranými česly RČ 602 (výrobce firma Bencopo Velké Losiny). Česlová šachta je situována pod napojením poslední nemovitosti v Hradečané (číslo parc. st.105) – obdélníková šachta Hd 14 (viz výkres D.1.1.b. 1.44).
ČS Hd2 Hradečná 6 EO – tipu AS PUMP 1520/3000 EO/PB-SV, s betonovou výplní a dvěma čerpadly SIGMA LUTÍN 50 GFZU řezací. 

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 22 v obci Hradečná bude namontována SP 100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Ze skříně SP100 bude vyveden kabel AYKY 4x16 mm2 směrem k ČS do elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn před oplocení ČS u vstupu. 

na stávajícím nejbližším sloupu (podpěře nadzemního vedení MM) do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s..

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 16A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 4,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x 4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 20m.

Celá ČS Hd2 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 hloubky cca 3,5m (tj. cca 1m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10. 

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 11m, výška 1,75m na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS Hd2 je z PE 100 SDR17 Ø 63 x3,8mm, délky 57m (viz výkres D.1.1.b 2.18), H = 3m. 

ČS P1 Pateřín 250 EO – tipu AS PUMP 3200/5900 EO/PB-SV, s betonovou výplní a dvěma čerpadly KSB Amarex KRTF 40-250/62 U G-S řezací. 
Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 324/2 (PK: 324/2) v obci Pateřín bude namontována přípojková skříň SP100 na stávajícím nejbližším sloupu (podpěře nadzemního vedení MM) do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s..

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 16A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 6,7 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 15m. 

Celá ČS P1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 3,60x3,60 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca  4,8 x 5,4 m hloubky cca 6,2m (3,4m pod úrovní hladiny sousedícího zatrubněného potoka, tj. cca 3,4m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.
Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 20m, výška 1,75m na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS P1 je z PE 100 SDR17 Ø 90 x5,4mm, délky 615m (viz výkres D.1.1.b 2.16), H = 23m. Výtlak bude v 1 místě procházet nad zatrubněným tokem Rachavka, kde bude potrubí uloženo v chráničce PP Ø 160 mm a 1x pod místní vodotečí – Rachavka, kde bude proveden řízený vrt délky 13m a tlakové potrubí bude vedeno v chráničce PP Ø 160 mm (viz výkres D.1.1.b 2.22)  a 1x bude protlakem veden pod komunikací III/37319 Pateřín – Bílá Lhota, kde bude potrubí opět uloženo v chráničce PP Ø 160 mm. Na výtlaku bude jedna šachta osazena vzdušníkem (viz výkres D.1.1.b 2.25).
ČS R1 Řimice – tipu AS PUMP 1760/3500 EO/PB-SV, s betonovou výplní a dvěma čerpadly KSB Amarex N F 65-220/0014 ULG – 165 řezací. 

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 13/2 v obci Řimice bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-R1 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 51m.

Celá ČS R1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,20x2,20 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,2 x 3,2 m hloubky cca 3,7m viz výkres D.1.1.b 2.10. 

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 15m, výška 1,75m na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS R1 je z PE 100 SDR17 Ø 90 x5,4mm, délky 84m (viz výkres D.1.1.b 2.15), H = 5m.

ČS R2 Řimice hřiště – tipu AS PUMP 1000/2500 EO/PPs, s betonovou výplní a 2x čerpadlo SIGMA 50 GFZU řezací montáží jednoho čerpadla na místě a jedním čerpadlem záložním uloženým mimo šachtu. 

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 756/1 u RD č.p. 100 v obci Řimice bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x 25 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-R2 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 55 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 115 m. 

Celá ČS R2 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 1,40x1,40 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 2,4 x 2,4 m hloubky cca 2,8m (tj. cca 2,3m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.
Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 12m, výška 1,75m na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS R2 je z PE 100 SDR17 Ø 63 x3,8m, délky 114m (viz výkres D.1.1.b 2.15), H = 2m. 

ČS Hr1 Hrabí 13 EO – tipu AS PUMP 1520/3000 EO/PB-SV s betonovou výplní a 2x čerpadlo SIGMA LUTÍN 50 GFZU řezací. 
Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 34 v obci Hrabí bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-Hr rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 18 m.. Ze skříně bude vyveden kabel AYKY 4x 16mm2 směrem k ČS-Hr do elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn před oplocení ČS u vstupu. 

Celá ČS Hr1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 m hloubky cca 3,1m (cca 1,8m pod úrovní hladiny sousedícího zatrubněného potoka, tj. 1,8m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.
Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 12m, výška 1,75m na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS Hr1 je z PE 100 SDR17 63x3,8mm, délky 71m (viz výkres D.1.1.b 2.20) a H = 5m.

ČS M1 Měník 8 EO – tipu AS PUMP 1520/3000 EO/PB-SV, s betonovou výplní a 2x čerpadlo SIGMA LUTÍN 50 GFZU řezací. 

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 40/1 v obci Měník bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-M1 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 18 m.

Celá ČS M1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 m hloubky cca 3,5m (tj. cca 2,0m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.
Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 12m, výška 1,75m na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS M1 je z PE 100 SDR17 63x 3,8 mm, délky 7 m (viz výkres D.1.1.b 2.15) a H = 1 m.

ČS C1 Červená Lhota 20 EO – tipu AS PUMP 1520/3000 EO/PB-SV, s betonovou výplní a 2x čerpadlo SIGMA LUTÍN 50 GFZU řezací. 

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 183/25 v obci Červená Lhota bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-C1 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 15m.

Celá ČS C1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 m hloubka cca 3,5m (tj. cca 2,2m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.
Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem - délka 11m, výška 1,75m na ocelových sloupcích se vstupní jednokřídlou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).
Výtlak u ČS C1 je z PE 100 SDR17 63 x 3,8 mm délky 93 m (viz výkres D.1.1.b 2.19), H = 5m.

         Výkop rýhy pro tlakovou kanalizaci se navrhuje v celém rozsahu se svislými stěnami, pažený při hloubce přes 1,50 m, šířky 1000 mm vč. pažení (při souběhu výtlaku a přípojky NN). Při souběhu tlakové kanalizace a gravitační kanalizace, popř. i v souběhu s přípojkou NN, bude společný výkop pro všechna potrubí šířky 1300 mm vč. pažení. (viz výkres D.1.1.b 1.46a-c)
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Není předmětem PD. Požárně bezpečnostní řešení ČOV je součástí SO 02 – ČOV.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Není předmětem PD.

b) energetická náročnost stavby,

Není předmětem PD.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Není předmětem PD.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí

Není předmětem PD.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Výkopy budou otevřené a větrané.
b) ochrana před bludnými proudy,

Není předmětem PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není předmětem PD.

d) ochrana před hlukem,

Není předmětem PD.

e) protipovodňová opatření.

Není předmětem PD.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Nově budou zbudovány nápojné body NN přípojek pro čerpací stanice a ČOV. Ty budou napojeny dle vyjádření správce sítí a smluv uzavřených mezi investorem a správcem sítí.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Elektroinstalace všech ČS budou provedeny v souladu s platnými ČSN (ČSN 33 2000-4-41 , ČSN 73 6005), po ukončení prací bude provedena revize dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 - 61 ed.2.
Jednotlivé parametry jsou uvedeny u každé ČS v této zprávě.

Výkop rýhy pro tlakovou kanalizaci se navrhuje v celém rozsahu se svislými stěnami, pažený při hloubce přes 1,50 m, šířky 1000 mm vč. pažení (při souběhu výtlaku a přípojky NN). Při souběhu tlakové kanalizace a gravitační kanalizace, popř. i v souběhu s přípojkou NN, bude společný výkop pro všechna potrubí šířky 1300 mm vč. pažení. (viz výkres D.1.1.b 1.46a-c)
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Není předmětem PD.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Není předmětem PD. Nově bude zbudovaná pouze zpevněná komunikace k čerpací stanici Hd1. Ta bude šířky 2,5m a bude ji tvořit kamenivo frakce 0-63o mocnosti 400mm – viz výkres D.1.1.b-2.13 „PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČS HD1“.
c) doprava v klidu,

Není předmětem PD.

d) pěší a cyklistické stezky.

Není předmětem PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Plochy dotčené výkopovými prácemi v trase kanalizace budou následně uvedeny do původního stavu. Prostor kolem čerpacích stanic bude upraven původní zeminou , tak aby navazoval plynule na okolní terén. 

b) použité vegetační prvky,

Budou zvoleny podle původního stavu. Zemědělské plochy budou srovnány, zahrady a veřejné plochy zatravněny.

c) biotechnická opatření.

Není předmětem PD.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a

půda,

Stavba řeší odkanalizování splaškových vod celé obce Bílá Lhota do nové ČOV umístěné v katastru obecní části Řimice. Stavba přispěje ke zlepšení ekologické situace v obci i v celém Povodí Moravy.
b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných

stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických

funkcí a vazeb v krajině,

Vliv stavby bude pozitivní a jejím vybudováním nedojde k negativnímu ovlivnění přírody a krajiny a budou zachovány ekologické funkce a vazby v krajině.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Nebude mít negativní vliv.
d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo

stanoviska EIA,

Není předmětem PD.

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů.

Není předmětem PD.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není předmětem PD.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Není předmětem PD. V rámci realizace stavby bude realizační firmě investorem nabídnuto napojení na potřebné média a bude smluvně ošetřeno. Předpokládaná spotřeba vody – v rámci zařízení staveniště a k provedení zkoušek vodotěsnosti na tlakovém potrubí. Nároky na využití el. energie a užitkové vody budou minimální – spotřeba jen v rámci zařízení staveniště. Pouze el. energie bude i po ukončení výstavby využívána pro 8 čerpacích stanic – jednotlivé č.s. dimenzovat na příkon 6,5; 4,2; 1,3 kW.

b) odvodnění staveniště,

Není předmětem PD. V případě výskytu podzemní vody budou výkopy opatřeny meliorační trubkou a odčerpávány (viz výkres D.1.1.b 1.46a-c).
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Navržená stavby si vyžádá dočasné omezení dopravy v centrálních částech obcí a přilehlých ulicích. Dopravní trasy pro příjezd na staveniště i přesun hmot a materiálů budou využity stávající komunikace.

Celé řešené území je dopravně napojeno na státní komunikaci II/635 a propojeno III/03541, III/37319, III/37318, III/37317a III/4441, a místními a účelovými komunikacemi
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Vliv v průběhu výstavby by měl být minimální, jedná se hlavně o hlučnost a  prašnost v rámci výkopových prací, dále otřesy způsobené pojezdem těžké mechanizace a vibrace způsobené hutněním zásypů. Výkopové práce pod ochranou pažících stěn zabezpečí nebezpečí sedání okolí. Realizační firma ručí za škody v způsobené v rámci realizace a zajistí minimalizaci negativních vlivů na okolní stavby a pozemky.

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,

demolice, kácení dřevin,

Není předmětem PD. Případné požadavky budou řešeny v rámci realizace, po schválení investorem, technickým dozorem investora a generálním projektantem. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Stavba bude prováděna po etapách. Trvalé zábory jsou pro umístění 8-mi čerpacích stanic, ČOV v Řimicích, zpevněnou komunikaci k čerpací stanici Hd1 v Hradečné.
g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace,

Veškeré vzniklé odpady budou realizační firmou zlikvidovány povoleným způsobem a to na místech k tomu určených. V dokladové části ke kolaudaci budou doloženy potvrzení o likvidaci.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bilance zemních prací je zřejmá z výkazu výměr. Obcí byly určeny pozemky pro uložení deponií – viz. seznam dotčených parcel.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

V rámci výstavby „Kanalizace a ČOV Bílá Lhota“ bude realizační firmou a TDI zajištěna ochrana životního prostředí. 
j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,

   posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

podle jiných právních předpisů^5),

Není předmětem PD.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Není předmětem PD.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Přístup na stavební pozemky po dobu výstavby je možný ze státních komunikací II/635, III/03541, III/37319, III/37317 a III/4441 ve správě SÚS JMK, příspěvková organizace a z místních komunikací, které jsou ve správě obce Bílá Lhota. Popřípadě objezdovými trasami, z důvodů zajištění základní obslužnosti obce a jejích částí po dobu výstavby, které budou přesně stanoveny před zahájením výstavby celé akce. V rámci realizace budou dodrženy podmínky a požadavky jednotlivých správců.

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění

stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při

výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahájení stavebních prací bude upřesněno po podpisu smlouvy s dodavatelem stavby.
V rámci smlouvy bude předložen investorovi a TDI harmonogram prací a kontrol. Předmětnou stavbu nelze provádět jako celek, z důvodu složitých výkopových prací a zachování základní dopravní obslužnosti obce. Proto je nutné výstavbu rozdělit do několika etap dle jednotlivých lokalit a na základě možností a technologií dodavatele stavby. Přesný harmonogram stavby bude zpracován ve spolupráci investora, generálního projektanta a dodavatele stavby po vyjasnění financování stavby.
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