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A. vymezeni zastavéného Uzemi

1. Zastavéné uzemi je vymezeno k 1. 12. 2020.

2. Zastavéné uzemi je vymezeno v grafické ¢asti v nasledujicich vykresech:
l.2.a. vykres zakladniho Clenéni uzemi
1.2.b. hlavni vykres

B. zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

B.1. Koncepce rozvoje uzemi, hlavni cile rozvoje

1.1. NavrZzena koncepce rozvoje Uzemi obce Bil4d Lhota vytvafi podminky pro
zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi. Uzemni plan vytvafi zakladni podminky organizace
Uuzemi obce pfedevSim pro kvalitni bydleni, potfebnou ob&anskou vybavenost, kazdodenni
rekreaci obyvatel, vyrobni aktivity, pfedstavované pfedevSim aredlem zemédélského
druzstva. Vytvafi podminky pro vzajemnou koexistenci uspokojovani zivotnich potfeb
obyvatel s potfebami vyplyvajicimi z ochrany pfirody a krajiny a dalSich hodnot uzemi.

1.2. Navrhované feSeni navazuje na stavajici urbanistickou koncepci obce a
koncepci usporadani krajiny v feSeném uzemi. Zakladnim koncep&nim principem je feSit
rozvoj obce, vSech jejich mistnich €asti, v navaznosti na jeji stavajici charakter, to je
skupina nevelkych obci v blizkosti dalnice, ale bez pfimé dopravni vazby a ¢astecné jako
soucast chranéné krajinné oblasti Litovelské Pomoravi s uplatiujici se funkci zemédélskou.
Zemédélsky obhospodafovana krajina bude nadale rozvijena ve stavajicim produkénim
charakteru pfi posilovani pfirodnich systému s cilem zvySeni ekologické stability uzemi, pfi
podpofe protieroznich opatreni.

1.3. Obec Bil4 Lhota se bude nadéale rozvijet jako samostatny urbanisticky celek
zacClenény do sidelni struktury obce s rozSifenou pusobnosti Litovel. Diky zemépisné
poloze bude obec pfedevsim za vySSi obCanskou vybavenosti a za praci spadovat do mést
Litovel, Mohelnice a Olomouc.

1.4. Zakladni funkci obce je individualni bydleni, doplfiuje ji funkce rekreacni a
vyrobni, tyto funkce se uplatfuji v navaznosti na dalsi plochy s rozdilnym zptusobem vyuziti
feSené tak, aby se obec vyvijela harmonicky. Dale bude posilovana sportovné rekreacni
funkce obce.

1.5. Budou respektovany zasady uspofadani uzemi vc€etné navrhovych ploch
stanovenych v hlavnim vykrese. Bude respektovana existence rychlostni dalnice D35 a
silnice 1. tfidy 11/635 ve stavajicich osach.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot Uzemi

B.2.1. Ochrana kulturnich a civilizaénich hodnot uzemi

Pfi vyuzivani uzemi:

2.1.1. Chranit a udrZzovat nemovité kulturni pamatky na Gzemi obce, chranit a
udrZzovat chranéna uzemi pfirody a pfirodni paméatky, chranit nemovité pamatky mistniho
vyznamu, jako bozi muka, kfize, kapli¢ky apod.

2.1.2. Respektovat archeologicka nalezisté.

2.1.3. Respektovat historickou strukturu zastavby mistnich €asti v€etné vefejnych
prostranstvi — v grafické Casti vymezené jako struktury a jevy navrzené k ochrané (kolem
navsi). Chranit a udrzovat zelen v sidle.

2.1.4. Respektovat navrhovanou hladinu zastavby, vySka nové zéastavby nesmi
narusovat siluetu mistnich ¢asti, ale musi s ni vytvaret vzajemny soulad. VySka zastavby
nesmi negativné ovliviiovat panoramata mistnich ¢asti.

2.1.5. Chranit a rozvijet systém vefejné infrastruktury; je respektovana stavajici
koncepce inZenyrskych siti, novymi navrhy je sledovan rozvoj stavajici technické



infrastruktury s ohledem na rozvojové plochy, vznik nové infrastruktury — splaskova
kanalizace a COV.

2.1.6. Pro ochranu hodnot - zastavéného Uzemi i kvalitnich pad umoznit ve vSech
typech ploch nezastavéného uzemi budovani protieroznich opatfeni.

2.1.7. PFi umistovani a povolovani jakychkoliv staveb vyrobnich aktivit je prioritou
zachovani obytného komfortu v plochach bydleni, tj. pfipusténa vyroba nesmi mit negativni
vliv na plochy a objekty bydleni nad pfipustnou miru, danou platnymi predpisy.

B.2.2. Ochrana pfirodnich hodnot

PFi vyuzivani tzemi:

2.2.1. Respektovat chranéna uzemi - CHKO Litovelské Pomoravi, CHOPAYV,
prirodni pamatky, VKP pfirody, vodni toky, nivy tokl, PUPFL.

2.2.2. V maximalni mife respektovat veSkerou zelen (podél toku, cest, remizky
v krajiné apod.). Dle feSeni je navrhovana stabilizace stavajicich ploch zelené a posilovano
zastoupeni zelené ve volné zemédélskeé krajiné.

2.2.3. Mimo zastavitelné plochy navrhované pro naplnéni koncepce rozvoje obce
chranit zemédélsky pddni fond I. a Il. tfidy ochrany jako pfirodni bohatstvi. V ramci
nezastavéného uzemi jsou podporovana pfedevsim na problémovych plochach protierozni
opatreni za uCelem ochrany ploch ZPF.

2.2.4. Respektovat navrh USES véetné interakénich prvk( pro zvySovani podilu
krajinné zelené a tim posilovani ekologické stability Gzemi.

2.2.5. Respektovat stavajici a navrhované ucelové komunikace v krajiné, rozvijet
pruchodnost a dostupnost krajiny obnovou zaniklych cest pfip. vytvofenim dalSich.

2.2.6. Klast duraz na kvalitni a zdravé Zivotni prostfedi, omezovat zaméry v uzemi
tvorici zdroje znecisténi, chranit Cistotu ovzdusi.

2.2.7. V krajiné vCetné zemédeélsky obhospodafovanych ploch respektovat meze,
remizky apod. za uc€elem zabranéni splachim z poli, podporovat budovani protieroznich
opatfeni i jako ochrany pfed povodriovymi stavy.

2.2.8. Podél vodnich tokd podporovat zatravnéni, doprovodnou zelen, podporovat
regeneraci regulovanych ¢asti toka.

2.2.9. V ramci ploch vyrobnich — ploch vyroby a skladovani - zemédélska vyroba a
drobna a femeslina vyroba nepfipoustét vyrobu zatézujici ovzdus$i, nepodporovat pro
vytapéni spalovani fosilnich paliv (uhli,nafta).

C. urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zplusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

C.1. Urbanisticka koncepce

C.1.1. Zasady reSeni urbanistické koncepce

1.1.1. Urbanistickou koncepci tvofi vymezeni ploch s rozdilnym zplasobem vyuZiti,
vymezeni ploch podle vyznamu a stanoveni podminek jejich vyuZziti v€etné stanoveni
zakladnich podminek prostorového uspofadani.

1.1.2. Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti jsou zobrazeny ve vykrese €. 1.2.b.
PoZadavky na plochy s rozdilnym zpasobem vyuZiti jsou stanoveny v bodé F. Plochy s
rozdilnym zpUsobem vyuziti jsou roz¢lenény na:



Kod plochy Plochy a koridory s rozdilnym zplisobem vyuziti
BH Plochy bydleni - v bytovych domech

RI Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RH Plochy rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci
RZ Plochy rekreace - zahrddkové osady

oV Plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura
oS Plochy ob&anského vybaveni — télovychova a sport

OH Plochy ob&anského vybaveni - hfbitovy

SV Plochy smiSené obytné - venkovské

DS Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

KD Koridor dopravni infrastruktury - silniéni doprava

TI Plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité

KT Koridor technické infrastruktury

VL Plochy vyroby a skladovani — lehky prdmysi

VD Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba
vZ Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

PV Plochy vefejnych prostranstvi

yAY Plochy vefejnych prostranstvi — vefejnd zelen

ZS Plochy zelené — soukromé a vyhrazené

ZX Plochy zelené — se specifickym vyuzitim

W Plochy vodni a vodohospodaiské

NZ Plochy zemédélské

NL Plochy lesni

NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni

NSz Plochy smiSdené nezastavéného Uzemi - zemé&dé&lské
NP Plochy pFirodni

Plochy pfirodni jsou vymezeny jako piekryvné plochy biocenter kostry USES.

1.1.3 Plochy se podle vyznamu €leni na:

- Plochy stabilizované (bez vétSich planovanych zasahud, kdy stavajici vyuziti
odpovida v pfevazujici mife navrhované funkéni regulaci, moznost dostavby, pfedevsim
proluk, v souladu s podminkami vyuziti vymezené funkcni plochy).

- Plochy rozvojové - zastavitelné (plochy vymezené k zastavéni, plochy navrzenych
zmén vyuziti se stanovenou funk&ni a prostorovou regulaci).

- Plochy rozvojové - zmén v krajiné (plochy navrzenych zmén vyuZiti se stanovenou
funkCni a prostorovou regulaci).

- Plochy Gzemnich rezerv (rezervy - plochy resp. koridory, jejichZz budouci vyuZiti,
potfebu a naroky je nutno provéfit).

1.1.4. Pro navrhovanou nadmistni dopravni a technickou infrastrukturu jsou
vymezeny koridory. Koridor je vymezen v grafické ¢asti nebo v textové ¢asti stanovenim $.
na kazdou stranu od vyzna€ené osy navrhované infrastruktury. V ramci koridoru Ize umistit
komunikaci &i technickou infrastrukturu a s ni souvisejici objekty; do doby realizace je
plocha koridoru vyuzZivana dle stavajiciho nebo uzemnim planem stanoveného funkéniho
vyuziti a nesmi byt ménéna zpusobem, ktery znemozni nebo ztizi budovani technické
infrastruktury.

1.1.5. Jako prekryvna funkce jsou vymezeny plochy BC a BK USES, navrhované
koridory dopravni a technické infrastruktury.

C.1.2. Podminky urbanistického usporadani obce Bila Lhota

1.2.1. Obec Bild Lhota se bude rozvijet jako samostatné sidlo v souladu s
navrhovanou urbanistickou koncepci v ramci stabilizovanych ploch nebo ploch
navrhovanych.



1.2.2. Navrhovana urbanisticka koncepce vychazi ze stavajici urbanistické a
architektonické koncepce obce, navrhované feSeni je respektuje a v navaznosti vymezuje
nové zastavitelné plochy. Jsou respektovany stavajici plochy bydleni (hromadné i smiSené
obytné), zemédélskych vyrobnich ploch, sportovist, obfanského vybaveni a dalSich, je
respektovana uli¢ni sit, stavajici charakter zastavby (zastavba RD Ffadova i zastavba
samostatné stojicich RD) i hladina zastavby (max. do 2NP + podkrovi).

1.2.3. Plochy pro bydleni budou rozvijeny jako funkCni plochy smiSené obytné -
venkovske, zastavitelné plochy bydleni jsou navrhovany v navaznosti na zastavéné uzemi.
Pro rozvoj bydleni jsou navrhovany plochy 71, 22, 74, 726 - Z10, Z12, Z14 - Z16, Z18 - Z21,
723,726 - 227, Z31.

1.2.4. Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy ob&anské vybavenosti a sportu.

1.2.5. Navrh feSeni stabilizuje stavajici plochy vyroby a skladovani - zemédélské
vyroby a drobné a femesiné vyroby.

1.2.6. Samostatné je navrZzena nova plocha vyroby a skladovéani - lehky primysl v
mistni &asti Cervena Lhota. Vyrobni aktivity je mozno v souladu s podminkami vyuZiti
uzemi stanovenymi v bodé F) situovat jako podminéné pfipustné v pfislusnych plochach;
podminkou je, Ze pfipusténa vyroba nesmi mit negativni vliv na hlavni funkci vyuziti plochy
a na objekty bydleni (z hlediska hluku, zapachu, exhalaci).

C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Ozn. | Kéd Lokalizace Vymeéra | Specifické podminky, Podm.
ploc | navrh. (ha) Doporué. % zastavéni US,RP,
hy funkce etapizace

Plochy smiSené obytné - venkovské

Z1 SV Hradecna - zapadni 0,555 - RD samost. stojici i dvojdomky
okraj mistni ¢asti - max. % zastavéni—25%

Z2 SV Hradeéna - jihozapadni | 0,534 - RD samost. stojici, fadové i
okraj mistni ¢asti dvojdomky

- max. % zastavéni— 25%

zZ4 SV Hradecna - 0,524 - RD samost. stojici i dvojdomky
severovychodni okraj - max. % zastavéni— 25%
mistni &asti

Z6 SV Patefin - vychodni okraj | 0,890 - respektovat vedeni VN a
mistni &asti trafostanici v€etné jejich OP

- RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%

z7 SV Ménik - vychodni okraj | 0,315 - respektovat OP trafostanice

mistni ¢asti - RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%

Z9 SV Bila Lhota - severni 0,287 - RD samost. stojici i dvojdomky
okraj mistni €asti - max. % zastavéni— 25%

Z10 SV Cervena Lhota - 1,252 - respektovat vedeni VN véetné
propojeni mezi mistnimi jeho OP
castmi - respektovat komunikaéni kabel

- RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%

Z12 | SV Cervena Lhota - jizni 0,552 - prelozit vrchni vedeni VN
okraj mistni ¢asti - RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%
Z14 | SV Cervena Lhota - jizni 0,509 - prelozit vrchni vedeni VN
okraj mistni ¢asti - RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%
Z16 | SV Hrabi - jihovychodni 0,250 - RD samost. stojici i dvojdomky
okraj mistni €asti - max. % zastavéni— 25%




Z18 | sV Hrabi - zapadni okraj 0,566 - respektovat vedeni STL
mistni &asti plynovodu
- RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%
Z19 | sV Hrabi - severni okraj 0,375 - RD samost. stojici i dvojdomky
mistni &asti - max. % zastavéni— 25%
Z20 | SV Cervena Lhota - 0,186 - RD samost. stojici i dvojdomky
zdpadni okraj k.0. - max. % zastavéni— 25%
Z21 | SV Cervena Lhota - 0,834 - respektovat stanici katodové
severni okraj mistni ochrany
Casti - RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%
- lokalita podminéné pfipustna -
pfipustnost bude posouzena v ramci
nasledného fizeni dle SZ prikazem
splnéni hygienickych limitd hluku
Z23 | SV Rimice - jizni okraj 0,725 - respektovat vedeni STL
mistni &asti plynovodu
- RD samost. stojici i dvojdomky
- max. % zastavéni— 25%
Z26 | SV Cervena Lhota - 0,191 - RD samost. stojici i dvojdomky
zgpadni okraj k.. - max. % zastavéni— 25%
mistni casti
227 | SV Rimice - vychodni okraj | 0,404 - RD samost. stojici i dvojdomky
mistni ¢asti - max. % zastavéni— 25%
Z31 | SV Hradecna - vychodni 0,120 - RD samost. stojici
okraj mistni €asti - max. % zastavéni— 25%
Z33 | SV Bila Lhota - zapadni 0,3727 | - RD samost. stojici
okraj mistni ¢asti - max. % zastavéni— 15%
- respektovat stavajici vedeni Tl
Z34 | SV Hrabi - jihovychodni 0,1305 | - RD samost. stojici i dvojdomky
okraj mistni ¢asti - max. % zastavéni— 25%
- respektovat stavajici vedeni Tl
Z35 | sV Hrabi - zapadni okraj 0,0815 | - RD samost. stojici
mistni ¢asti - max. % zastavéni— 35%
- respektovat stavajici vedeni Tl
Z36 | SV Hrabi - zapadni okraj 0,1459 | - RD samost. stojici
mistni ¢asti - max. % zastavéni— 30%
- respektovat stavajici vedeni Tl
Z37 | SV Cervena Lhota - jizni 0,0645 | - RD samost. stojici
okraj mistni €asti - max. % zastavéni— 25%
Z38 | SV Cervena Lhota — 0,0983 | - RD samost. stojici i dvojdomky
severni okraj mistni - max. % zastavéni— 35%
Casti - plocha je podminéné pfipustna,
pfipustnost bude prokazana
Vv navazujicich Fizenich posouzenim
hlukové situace Z provozu
komunikace 11/635 v denni i noéni
dobé, pro chranény venkovni prostor
stavby.
Z40 | SV Hradec¢na 0,0550 | - RD samost. stojici
- max. % zastavéni— 25%
Plochy vyroby a skladovani - lehky primysl
Z22 | VL Cervena Lhota — 0,418 - lokalita podminéné pfipustna -
severni okraj obce pfipustnost bude posouzena v ramci
nasledného Fizeni dle SZ prikazem
splnéni hygienickych limitd hluku
Z32 | VL Cervena Lhota — 0,3887 - lokalita podminéné pfipustna -
severni okraj obce pfipustnost bude posouzena v ramci
nasledného fizeni dle SZ prikazem
splnéni hygienickych limitd hluku




Plochy vefrejnych prostranstvi

Z5 PV Hrade&na — 0,112
severovychodni okraj
mistni ¢asti

Z11 | PV Cervena Lhota - 0,164
smérem K Bilé Lhoté

Z13 | PV Cervena Lhota - jizni 0,101
okraj mistni ¢asti

Z24 | PV Cervena Lhota - 0,233
severni okraj mistni
Casti

Z25 | PV Hrabi — jihovychodni 0,037
okraj mistni ¢asti

z28 | PV Rimice - vychodni okraj | 0,037
mistni &asti

Z29 PV Bil4d Lhota — u hrbitova | 0,120

Z39 | PV Bila Lhota - zapadni 0,0980
okraj mistni ¢asti

741 PV Hradedna 0,0490

C.3. Vymezeni ploch prestavby

Ozn. Kod Lokalizace, popis Vyméra | Specifické podminky Podm.
plochy | navrh (ha) US,RP,
ované etapy
funkce
Plochy smiSené obytné - venkovskeé
P1 SV Ménik - jihovychodni | 0,821 - RD samost. stojici i dvojdomky
okraj mistni &asti - max. % zastavéni— 25%
P2 SV Cervena Lhota - 0,370 - RD samost. stojici i dvojdomky
z&padni okraj k.u. - max. % zastavéni— 25%
mistni &asti
P3 SV Hrade¢na - 0,282 - RD samost. stojici i dvojdomky
jihozapadni okraj - max. % zastavéni— 25%
mistni ¢asti
P4 SV Cervena Lhota - 0,1042 | - RD samost. stojici i dvojdomky
z&padni okraj k.u. - max. % zastavéni— 25%
mistni ¢asti

C.4. Systém sidelni zelené

4.1. Sidelni zelen v zastavéném uzemi predstavuje vesSkera zelen, vefejna i
soukroma, nemusi byt samostatné vymezena, mize byt sou€asti vSech ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Jedna se napf. o sidlistni zelen, pfedzahradky, doprovodnou ¢&i izolaéni
zelen apod.

4.2. Sidelni zelen verfejna je pfevazné soucasti ploch vefejnych prostranstvi a ploch
dopravni infrastruktury — silniéni, mGze byt soucasti i dalSich funkénich ploch. Plochy
vyznamneé verejné zelené jsou samostatné vymezené jako plochy vefejnych prostranstvi —
verejné zelené ZV.

4.3. Sidelni zeleri soukroma je pfevazné soucasti ploch smiSenych obytnych —
venkovskych, mlze byt soucasti i dalSich funkénich ploch. Plochy vyznamné soukromé
zelené jsou samostatné vymezeny jako plochy zelené soukromé a vyhrazené ZS.

D. koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani

Vefejnou infrastrukturu tvofi pozemky:
- obCanského vybaveni, napfiklad pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o



rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, télovychovné a
sportovni zafizeni, hibitovy apod.

- vefejnych prostranstvi

- dopravni infrastruktury

- technickeé infrastruktury

Pfi vyuzivani uzemi je tfeba respektovat navrzenou koncepci vefejné infrastruktury:

D.1. koncepce obéanského vybaveni — verejna infrastruktura

1.1. Plochy obCanského vybaveni vefejné infrastruktury jsou vymezeny v plochach
obCanského vybaveni — vefejna infrastruktura, v plochach ob&anského vybaveni -
télovychovna a sportovni zafizeni, v plochach ob&anského vybaveni - hibitovy. Plochy
obCanského vybaveni — vefejna infrastruktura jsou zobrazeny v grafické Casti ve vykresu
1.2.b.

1.2. Stavajici plochy ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury jsou Uzemnim
planem stabilizovany.

D.2. koncepce verejnych prostranstvi

2.1. Plochy vefejnych prostranstvi jsou plochy vefejné pfistupné, slouzi
k shromazdovani, pfesunu i odpo€inku osob, tvofi plochy namésti, uliCni prostory,
shromazdovaci prostory apod.

2.2. Vefejna prostranstvi jsou vymezena v plochach vefejnych prostranstvi a
plochach vefejnych prostranstvi — verejné zelené.

2.3. Stavajici vefejna prostranstvi PV a ZV jsou respektovana, plochy vefejnych
prostranstvi tvofi stabilizované plochy.

2.4. Nové jsou navrzeny plochy vefejnych prostranstvi ve vazbé& na nékteré
navrhované zastavitelné plochy smiSené obytné a pro potfeby dopravni infrastruktury v
mistni ¢asti Bila Lhota.

D.3. koncepce dopravni infrastruktury

D.3.1. Silni¢ni vozidlova doprava

3.1.1. Pro vefejnou vozidlovou dopravu na silnicich uzemni plan vymezuje plochy
dopravni infrastruktury — silni¢ni.

3.1.2. Vefejna vozidlova doprava na mistnich komunikacich je FeSena v ramci
vymezenych ploch vefejnych prostranstvi popf. mize byt feSena v ramci dalSich funkénich
ploch.

3.1.3. Je respektovan a upraven koridor CD1 stavajici dalnice D35 pro jeji
homogenizaci $itkového uspofadani a jeji modernizaci - VPS D14 ze ZUR.

3.1.4. Trasy silnice Il. tfidy €.635 a trasy silnic Ill. tfidy €. 03541, 37317, 37318,
37319, 4441 jsou uzemné stabilizované.

3.1.5. Navrhuiji se koridory pro nasledujici nové navrhované jevy:

- navrhované mistni a u€elové komunikace

3.1.6. Pristupové komunikace budou umoZznovat protipozarni zasah v souladu
s normovymi hodnotami (pfedevdim s CSN 73 0802, 73 0804) — tzn. pfijezdové
komunikace budou dvoupruhové z divodu zachovani trvale volnych pridjezdnych Sifek pro
pozarni techniku v minimalni Sifce 3 m, neprljezdné jednopruhové pfistupové komunikace
delSi nez 50 m budou mit na neprdjezdném konci smyckovy objezd nebo obratisté.

3.1.7. Stavajici ucCelové komunikace budou zachovany pro obsluhu Gzemi. Pro
posileni prlchodnosti krajiny Ize v ramci nezastavéného uzemi pfipustit vytvofeni novych
ucelovych komunikaci.



D.3.2. Doprava letecka
Plochy letecké dopravy se v feSeném uzemi neuplatriuji.

D.3.3. Staticka doprava

3.2.1. Preferovat parkovani a odstavovani vozidel na vlastnich pozemcich majiteld.

3.2.2. Parkovani a odstaveni vozidel se umoziuje na plochach dopravni
infrastruktury, na plochach vefejnych prostranstvi.

3.2.3. V plochach smiSenych obytnych se pfipousti umisténi souvisejicich

parkovacich ploch a individualnich garazi, pokud jejich umisténi nebude v rozporu s
pravnimi predpisy o ochrané zdravi a nedojde ke zhorSeni obytného prostredi.

3.2.4. Pozadované parkovaci plochy u ploch zastavitelnych budou fe$eny jako jejich
soucast pro stupen automobilizace 1:2,5.

D.3.4. Hromadné& doprava osob

3.3.1. Hromadna doprava osob je zajistovana na plochach dopravni infrastruktury a
na plochach verfejnych prostranstvi.

3.3.2. Zachovat umisténi zastavek hromadné dopravy.

D.3.5. Doprava pési a cyklisticka.

3.4.1. PéSi provoz bude veden v plochach dopravni infrastruktury, plochach
vefejnych prostranstvi a plochach verejné zelené po chodnicich podél pratahud silnice a
hlavnich mistnich komunikaci, ve zklidnénych ¢astech obce je pési provoz ponechan
spolu s dopravou vozidlovou na jednom télese.

3.4.2. Budou respektovany cyklotrasy vedouci spravnim Gzemim obce, pro
cyklistickou dopravu je mozno vyuzivat silnice, mistni komunikace i u¢elové cesty.

3.4.3. Cyklistickd doprava je vedena v zastavéném uUzemi pfednostné v plochach
dopravni infrastruktury a plochach vefejnych prostranstvi. Cyklisticka doprava je pfipustna
v rdmci dalSich funkénich ploch.

D.3.6. Zelezniéni doprava
Plochy Zelezni¢ni dopravy se v feSeném uzemi neuplatriu;ji.

D.3.7. Uéelové komunikace

3.6.1. Respektovat ucCelové komunikace, polni cesty v nezastavéném uzemi.
Ugelové komunikace budou slouzit pro pfistup k obhospodafovanym zemé&délskym
pozemkdm, pro pfistup k tokiim, k PUPFL apod. U&elové komunikace zprostfedkovavaji
prichodnost krajiny (moznost vyuziti pro feSeni cyklotras, turistickych tras apod.).

3.6.2. Nové ucelové komunikace, polni cesty je pfipustné dle potieby realizovat
v rdmci ploch nezastavéného uzemi.

D.3.7. Obecnéa ustanoveni pro grafické zapracovani dopravy

3.7.1. Silnice jsou zapracovany jako pfekryvna data.

3.7.2. Navrhované jevy budou realizovany v ramci vymezenych navrhovanych ploch
vefejnych prostranstvi.

D.4. Koncepce technické infrastruktury

D.4.1. Zasobovani vodou

4.1.1. Je respektovan stavajici systém zasobovani vodou z vefejného vodovodu.

4.1.2. Je respektovan a zapracovan upraveny koridor CT1 pro zasobovaci
vodovodni fad — propojeni skupinového vodovodu Mohelnice se skupinovym vodovodem
Litovel.

10



4.1.3. Dobudovat vefejnou vodovodni sit v navaznosti na novou vystavbu v obci,
fesit pozarni zabezpeceni vystavby obce.

4.1.4. Dle uzemni studie VP1 navrh vodovodu Dubicko — Litovel a VP4 vodovodni
pfivadé¢ HanuSovice — Moravi€any je respektovan a zapracovan jako koridor uzemni
rezervy R4.

4.1.5. Ze ZUR jako koridor Gzemni rezervy R5 je respektovan a zapracovan koridor
uzemni rezervy RV1 vodovodni pfivadé¢ HanuSovice - Moravi€any

4.1.6. Resit zasobovani vodou zastavitelnych ploch nasledovné:

Zastavitelné plochy

Plochy smiSené obytné - venkovské

Z4,78, 712,714, 727, Z31, Z35, 236, Z38, Z40

Zasobeni vodou bude zajisténo rozSifenim stavajici vodovodni sité.

ostatni zastavitelné plochy

Zasobeni vodou bude zajisténo stavajicim vodovodnim fadem v obci.

Plocha vyroby a skladovani - lehky primysl

z22

Zasobeni vodou bude zajisténo stavajicim vodovodnim fadem v obci.

D.4.2. Kanalizace

4.2.1. Resit vystavbu novych stok splagkové kanalizaéni sité

4.2.2. Resit dostavbu navrzené a rozestavéné COV severné od mistni ¢asti Rimice.

4.2.3. Respektovat stavajici destovou kanalizaci v obci.

4.2.4. DesStové vody v maximalni mozné mife zdrzovat na pozemku a uvadét do
vsaku.

Jev Katastralni Gzemi | Specifické podminky, provéreni izemni studii, poznamka

TK 1 Rimice Vystavba spole¢né Cistirny odpadnich vod pro mistni ¢asti Bila Lhota,
Cervena Lhota, Ménik, Patefin, Hrade&na, Hrabi, Rimice - zastavitelna
plocha T1 -Z30 pro COV
TK 2 Bila Lhota, Vystavba splaskové kanalizace, liniové stavby pro mistni ¢asti obce.
Cervena Lhota,
Hrabi, Hradec&na,
Ménik, Patefin,
Rimice.

4.2.5. Obecna ustanoveni pro grafické zapracovani systému odkanalizovani.

Koncepce navrhovanych tras kanalizace jsou zakresleny jako linie tvofici osu
koridoru, ktera je vymezena v celkové $ifi 10m. Pro COV je zapracovana plocha technické
infrastruktury.

D.4.3. Vodnitoky a plochy

4.3.1. Respektovat navrhovana opatieni k omezeni, pfipadné zastaveni vnosu
nebezpecnych latek do toku, usilovat o napojeni veSkerych objektl na kanalizacni sit.

4.3.2. Pro udrzbu tok ponechat nezastavéné manipulac¢ni pasy v S.min. 6m.

4.3.3. Vybudovat protipovodfiové opatfeni severn& od mistni &asti Rimice.

D.4.4. Plynofikace

4.4.1. Respektovat stavajici plynovody. Zasobeni zemnim plynem zajistuje
propojovaci STL plynovod.

4.4.2. Nové navrzené zastavitelné plochy budou zasobeny zemnim plynem
ze stavajici distribu¢ni sité a z nové navrzenych STL plynovodu. Narust potfeby zemniho
plynu bude pokryt ze stavajici regulacni stanice.

4.4.3. Resit zasobovani plynem zastavitelnych ploch nasledovné:
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Zastavitelné plochy

Plochy smiSené obytné - venkovské

Z4,78, 712, 714, 727, Z31, Z35, 236, Z38, Z40

Zasobeni plynem bude zajisténo rozSifenim stavajici STL plynovodni sité.
ostatni zastavitelné plochy

Zasobeni plynem bude zajisténo stavajicim STL plynovodnim fadem v obci.
Plocha vyroby a skladovani - lehky pramysi

z22

Zasobeni plynem bude zajisténo stavajicim STL plynovodnim fadem v obci.
4.4.4. Respektovat ochranna a bezpecnostni pasma plynovodu

D.4.5. Elektrorozvody

4.5.1 Respektovat stavajici vedeni VN a NN a jejich OP, rovnéz tak trafostanice,
pokud nejsou predmétem feseni UP.

4.5.2. Navrhovana opatreni

Jev Katastralni uzemi Specifické podminky
TE 1 Hrade¢na Uprava trafostanice na mist& bez naroku na plochu
TE 2 Ménik Rekonstrukce trafostanice na misté bez naroku na plochu
TE3 Cervena Lhota Stavajici venkovni vedeni VN 22 kV - respektovat
TE 4 Bila Lhota Uprava trafostanice na mist& bez naroku na plochu
TE S5 Cervena Lhota Koridor pro pfelozku nadzemniho vedeni VN 22 kV
TE 6 Cervena Lhota Uprava trafostanice na mist& bez naroku na plochu
TE 7 Bila Lhota Stavajici venkovni vedeni VN 22 kV - respektovat
TE 8 Hrabi Uprava trafostanice na misté& bez naroku na plochu
TE 9 Rimice Koridor pro pfipojku VN 22 kV pro novou trafostanici
TE10 Rimice Plocha pro vystavbu nové stozarové trafostanice

Pro zabezpeceni nové vzniklych odbérl jsou navrzeny nova zafizeni a Upravy siti:

TE 1 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_3800 pro zvyseni vykonu pro
pokryti odbéru ploch Z1,Z2, Z4, Z40 a P3. Vystavba nového vedeni NN od DTS do ploch
ZlaZ2.

TE 2 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_3808 pro zvysSeni vykonu pro
pokryti odbéru ploch Z7 a P1. Vystavba nového vedeni NN od DTS do plochy P1.

TE 3 — trasa stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV pfes plochu Z10 bude
respektovana.

TE 4 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_3805 pro zvySeni vykonu pro
pokryti odbéru ploch Z9, Z10. Vystavba nového vedeni NN od DTS do ploch Z9 a Z10.

TE 5 — koridor pro pfelozku stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV, které protina
plochu Z12.

TE 6 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_3804 pro zvySeni vykonu pro
pokryti odbéru ploch Z12, 214, 721, 7222, 232, Z37 a déle ploch Z20, Z26 a plochy P1.
Vystavba noveho vedeni NN od DTS do téchto ploch.

TE 7 — trasa stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV pfes plochu Z15 bude
respektovana.

TE 8 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_3803 pro zvyseni vykonu pro
pokryti odbéru ploch Z16, Z18, Z19, Z33, Z34, Z35, Z36. Vystavba nového vedeni NN do
plochy Z16.

TE 9 — koridor pro novou pfipojku nadzemniho vedeni VN 22 kV, pro novou
trafostanici TS1N.

TE10 — vystavba nové stozarové velkoodbératelské trafostanice TS1N pro zajisténi
odbéru COV.
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Spolu srozvody NN pro plochy Z9, Z10, Z12, Z14 a Z15 bude budovano nové
verejné osvétleni, které bude navazovat na stavajici VO. Predpoklada se vystavba VO na
parkovych stoZzarech cca 4 — 5 m vySky, pro plochu Z9 a Z10 pak na silni¢nich stoZarech
vysky 8 - 10m.

4.5.3. Obecné ustanoveni pro grafické zapracovani elektrorozvodu:

Koncepce navrhovanych tras elektrorozvodu jsou zakresleny jako linie tvofici osu
koridoru vymezeného v celkové Sifce 10m. Znackou je zakreslena trafostanice.

D.4.6 Spoje a telekomunikaéni zafizeni

4.6.1. Zajisténi telekomunikaCnich sluzeb v feSeném uUzemi bude prostfednictvim
stavajici pfistupové sité. Do navrhovanych lokalit bude telefonni sit rozSifena.

4.6.2. Budou respektovana stavajici zafizeni komunikacéni techniky - optické kabely.

4.6.3. Respektovat stavajici zafizeni komunikacni techniky, zejména RR spoju.

4.6.4. ReSeni televizniho signélu ziistane beze zmény,

D.4.7. Teplofikace

CZT neni vobci uvazovano. Pro vytapéni bude vyuzivano prevazné rozvodu
zemniho plynu, pfipustné je vytapéni ekologicky Setrnymi druhy paliv. Dale se pfedpoklada
sniZzovani energetické narocnosti objektu jejich zateplovanim.

D.4.8. Odpadové hospodarstvi

Stavajici systém nakladani s odpady navrh UP neméni. Navrh UP respektuje plan
odpadového hospodarstvi obce a kraje. P¥i likvidaci domovniho odpadu v obci bude
postupovana v souladu se zakonem o odpadovém hospodarstvi a provadécimi vyhlaskami.
Nové plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani
s odpady se nevymezuji.

D.4.9. Radon

Kategorie radonového indexu v Uzemi je stfedni a pfechodna. V dalSich fazich pfi
vybranych stavebnich €innostech bude proveden radonovy priizkum a pfislusna opatfeni u
staveb.

D5. Navrh resSeni pozadavku civilni obrany

Nardst podtu obyvatel, s kterym UP pogita, je +50 obyvatel. Pro tento podet je tfeba
uvazovat s navySenim potfebnych prostor pro ukryti o rozloze 75 m2.

a. ochrana uzemi pred prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni:

Spravnim Uzemim obce protékd feka Morava. Kolem toku Moravy je vymezeno
zaplavové uzemi, toto nezasahuje do zastavéného uzemi. Na uzemi obce neexistuje vétsi
vodni plocha. Zvlastni povoden se v uzemi nepfedpoklada.

b. zony havarijniho planovani

Nejsou v obci stanoveny.

c. ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

K ukryti obyvatelstva pfi mimofadnych udalostech srizikem kontaminace
nebezpeCnymi latkami budou vyuzivany pfirozené ochranné vlastnosti staveb
s doporu¢enymi upravami zamezujicich jejich proniknuti. V pfipadé vyhlaseni evakuace je
shromazdisté stanoveno v prostoru u obecniho ufadu.

d. skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

V obci nejsou skladovany masky a dalSich ochranné prostfedky pro vybrané skupiny
obyvatelstva ( dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro pfipadny vydej téchto prostfedku a rovnéz jako
sklad pro pfijem a vydej humanitarni pomoci budou slouzit prostory obecniho ufadu.

e. vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo sou¢asné zastavéna uzemi
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a zastavitelna uzemi obce

Nebezpectné latky se ve spravnim uzemi obce neskladuji. 2x ro€né obec organizuje
sbér nebezpelnych odpadu, ktery provadi odborna firma. Ta zajiStuje i pfistaveni
patficnych kontejnerl a nasledné odvoz nebezpeéného odpadu na dalSi zpracovani,
ulozZeni Ci k pfipadné likvidaci.

f. nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Pro pfipadné umisténi cisteren s pitnou vodou jsou uvaZovana mista s nejvétsi
koncentraci obyvatelstva. O umisténi nahradnich zdrojl elektrické energie se mimo
potfeby krizového fizeni neuvazuje. Pro pfipadné umisténi cisteren s pitnou vodou,
pfipadné umisténi nahradni elektrocentraly je uvazovan prostor u obecniho ufadu.

g. prijezd a pristup techniky slozek integrovaného zachranného systému

PFi realizaci komunikaci musi tyto odpovidat pozadavkim na zaji$téni pfijezdu a
pfistupu techniky sloZek integrovaného zachranného systému vcetné pozarni techniky

h. zabezpeceni pozarni vodou

V feSeni uzemniho planu je stanoven pozadavek na zabezpeCeni pozarni vodou v
souladu s normovymi hodnotami jako vnéjsi odbérni mista pro zasobovani vodou, k haseni
budou i u navrhovanych fadu vyuzivany zejména nadzemni hydranty.

E. koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

E.1. Koncepce usporadani krajiny

E.1.1 Zasady feSeni usporadani krajiny

1.1.1. Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v krajiné ve spravnim Gzemi obce Bila
Lhota jsou vymezeny takto:

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v nezastavéném uzemi
NSz Plochy smiSené nezastavéného uzemi - zemédélské
NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni
W Plochy vodni a vodohospodaiské
NZ Plochy zemédélské
NL Plochy lesni
NP Plochy pfirodni
NSz - plochy smiSené nezastavéného uzemi — zemédélské — drobné
obhospodarovani — zahrady, sady, pfevazujici zemédélské vyuzivani.
NSp - plochy smiSené nezastavéného Uzemi - prirodni — smiSené vyuziti

krajiny pfirodniho charakteru v€etné biokoridoru. Pfipustné je smiSené vyuziti krajiny pro
drobné obhospodafovani — zahrady, sady.

w - plochy vodni a vodohospodaiské — zahrnuji vodni plochy,
uzemi pro regulaci vodniho rezimu, protipovodnova opatieni apod.

NZ - plochy zemédélské — prevazujici zemédélskeé vyuzivani.

NL - plochy lesni - pozemky uréené pro plnéni funkce lesa

NP - plochy prirodni — pfevazuje pfirodni charakter krajiny se zvySenou
ochranou krajinného razu. Takto jsou vymezeny navrhované plochy biocenter kostry
USES, plochy natura 2000 EVL a PTO, plochy II., lll. a IV. zény CHKO, plocha NPP Bila

Lhota, PP Tresin, PP Za Mlynem, PR Templ.
1.1.2. Systém USES je zapracovan jako navrh. Biokoridory jsou vymezeny jako
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plochy smiSené nezastavéného uzemi pfirodni. Biocentra jsou vymezena jako plochy
prirodni. Nefunkéni nebo &astené funkéni casti USES jsou vymezeny jako VPO.

1.1.3. Podminky vyuZiti nezastavéného uzemi a pfipustnost i nepfipustnost v ramci
ploch je uvedena v bodé F.

1.1.4. Pfi feSeni komplexnich pozemkovych uprav:

- Plan spoleénych zafizeni mlze zpfesfiovat feseni USES z UP dle
geodetického zaméreni Uzemi (dle hranic parcel, cest, vodnich tok apod.).

- Pfi odchylkach od koncepce budou dany pozadavky na zmény funkcéniho
vyuZziti ploch podnétem na zménu uzemniho planu.

E.2. Koncepce feseni krajiny

E.2.1. Vymezeni ploch zmén v krajiné

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné:

2.1.1. Plochy USES — nadregionalni (biocentrum NBC 13, biokoridory NBK K90,
NBK K93 a NBK K132), regionalni (biocentrum RBC 269, biokoridor RBK RK 1427) a
lokalni.

2.1.2. Uzemni plan vymezuje nasledujici plochu zmény v krajiné:

Ozn. Kéd Lokalizace Vymeéra (ha) | Specifické podminky
Plochy navrh.
Funkce
K1 w jizné od mistni ¢asti Rimice 0,7291 Akceptovat navrhovanou
trasu kanalizace

2.1.3. V ramci vSech ploch v krajiné jsou pfipustna protierozni opatfeni.

E.2.1. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch nezastavéného uzemi

Pfi vyuzivani uzemi:

2.2.1. Respektovat CHKO Litovelské Pomoravi, plochy NPP, PP a PR, EVL a ptaci
oblast soustavy NATURA 2000. Uzemni plan zachovava stavajici pfirodni systémy,
pfirodni a pfirodé blizké plochy, vodni toky, krajinnou zeleh, meze a remizky a pod.

2.2.2. Mimo CHKO dominantni funkci krajiny bude nadale funkce zemédélska.
Zmény jednotlivych kultur ZPF smérovat predevsim k posileni ekologické stability.

2.2.3. V CHKO podporovat revitalizace, obnovu tani, mokfadl. PfedevS§im mimo
CHKO systematicky budovat kostru krajinné zelen&, predevsim tvorbou USES véetné
interakénich prvku. Posilovat pfirodni prvky v krajiné pro zvySeni ekologické stability a
diverzity krajiny.

2.24. PF vyuzivani nezastavéného uzemi zachovat prichodnost krajiny.
Respektovat stavajici sit’ polnich cest, v ramci ploch nezastavéného uzemi je pfipustné dle
potfeby feSeni novych polnich cest.

2.2.5. Zachovavat a doplnovat plvodni prvky v krajiné i v zastavénych ¢astech sidel.
ZvySovat podil porostt s pfirozenou skladbou dfevin. Podporovat revitalizaci bfehovych
porostl toku, posilovat doprovodnou zelen podél cest a tokd, ochrannou zeleri.

2.2.6. Podporovat ekologické hospodareni na ZPF, podporovat zatravnéni podél
toku s cilem omezeni vstupu nepfijatelnych latek do vodotedi.

2.2.7. Pro udrzbu toku ponechat nezastavéné manipulaéni pasy v §. min. 6m-8m.

2.2.8. PFislusné BK a interakéni prvky mohou plnit i protierozni funkci. USES,
interakéni prvky vyuzit pro omezeni negativnich dopadl velkozemédélské produkce.

2.2.9. Pro posilovani retennich schopnosti krajiny a tim ochranu pidniho fondu
Fesit i mimo USES potfebna protierozni opatfeni, vytvaret G&inna protierozni opatfeni je
pfipustné v ramci vSech ploch v krajiné.

2.2.10. Respektovat systém selskych protipovodnhovych hrazi a dle potfeby jej
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optimalizovat. Respektovat vymezeny koridor pro feSeni protipovodnové ochrany sidel.
Budovani protipovodriové ochrany, protipovodhovych opatfeni je pfipustné v ramci vSech
funkcnich ploch.

2.2.11. Rekreacni vyuzivani uzemi pro kazdodenni rekreaci, vikendovou rekreaci v
ramci ploch pfFirodnich, ploch lesnich, zelené na plochdch smiSenych nezastavéného
uzemi je pFipustné, pokud nebudou porusovany prirodni hodnoty uzemi.

2.2.12. Pro zkvalitnéni krajinného razu uzemi podporovat kvalitni mistné adekvatni
zelen, doprovodnou zelen, pfipustné objekty v krajiné feSit v méfitku umérném méfitku
krajiny. Zachovat uceleny obraz sidla pfi respektovani pohledovych horizontu.

2.2.13. V navaznosti na lesy CHKO LP je pfipustné v nivé feky Moravy rozSifeni
ploch luznich lesu.

E.2.2. Prostupnost krajiny

2.2.1. Zachovat systém spole¢nych zafizeni uc€elovych komunikaci, polnich cest.
Systém dle potieby v krajiné v ramci ploch nezastavéného uzemi rozsifit.

2.2.2. Systém lze vyuzit i pro péSi popf. cyklistické spojeni mezi obcemi. Lze vyuzit i
pro hipostezky a bézecké lyzovani.

2.3.3. Ve volné krajiné nepfipoustét oplocovani pozemkd.

E.3. Uzemni systém ekologické stability

3.1. Respektovat navrhované prvky USES. Uzemni systém ekologické stability
v feSeném uUzemi je zastoupen na nadregionalni, regionalni a lokalni Urovni. Bude
respektovana koncepce vymezeni systému biokoridorll a biocenter z vykresové casti.
Plochy USES v8estranné& chranit, u nefunkénich &asti podporovat urychlenou realizaci
s cilem posileni ekostabilizagnich funkci v Gzemi. Ve vymezenych plochach USES bude
postupné dobudovavana zelen dle stanovené cilové charakteristiky.

3.2. Konkrétni vymezeni USES muze byt zpfesnéno vramci zpracovani
komplexnich pozemkovych uprav dle hranic pozemku, tokl, cest apod. pfi zachovani
koncepce vymezeni dle UP.

3.3. Prislusné BK mohou plnit i protierozni funkci.

3.4. Respektovat navrhované prvky USES

Piehled USES

nazev (Cislo, kod) charakter (cilové ekosystémy) Popis

NBC 13 Vodni, mokfadni, hydrofilni lesni, | Management dle planu péce.
mezofilni lesni a lu¢ni, extenzivni
travni porosty, aj.

NBK K90 V pfipadé uprav rychlostni komunikace hledat a
realizovat vhodné prvky k posileni migraéni
prostupnosti komunikace.

NBK K93 Postupna pfeména porostu v trase biokoridoru —
vnaseni dfevin pfirozené dfevinné skladby dle
stanovisté.

NBK K132 Postupna pfeména porostul v trase biokoridoru —
vnaseni dfevin pfirozené dfevinné skladby dle
stanovisté.

RC 269 Vodni, mokfadni, hydrofilni lesni, | Management dle planu péce

mezofilni lesni a lu¢ni, pfechod
do xerotermnich biotop(,
extenzivni travni porosty, aj.

LC1 vodni, mokfadni, hydrofilni lesni, | Stav: Biocentrum kolem potoka s menSim
mezofilni lesni a lu¢ni, extenzivni | rybni¢kem porosty dfevin v okoli a na
travni porosty pfiléhajicich svazich. Navrh: Doplnit biocentrum
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drevinami pfirozené dfevinné skladby udrzba
luénich porost.

LC2 park Bila Lhota Management dle planu péce.

LC3 mokfadni, hydrofilni lesni, Doplnit biocentrum dfevinami pfirozené dievinné
mezofilni lesni a lu¢ni, extenzivni | skladby, idrzba lu€nich porosta.
travni porosty

LC 4 mokfadni, hydrofilni, extenzivni | ZaloZeni biocentra, vysadba dfevin pfirozené
travni porosty drevinné skladby, lokalné& doplnit zatravnénymi

plochami.

LC5 mezofilni lesni Postupna pfeména porostl v biocentru, vnaseni
dfevin pfirozené dfevinné skladby, (klenu, buku
aj.).

LC6 vodni, mokfadni, hydrofilni lesni, | Postupna pfeména porostd v biocentru, vnaseni
mezofilni lesni a lu¢ni, extenzivni | dfevin pfirozené drevinné skladby, (klenu, buku
travni porosty aj.). Udrzba travnich - luénich porosta.

LC7 hydrofilni lesni, mezofilni lesni Postupna pfeména smrkovych porosti v
biocentru ve prospéch dfevin pfirozené druhové
skladby (klenu, buku aj.).

LK 1 mezofilni lesni, extenzivni travni | Doplnéni LBK vysadbou stromu a kefu, lokalné

poroty extenzivni travni porosty.

LK 2 mezofilni lesni, extenzivni travni | Biokoridor k zalozeni. Vysadba strom( a kefd,
poroty lokalné extenzivni travni porosty.

LK 3 mokFadni, hydrofilni lesni, Lokalni dopInéni biokoridoru na Sitku 15 m
mezofilni lesni a lu€ni, extenzivni | dfevinami pfirozené drevinné skladby, udrzba
travni porosty luénich porostu.

LK 4 mezofilni lesni, extenzivni travni | Biokoridor k zalozeni. Vysadba strom( a kefd,
poroty lokalné extenzivni travni porosty.

LK 5 mokfadni, hydrofilni, extenzivni Lokalni doplnéni biokoridoru na Sifku 15 m
travni porosty dfevinami pfirozené dfevinné skladby, lokalné

doplnit zatravnénymi plochami.

LK 6 mokfadni, hydrofilni, extenzivni Lokalni doplnéni biokoridoru na Sifku 15 m
travni porosty dfevinami pfirozené dfevinné skladby, lokalné

doplnit zatravnénymi plochami.

LK 7,8, 9. mezofilni lesni Postupna pfeména porostl v trasach biokoridoru

—vna$eni drevin pfirozené dievinné skladby dle
stanovisté.

3.5. Systém USES je zapracovan jako navrh. Biokoridory jsou vymezeny jako plochy
smiSené nezastavéného uzemi pfirodni. Biocentra jsou vymezena jako plochy pfirodni.
Nefunké&ni nebo z&asti funkéni &asti USES a nadregionalni BC jsou vymezeny jako VPO.
ZpUsob grafického zapracovani USES je formou prekryvnych dat. Pfekryvnou plochou a
liniemi jsou vymezeny jednotlivé prvky USES.

3.6 Do BC a BK neumistovat budovy. Pfipustné jsou liniové stavby dopravni a
technické infrastruktury za pfedpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funk&nost
USES. Moznost vyuZiti pro rekreaéni ucely, pokud nebude poskozovano pfirodni prostiedi.

E4. Protierozni opatreni
4.1. Protierozni opatfeni jsou pfipustna v ramci vSech ploch nezastavéného uzemi.
4.2. Zpfesnéni konkrétnich protieroznich opatfeni bude prfedmétem komplexnich
pozemkovych Uprav popf. podrobné;jsi dokumentace.
4.3. Prislusné BK mohou plnit i protierozni funkci.

E.5. Protipovodinova opatreni
5.1. Respektovat zaplavové uzemi vymezené kolem toku Moravy.
5.2. Pro ochranu pred pfivalovymi desti podporovat protierozni opatfeni.
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E.6. Rekreace

6.1. Rekreacni funkce formou hromadné a individualni rekreace se v feSeném uzemi
uplatiiuje omezené. Individuelni rekreace je pfipustna v rdmci stavajicich objektd ploch
smiSenych obytnych - venkovskych dle pfislusnych regulativi stanovenych pro danou
funk¢ni plochu v bodé F).

6.2. Pro kazdodeni rekreaci jsou ureny sportovni plochy, vefejna prostranstvi,
plochy vefejné zelené. VSechny prostory pro kazdodenni i pfilezitostnou rekreaci: hfisté,
sportovisté, plochy obCanské vybavenosti, prostory pro konani pfilezitostnych obecnich
akci apod. budou respektovany.

6.3. Pro kazdodenni rekreaci mohou byt vyuzivany i dalSi plochy zelené na
stavajicich nebo navrhovanych smiSenych plochach nezastavéného uzemi a plochéach
pfirodnich, lesnich plochach, pokud nebudou poskozovany pfirodni hodnoty.

6.4. Pro rekreaci bude vyuZzivan systém cyklostezek a cyklotras, tyto je mozno
uvazovat na mistnich i u¢elovych komunikacich.

E.7. Ochrana nerostného bohatstvi

7.1. V feSeném uzemi neni uvazovano s tézbou, nejsou vymezeny plochy pro té€zbu
nerostd.

7.2. Do spravniho uzemi zasahuji chranéna loziskova uzemi:

18010100 Kovafov u Bouzova k.u. Bila Lhota

14880200 Milade€ — Tresin k.u. Ménik

7.3. Do spravniho Uzemi zasahuji vyhradni loZiska:

3180101 Kovarov u Bouzova k.U. Bil4 Lhota

3148802 Mlade€ — Tresin k.u. Ménik

7.4. Do spravniho Uzemi zasahuje nebilancovany zdroj:

5089400 Mérotin k.u. Hradec¢na u Bilé Lhoty

F. stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s
urcenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni,
ve kterych plochach je vylouc¢eno umist'ovani staveb, zarizeni a jinych
opatreni__pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni__podminek prostorového usporadani, vcetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriiklad vySkové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

F.1. Funkéni regulace stabilizovanych ploch, zastavitelnych ploch a ploch
nezastavéného Uzemi s rozdilnym zpusobem vyuziti

F.1.1. Obecné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

1.1.1. Pro vyuZiti ploch je stanoveno:

- hlavni vyuziti: uréuje pfevaZzujici u€el vyuZiti,

- pfipustné vyuziti: uréuje ucely, ke kterym mulze byt pfislusna plocha vyuzita bez
omezeni,

- podminéné pfipustné vyuziti: urCuje ucely, u kterych je tfeba zvazovat dopady na
funkci hlavni z hlediska hygienického, provozniho &i architektonického a podminky, pfi
jejichz splnéni je vyuziti pfipustné.

1.1.2.Pfipustnost protieroznich opatfeni je stanovena pro funkeéni plochy
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nezastavéného uzemi.

1.1.3. Vramci vSech funkénich ploch je pfipustna vystavba liniové technické
infrastruktury v€etné potifebnych zafizeni v ramci trasy (na trase).

1.1.4 V OP — pietnim pasmu hrbitova nepfipoustét vyrobu s rusivymi provozy.

F.1.2. Podminky pro vyuziti ploch koridoru technické infrastruktury

KORIDORY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Pro navrhovanou nadmistni dopravni a technickou infrastrukturu jsou vymezeny koridory. Koridory
jsou navrzeny jako pfekryvna funkce. Koridor je vymezen v grafické ¢asti nebo v textové €asti stanovenim
8. na kazdou stranu od vyznalené osy navrhované infrastruktury; osa pfedstavuje koncepci FeSeni
dopravni €i technické infrastruktury, nemusi byt totozna s budouci realizovanou trasou. V rdmci koridoru
Ize umistit komunikaci ¢i technickou infrastrukturu a s nimi souvisejici objekty; do doby realizace je plocha
koridoru vyuzivana dle stavajiciho nebo Uzemnim planem stanoveného funkéniho vyuziti. V koridoru nelze
pfipustit ¢innosti, které by znemozZnily nebo podstatné ztiZily realizaci pfislusné TI.

F.1.3. Podminky pro vyuziti ploch USES

PLOCHY USES

USES jsou navrzeny s cilem uchovani pfirozeného genofondu krajiny. USES jsou navrzeny
jako prekryvna funkce.

Pripustné vyuziti « opatieni ve prospéch zvyseni funkénosti USES
e vysadby krajinné zelené — autochtonnich druh
e zatravnéni
* revitalizace
e renaturace
* samovolné sukcese
e PUPFL
¢ vymezeni cyklotras po posouzeni organu ochrany pfirody
e drobny mobiliaf, sochy, pomniky, apod.

Podminec¢né « opatfeni k hospodareni na danych plochach — pro zemédélstvi, lesnictvi apod.
pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: nepovedou ke sniZeni stabilizace funkce USES, znepriichodnéni &
preruseni kontinuity USES

e technickd infrastruktura
Podminka vyuZiti: u liniovych staveb kfizeni s USES co nejkolméji k prabéhu
biokoridoru

* nepobytové rekreaéni vyuzivani pro prochdazky, cykloturistiku, rybareni apod.
Podminka vyuZziti: pokud nebudou po$kozovany pfirodni hodnoty Gzemi

Nepfripustné Nepfipoustét nové stavby kromé technické infrastruktury a vySe uvedené,
vyuziti neprichodné oploceni ¢i ohrazeni, nepfipoustét zafizeni pro vyrobu elektfiny,
nepripoustét ostatni veskeré stavby dle §18 odst. 5.

F.1.4. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti
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BH BYDLENiV BYTOVYCH DOMECH

HLAVNI VYUZITI

Plochy zahrnuji pozemky staveb pro bydleni bytovych domech, pozemky verejnych prostranstvi. Do
ploch pro bydleni v bytovych domech lze zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni funkce bydleni a nesnizuji
kvalitu prostredi tohoto bydleni, které svym charakterem a kapacitou vyraznéji nezvysuji dopravni zatéz v
uzemi.

Pripustné vyuziti « ¢innosti a stavby souvisejici s bydlenim a jejich provozem
- technické a hospodarské zazemi (napf. altany, zahradni kudiny,
bazény, apod.)
e vefejna prostranstvi
 détska hriste
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (v€etné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy apod.)
e zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy
« cyklostezky
« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podminec¢né e zafizeni obCanské vybavenosti mistniho vyznamu:
pripustné vyuziti - zafizeni pro maloobchod,

- administrativa, sluzby

- zafizeni zdravotnicka a socialni pé&e mistniho vyznamu

- nerusici vyrobni sluzby
Podminka vyuZziti: umisténi vramci objektu, [ze provozovat a umistit pouze zafizeni
bez $kodlivych projevu (hluk, vibrace), které svym provozovanim a technickym
zarizenim nenaruSuji a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
jsou slucitelné s bydlenim, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvysuji dopravni
zatéz v izemi. Tato zafizeni jsou doplrikova vzhledem k prioritnimu bydleni

Nepfipustné « vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

» Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, které vyraznéji zvysuji
dopravni zatéz v tzemi

Prostorové * max. vySka zastavby —dle stavajiciho feSeni
usporadani * nepfipustnd nadstavba stavajicich objektu s vyjimkou feSeni podkrovi

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE

HLAVNI VYUZITI

Plochy smiSené obytné venkovské zahrnuji pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech (v€etné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim), pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci v ramci stavajicich
objektd, pozemky verejnych prostranstvi. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pouze pozemky
staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni
funkce bydleni a nesnizuji kvalitu prostredi tohoto Uzemi, které svym charakterem a kapacitou vyraznéji
(nad obvyklou miru v ramci dané plochy) nezvysuji dopravni zatéz v tzemi.

Pripustné vyuziti « Cinnosti a stavby souvisejici s bydlenim a rodinnou rekreaci v rdmci stavajicich
objektu a jejich provozem
- Technické, rekreacni a hospodarské zazemi (napf. altany, zahradni
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kdlny, individualni garaze, bazény, apod.)
e souvisejici vefejna prostranstvi
« zahrady uZitkové i okrasné
 détska hristé
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
tzemi (v€etné parkovani, individudlni garaze, odstavné plochy apod.)
« oploceni
e zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy
e cyklostezky
« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpoc&ivkové plochy apod.

Podminecné
pripustné vyuziti

« zafizeni obCanské vybavenosti mistniho vyznamu:
- zafizeni pro maloobchod, stravovani,
- ubytovani do max. poc¢tu 5 ubytovanych
- administrativa, sluzby
- zafizeni zdravotnicka a socialni pé&e mistniho vyznamu
- kulturni zafizeni mistniho vyznamu
- neruSici vyrobni sluzby
- mensi cirkevni stavby
e podnikatelska ¢innost v rodinnych domech, nerusSiva vyroba, skladovani,
sluzby
Podminka vyuziti: [ze provozovat a umistit pouze stavby a zafizeni bez Skodlivych
projevi (exhalace, hluk, vibrace, zapach, znecisténi ovzdus$i, vod), které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim
v takto vymezené ploSe, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvysuji dopravni
zatéz v Uzemi. Tyto stavby a zafizeni jsou doplrikové vzhledem k prioritnimu bydleni
e drobné zemédélské hospodareni, zahradkaiska a péstebni ¢innost, chov domacich
zvifat pro vlastni potfebu, stavby pro skladovani produkce a potfeb
malozemédélské vyroby do 60m2 jako doplrikové stavby
Podminka vyuZziti: bez Skodlivych projevi nad obvyklou miru vuéi okolnimu
bydleni (hluk, zapach, znecisténi ovzdu$i apod.), nesmi svym provozem a
uzivanim staveb snizovat pod obvyklou miru kvalitu prostfedi hlavniho
funkéniho vyuZziti
* bytové domy
Podminka vyuZiti: svym charakterem a vyrazem nevybocujici z méfitka RD

Nepfipustné

« vystavba objektll mimo vySe uvedené pfipustné a podminec¢né pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
« ginnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, které vyraznéji zvysuji
dopravni zatéz v Uzemi
Prostorové e max. vySka zastavby u navrhovanych RD — 2 nadz. Podlazi + podkrovi
usporadani  u dostaveb ve stavajici zastavbé prizplsobit méfitko stav. objektim
« nadstavby stavajicich jednopodlaZznich objektd max o 1 podlazi
* % zastavéni pozemku — dle kapitoly C2
e v prostoru navsi bude pfi pfipadné prestavbé respektovana stavebni ¢ara
Specifické Viz odstavec C2
podminky

Rl PLOCHY REKREACE — PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

HLAVNI VYUZITI

Plochy pozemkti rodinné rekreace slouzici uspokojovani rekreacénich potieb obéanti

Pripustné vyuziti

» pozemky staveb rodinné rekreace
« zahrady okrasné
e zelenn sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
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doprovodné vodni plochy

« stavby doplrfiujici funkci rekreace (napf. détska hristé, altany apod.)

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy apod.)

« oploceni

e cyklostezky

» drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkoveé plochy apod.

Podminec¢né
pripustné vyuziti

e zahrady uzitkové

Podminka vyuZiti: kapacitné tmérné charakteru hlavni funkce

e souvisejici stavby

Podminka vyuziti: doplfikové k funkci hlavni, nesnizuji kvalitu prostfedi a po-
hodu rekreace

Nepfipustné « vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
» Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu rekreace
Prostorové max. vyska zastavby nepfesahne 1 podlazi + podkrovi
usporadani

RH PLOCHY REKREACE — PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI

HLAVNI VYUZITI

Plochy pozemkti rodinné rekreace slouzici uspokojovani rekreacénich potieb obéant

Pripustné vyuziti

 pozemky staveb hromadné rekreace
« zahrady okrasné
e zeleit sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy
« stavby doplriujici funkci rekreace (napf. détska hfisté, altany apod.)
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné parkovani, odstavné plochy apod.)
* sportovisté
 oploceni
e cyklostezky
« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocdivkové plochy apod.

Podminecné
pripustné vyuziti

« zahrady uzitkové

Podminka vyuZziti: kapacitné tmérné charakteru hlavni funkce

e souvisejici stavby

Podminka vyuziti: dopliikové k funkci hlavni, nesnizuji kvalitu prostfedi a po-
hodu rekreace

Nepfipustné « vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
« ginnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu rekreace
Prostorové max. vySka zastavby nepfesahne 2 podlazi + podkrovi
usporadani

RZ PLOCHY REKREACE - ZAHRADKOVE OSADY

HLAVNI VYUZITI

Plochy zahrad slouZici k zemédélské €innosti pro vlastni spotiebu a k rekreaci obyvatel.
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Pripustné vyuziti » drobné stavby souvisejici se zemédélskou ¢innosti (napf. skleniky, studny)

« souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné& parkovani, odstavné plochy)

« vefejna prostranstvi

e zelen sidelni, malé vodni plochy

e cyklostezky

 drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

« oploceni
Podminec¢né « zahradkové chaty a doplhkové stavby
pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: podlaha prizemi max.0,5m nad okolnim terénem
Nepfipustné e vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfFipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

e intenzivni formy hospodareni
e dle §18 odst. 5 stavby téZby

Prostorové e max. vySka zastavby — 1 nadzemni podlazi + podkrovi
usporadani

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy obéanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafrizeni obéanského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazen-
stvi a pozemky verejnych prostranstvi. Jsou vymezovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a jsou z nich obsluhovany.

OV OBCANSKE VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA

HLAVNI VYUZITI

Plochy prevazné nekomeréni ob¢anské vybavenosti slouzici pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby a pééi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a
ochranu zakladniho standardu a kvality zivota obyvatel. Jeji existence je ve vefejném zajmu.

Pripustné vyuziti « stavby a zafizeni vefejné spravy, samospravy, post
« stavby a zafizeni vzdélavani a vychovy
« stavby a zafizeni socialni péce, zdravotnictvi
e stavby a zafizeni kulturné spole¢enska
e stavby a zafizeni cirkevni
e zafizeni spole€enskych organizaci
e ochrana obyvatelstva a ochrana zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel
e ginnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi
« vefejna prostranstvi
e souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (v€etné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy apod.)
» oploceni
» zahrady uZitkové i okrasné
e zelen sidelni (ochrannda, doprovodna, esteticka, izolacni apod.), malé
doprovodné vodni plochy
e cyklostezky
« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podmineéné ¢ souvisejici komeréni obCanskad vybavenost, nevyrobni pfip. nerusici vyrobni
pripustné vyuziti sluzby, mensi hfisté apod.
Podminka vyuziti: dopliikova funkce kfunkci hlavni, nesmi svym provozem a
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uzZivanim staveb sniZzovat kvalitu prostredi hlavniho funkéniho vyuziti, svym cha-

rakterem provozu vyraznéji nezvysuji dopravni zatéz v Uzemi
* ubytovaci jednotky

Podminka vyuZiti: umisténi v ramci objekti hlavni funkce

Nepfipustné

« vystavba objektll mimo vySe uvedené pfipustné a podminec¢né pFipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
« ginnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizZuji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, které vyraznéji (nad miru obvyklou) zvySuji
dopravni zatéz v Uzemi

Prostorové e max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi + podkrovi

usporadani  u dostaveb ve stavajici zastavbé prizplsobit méfitko stavajici zastavbe,

Specifické Viz odstavec C2

podminky

OS OBCANSKE VYBAVENi — TELOVYCHOVA A SPORT

HLAVNI VYUZITI

[Plochy pro aktivni nebo pasivni sportovni ¢innosti a ¢innosti spojené s regeneraci organismu. Jsou
vymezeny ve vefejném zajmu.

Pfipustné vyuziti

e stavby pro sport, sportovni plochy, zafizeni, venkovni hfisté

 vybaveni vyletisté s kulturné&-spoleCenskou funkci v€etné pfisludného zédzemi
« Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (Satny, sociélni
zarizeni, sklad nafradi apod.) a technické a hospodaiské zazemi

« vefejna prostranstvi

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy apod.)

« oploceni

« zahrady uzitkové i okrasné

e zeleil sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

e cyklostezky

« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podmineéné
pripustné vyuziti

e vybavenost jako doprovodné stravovaci zafizeni, doprovodné sluzby,
administrativa apod.

Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni
e ubytovaci jednotky

Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni,

e sportovni haly
Podminka vyuziti: pozadavek zpracovani Gzemni studie

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
« ginnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené plose

Prostorové e max. vySka zastavby — 2 nadz. podlazi , ,

usporadani

Specifické Viz odstavec C2

podminky

OH OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY

24



HLAVNI VYUZITI

Plochy verejnych a vyhrazenych pohiebist’ véetné technického zazemi.

Pripustné vyuziti

* hibitovy

e doprovodna zelen

 doprovoné stavby jako kaple apod.

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

« oploceni

« zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.),

» drobny mobiliaf, sochy, pomniky apod.

Podmineéné
pripustné vyuziti

* souvisejici komer¢ni ob&anska vybavenost jako prodej kvétin apod.
Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s uzivanim pozemki
Prostorové « Ugelové stavby Fesit v méFitku tmérném pro zachovani charakteru mista
usporadani

TI TECHNICKA INFRASTRUKTURA — INZENYRSKE SITE

HLAVNI VYUZITI

Plochy technické infrastruktury zahrnuji pozemky staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni
technického vybaveni napf. vodojemil, Cistiren odpadnich vod, trafostanic apod.

Pfipustné vyuziti

e zafizeni a stavby pro zabezpec€ovani zasobovani pithou vodou

e zafizeni a stavby pro odvadéni a likvidaci destovych a odpadnich vod

e zafizeni a stavby pro zabezpeceni rozvodu zemniho plynu

e zafizeni a stavby pro zabezpeceni rozvod(, transformaci, spotfebu elektrické
energie

« stavby verejné komunikaéni sité, elektronicka komunikaéni zafizeni

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uuzemi

 zelen ochranna, izolaéni apod.

e Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

« oploceni

Podmineéné
pripustné vyuziti

« souvisejici vybavenost, jako skladovy objekt apod.
Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové * zafizeni a stavby Tl a bodové objekty a stavby neuvadéné diky malé zastavéné
usporadani ploSe v uvedenych funkénich plochach nebudou prfesahovat vysku 30m.

VZ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA

HLAVNI VYUZITI

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zarizeni pro zemédélskou vyrobu a
skladovani, pozemky zemédélskych staveb a pozemky souvisejici verejné infrastruktury. Plochy
vyroby a skladovani se vymezuji v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a musi byt
z nich pfistupné. Jedna se o plochy, které z divodu negativnich vlivii za hranici pozemku nelze
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zaclenit do jinych ploch. Plochy vyroby, skladi, specifickych svym charakterem, vlivem vyroby,
nebo méritkem objektd.

Pripustné vyuziti

 objekty zemédélské vyroby pro chov zvifectva

« objekty pro skladovani a Upravu zemédélskych plodin

« objekty pro skladovani zemédélské techniky

« dfevozpracujici pramysl

« vyrobni sluzby, opravarenské a servisni provozy, souvisejici sluzby apod
« zafizeni technické infrastruktury, technickych objekt(

« shérné dvory, recykla¢ni plochy odpadd apod.

« prostory pro kompostovani

« parkovani, odstavna stani i pro potfebna specielni vozidla
e garaze

e vefejna zelen

Podminecné
pripustné vyuziti

« komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny, apod.

Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni

« ubytovaci jednotky

Podminka vyuziti: umisténi v ramci objektt hlavni funkce

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminka vyuZziti: pfi dodrzeni prislusnych hygienickych a bezpecénostnich

predpist
* bioplynové stanice

Podminka vyuZziti: pouze z produktl Zivoéisné vyroby

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové e max. vySka zastavby — nové objekty nepfevySi soucasny nejvySsi objekt
usporadani v arealu

Specifické Viz odstavec C2

podminky

VL PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — LEHKY PRUMYSL

HLAVNI VYUZITI

Plochy vyrobnich arealt lehkého pramyslu, negativni vliv nad pfipustnou mez neprekracuje

hranice areéalu.

Pripustné vyuziti

« vyrobni a podnikatelska €innost
« skladové prostory
e sluzby
e Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi
¢ parkovani, odstavna stani i pro potfebna specielni vozidla
« vefejna prostranstvi
* sbérné dvory, recyklacni plochy odpadud apod.
« hromadné garaze
« Cerpaci stanice pohonnych hmot
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (v€etné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy apod.)
» oploceni
» zahrady uZzitkové i okrasné
e zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy
« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.
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Podminecné
pripustné vyuziti

* komer¢ni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny, apod. v souvislosti
s funkci hlavni
Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

« dle §18 odst.5 stavby tézby, stavby pro rekreaci a cestovni ruch
Prostorové e max. vySka zastavby — 2 nadz. podlazi
usporadani

VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi—DROBNA A REMESLNA VYROBA

HLAVNI VYUZITI

Plochy pro drobnou a Femesinou vyrobu véetné skladovani a dalSich pfipustnych funkci, apod.

Pripustné vyuziti

« stavby pro vyrobni ¢innost bez negativniho dopadu do zZivotniho prostfedi

« stavby pro podnikatelskou €innost

« skladové prostory

e sluzby

« technologicka centra, administrativa

e Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a

hospodarské zazemi

e parkovani, odstavna stani i pro potfebna specielni vozidla

* vefejna prostranstvi

e souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (vCetné parkovani, gardazovani v objektech hlavni funkce, odstavné plochy
apod.)

« oploceni

« zahrady okrasné

e zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka,

doprovodné vodni plochy

« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

izolaéni apod.), malé

Podmineéné
pripustné vyuziti

« komercni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny, apod. v souvislosti
s funkci hlavni
Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni

« ubytovaci jednotky
Podminka vyuziti: umisténi v ramci objektt hlavni funkce

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové e max. vySka zastavby — 2 nadz. podlazi + podkrovi, max. vy$ka fimsy 7m
usporadani

DS DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI

HLAVNI VYUZITI

Plochy silniéni dopravy zahrnuji silniéni pozemky dalnic, silnic 1., Il. a lll. tfidy a mistnich

komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimeéné téz mistnich komunikaci lll. tfidy, které nejsou zahrnuty do
jinych ploch, véetné pozemki, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napriklad naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izola¢ni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich
zarizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily,
odstavné a parkovaci plochy, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.
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Pripustné vyuziti

eplochy staveb dopravnich
protihlukovych opatfeni

e parkovisté, odstavna stani

« chodniky, cyklostezky

« Cerpaci stanice pohonnych hmot
« Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (napf. zastavky,
odpocivky apod.) a technické a provozni zafizeni

« souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi

zarizeni, dopravniho vybaveni véetné

Podmineéné
pripustné vyuziti

e doprovodna, izolaCni a ochranna zelen

Podminka vyuziti: umisténi mimo viastni silniéni télesa
« liniova technicka infrastruktura

Podminka vyuziti: nesmi omezit funkci hlavni

Nepfipustné
vyuziti

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

HLAVNI VYUZITI

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhi
vefejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a

obéanského vybaveni,

slucitelné s ucelem verejnych prostranstvi. Plochy s vyraznou

prostorotvornou a komunikaéni funkci, slouzi obecnému uzivani.

Pripustné vyuziti

e uliéni, navesni prostory, namésti

¢ plochy komunikaci, chodniky, obsluzné komunikace a vjezdy, parkovisté,
cyklostezky apod.

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (napf. zastdvky a cekarny hromadné dopravy, odpocinkové plochy,
orientacni systém a dalsi)

e sidelni zelen vefejné pfistupna (parky,
doprovodna zelen apod.)

« ¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické zazemi
« sochy, pamatniky, drobna architektura, mobiliar apod.

« liniova technicka infrastruktura

« drobné vodni plochy a toky

uliéni zelen, predzahradky,

Podminec¢né
pripustné vyuziti

e drobné stavby a zafizeni, objekty oblanské vybavenosti, détska hfristé,
maloplo$na oteviend sportovni zafizeni
Podminka vyuziti: objekty svym méritkem slucitelné s charakterem verfejnych
prostranstvim (napr. kiosky, altanky, piskovisté, relaxacni plochy apod.)

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové drobné objekty budou respektovat méfitko prostoru,
usporadani

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA ZELEN

HLAVNI VYUZITI

Vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimeéné i v nezastavéném uzemi, vétSinou parkové
upravené a verejné pristupné, jedna se o plochy verejné zelené, parku apod., u kterych je
pozadovano zachovani zelené, které nemohou byt souéasti jinych typu ploch.
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Pripustné vyuziti

* vefejna zeleh v€etné odpocinkovych ploch

 nezbytné obsluzné komunikace, chodniky, cyklostezky

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (vefejné pfistupné cesty, ne
parkovani) a zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (napf. odpoCinkové plochy,
orientacni systém a dalsi)

« drobn4 architektura jako altanky, sochy, pamatniky, mobiliaf apod.

« drobné vodni plochy a toky

Podmineéné
pripustné vyuziti

e drobné objekty obanské vybavenosti, détska hfisté, maloploSna oteviena
sportovni zafizeni
Podminka vyuZziti: objekty svym méfitkem slucitelné s charakterem verejnych
prostranstvim (napr. kiosky, relaxaéni plochy apod.

Nepfipustné
vyuziti

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy

ZS PLOCHY ZELENE - SOUKROME A VYHRAZENE

HLAVNI VYUZITI

Zelen soukroma a vyhrazena - zejména zahrady, zahumenky, vyjimeéné i v nezastavéném

Uzemi.

Pripustné vyuziti

« malovyrobné obhospodafované plochy ZPF (zahrady, sady, zahumenky),
zajistujici drobnou péstitelskou €innost

¢ okrasné zahrady

¢ zelen doprovodna, estetickd, ochranna apod.

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (nezbytné obsluzné
komunikace) a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

» oploceni v zastavéném Gzemi

e Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (napf. kdlny na
naradi, zahradni chatky do velikosti 20m2 a dalSi) a technické a provozni
zafizeni

Podmineéné
pripustné vyuziti

¢ mensi hfisté, bazény, mensi vodni plochy
Podminka vyuZziti: doplrikova funkce k funkci hlavni

e individuelni garaze
Podminka vyuZiti: pouze souvisejici s navazujicim bydlenim

« oploceni v nezastavéném uzemi
Podminka vyuZiti: oploceni pouze vyjime¢né v okrajovych ¢astech hond, nesmi
mit negativni vliv na obhospodarovani okolnich pozemk(, oploceni zahrad
nesmi zasadné zménit prichodnost krajiny

Nepfipustné
vyuziti

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy

ZX PLOCHY ZELENE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM

HLAVNI VYUZITI

Vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimeéné i v nezastavéném uUzemi, vétSinou parkové
upravené a veiejné pristupné, se specifickym odbornym zamérenim.

Pripustné vyuziti

« vefejna zelen v€etné odpodinkovych ploch
 arboreta
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* nezbytné obsluzné komunikace, chodniky

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (vefejné pfistupné cesty, ne
parkovani) a zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (napf. odpoCinkové plochy,
orientacni systém a dalsi)

 drobna architektura jako altanky, sochy, pamatniky, mobiliaf apod.

« drobné vodni plochy a toky

Podminec¢né
pripustné vyuziti

e drobné objekty ob&anské vybavenosti, détska hfisté, maloploSna oteviena
sportovni zafizeni
Podminka vyuZziti: objekty svym méfitkem slucitelné s charakterem verejnych
prostranstvim (napr. kiosky, relaxaéni plochy apod.

Nepfipustné
vyuziti

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy

NSz PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - ZEMEDELSKE

HLAVNI VYUZITI

Plochy smiSené nezastavéného uzemi — zemédélské zahrnuji predevs§im pozemky zemédélského
pudniho fondu, predev§im pozemky zemédélsky intenzivhé obhospodarované, dale zahumenky a
zahrady uvnitf i mimo zastavéné uzemi. Soucasti mohou byt pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich toku, dale i pozemky pfirozenych a ptirodé blizkych ekosystému.

Pfipustné vyuziti

» pozemky zemédélského pudniho fondu a neoplocenych zahrad

e rozptylena zeleri, meze, remizky, terasy, vodni plochy (do 2000m2) a toky

« ¢innosti a stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemku, oploceni pozemki
v zastavéném uzemi

« protierozni a protipovodiova opatfeni

e dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi
(napf. ucelové komunikace, polni cesty apod.)

« cyklistické stezky a odpocinkové plochy, béZecké traté

e drobnd doprovodna architektura jako odpocinkové plochy, turistické pfistfeSky,
vyhlidky, rozhledny, drobné sakralni stavby, pomniky, sochy apod

Podminecné
pripustné vyuziti

e rekreacni vyuziti, rekreacni louky, odpocinkové plochy
Podminka vyuZiti: pokud nedochazi ke zhorSeni obhospodarovani okolnich
ploch a pokud nepo$kozuje pfirodni hodnoty uzemi

« pastevecké vyufziti, oploceni pozemku pro pastvu dobytka
Podminka vyuZiti: pokud neposkozuje prirodni hodnoty Gzemi, oploceni nesmi
vyrazné omezit obhospodafovatelnost pozemklu a zasadné zménit prichodnost
krajiny

e zalesnéni pozemkd
Podminka vyuziti: zalesnéni svaZitych pozemku, pozemkd nizkych bonit a
ohroZenych vodni erozi a sesuvy, zanéletovanych pozemku

« oploceni zahrad v krajiné
Podminka vyuziti: oploceni zahrad pouze vyjimeéné v okrajovych ¢astech hond,
nesmi mit negativni vliv na obhospodarfovani okolnich pozemki, oploceni
zahrad nesmi zasadné zménit prichodnost krajiny

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e dle §18 odst.5 stavby tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpad,
hromadné garaze, €erpaci stanice pohonnych hmot
Prostorové o Ugelové stavby fe$it vcharakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu
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NSp PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — PRIRODNI

HLAVNI VYUZITI

Plochy smiSené nezastavéného uUzemi zahrnuji pozemky pFirozenych a pfirodé blizkych
ekosystému, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokt, bez rozliSeni pfevazujiciho
zpUsobu vyuziti, dale i pozemky uréené k plnéni funkci lesa a pozemky zemédélského puadniho
fondu. Jako NSp jsou vymezeny biokoridory USES.

Pripustné vyuziti « krajinna zelen (dfevinné porosty, solitery, travni porosty, kvétnaté louky, skaly,
mokiady apod.)

 rozptylena zelefi, meze, remizky, terasy

» pozemky zemédélského pudniho fondu a neoplocenych zahrad

¢ |lesni plochy, vodni plochy (do 2000m2) a toky

« ¢innosti a stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemku, oploceni pozemki
v zastavéném uzemi

e protierozni a protipovodrova opatfeni

e dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi
(napf. ucelové komunikace, polni cesty apod.)

e drobnd doprovodna architektura jako odpocinkové plochy, turistické pfistfeSky,
vyhlidky, rozhledny, drobné sakralni stavby, pomniky, sochy apod.

« zalesfiovani a zatraviiovani pozemki

Podmineéné  odpocinkové plochy, rekreacni louky, cyklistické stezky a odpocinkové plochy,
pripustné vyuziti bézecké traté, nauéné stezky apod
Podminka vyuZiti: pokud neposkozuje prirodni hodnoty uzemi

e rekreacni vyuziti,
Podminka vyuZiti: pokud neposSkozuje prirodni hodnoty uzemi

« oploceni zahrad v krajiné
Podminka vyuziti: oploceni zahrad pouze vyjimeéné v okrajovych ¢astech hond,
nesmi mit negativni vliv na obhospodafovani okolnich pozemkd, oploceni
zahrad nesmi zasadné zménit priichodnost krajiny

Nepfripustné « vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

e dle §18 odst.5 stavby tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadd,
hromadné garaze, €erpaci stanice pohonnych hmot

Prostorové o Ugelové stavby fe$it vcharakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu

W PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

HLAVNI VYUZITI

Plochy jsou vymezeny za uéelem nakladani s vodami, ochrany pired jejich Skodlivymi aéinky a
suchem, regulace vodniho rezimu. Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji pozemky vodnich
ploch, koryt vodnich toku a jiné pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti.

Pripustné vyuziti e pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toku, vodnich nadrzi

» pozemky s pfevazujicim vodohospodafskym vyuzitim

« stavby a Upravy sméfujici k revitalizaci vodnich tokd a ploch a pro zajisténi
protipovodiiové ochrany

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi

« Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (napf. provozni
stavby a dalSi) a technické a provozni zafizeni

e pozemky ZPF (orna, zahrady, TTP a dalSi)
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« doprovodna zelen, (dfevinné porosty, solitery, travni porosty, kvétnaté louky,
skaly, mokfady apod.)

¢ doprovodny drobny mobilia¥, odpoc&ivkové plochy, turistické pfistfeSky, sochy,
pomniky, apod.

Podminecné
pripustné vyuziti

¢ rekreacni vyuZiti ploch
Podminka vyuZziti: doplrikova funkce, nesmi byt v rozporu s vodohospodarskym
vyuzitim

Nepfipustné
vyuziti

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy

e dle §18 odst.5 stavby lesnictvi, t€zby, zafizeni pro skladovani a likvidaci
odpadu

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE

HLAVNI VYUZITI

Plochy zemédélské zahrnuji pozemky zemédélského plidniho fondu — orné pudy, uréené pro intenzivni
obhospodarovani a pozemky zemédélského pudniho fondu — trvalych travnich porostt (TTP).

Pripustné vyuziti

e sady, péstitelské plochy i s dfevinami, zahradnické plochy mimo sklenikU
apod.

« ¢innosti a stavby nezbytné pro obhospodarfovani pozemku, technické a provozni
zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

e dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu UGzemi
(napf. ucelové komunikace, polni cesty apod.)

« cyklistické stezky a odpocinkové plochy, béZzecké traté

e krajinna zelen (rozptylena zelen, meze, remizky, terasy, stromoradi, rozptylené
dfeviny rostouci mimo les apod.) a vodni toky

¢ opatreni proti erozi, prostory pro retenci

e drobnd doprovodna architektura jako odpocinkové plochy, turistické pfistfesky,
pomniky, sochy apod.

Podminecné
pripustné vyuziti

« zalesnéni pozemkd
Podminka vyuZiti: zalesnéni pozemkd nizkych bonit (mimo . a Il. bonitu) a
ohrozenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku

e zmény druhu pozemku na zahrady a trvalé travni porosty, oploceni zahrad
Podminka vyuZziti: v okrajovych &astech hond, nesmi mit negativni vliv na
obhospodarovani okolnich pozemku, oploceni zahrad nesmi zasadné zménit
pruchodnost krajiny

e pastevectvi (oploceni, silazni Zlaby, pfistfeSky pro dobytek apod.)
Podminka vyuziti:, na TTP, nesmi byt omezena protierozni a protipovodriova
funkce, oploceni nesmi vyrazné omezit obhospodarovatelnost pozemkti a zasadné
zménit prachodnost Krajiny

» mensi vodni plochy
Podminka vyuziti: v lokalitach s vhodnymi hydrologickymi poméry, nesmi mit
zasadni negativni vliv na obhospodarfovani okolnich pozemku

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e dle §18 odst.5 stavby lesnictvi, t€zby, zafizeni pro skladovani a likvidaci
odpadu
Prostorové o Ugelové stavby fe$it vcharakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu
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NL PLOCHY LESNi

HLAVNI VYUZITI

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a zafizeni
lesniho hospodarstvi. Hospodareni v lesich se Fidi LHP.

Pripustné vyuziti

« Cinnosti, zafizeni a stavby nezbytné pro lesni hospodarstvi (napf. myslivecka
ucelova zafizeni a dalsi), technické a provozni zafizeni

e lesni cesty, drobné vodni plochy, vodni toky, poli¢ka pro zvér

e pési cesty, cyklistické stezky, bézecké traté

e dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi
(napf. ucelové komunikace, polni cesty, parkovani apod.)

e technickd infrastruktura — liniové stavby

e pomniky, sochy, odpocinkové plochy, vyhlidky, nau¢né stezky apod.

Podmineéné
pripustné vyuziti

e rekreacni vyuziti
Podminka vyuZziti: nepoSkozujici PUPFL

Nepfipustné

« vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e dle §18 odst.5 stavby tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadd,
hromadné garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot
Prostorové o Ugelové stavby fe$it vcharakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu

NP PLOCHY PRIRODNI

HLAVNI VYUZITI

Plochy vymezené za Gc¢elem ochrany krajiny. Souéasti jsou plochy biocenter — bez rozliSeni druht

pozemkd.

Pripustné vyuziti

e krajinna zelen, zeleh pfirodniho charakteru - dfevinné porosty, solitery, travni
porosty, kvétnaté louky, skaly, meze, remizky, mokfady, rozptylena zelen apod
« lesni plochy, vodni plochy a toky a souvisejici pozemky

« zalesfiovani a zatraviiovani pozemkd

» UCelové komunikace, polni cesty

Podminec¢né
pripustné vyuziti

 nezbytna dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura
Podminka vyuziti: po posouzeni organu ochrany prirody
e drobné sakralni stavby, odpocivadla, vyhlidky, rozhledny, naucné stezky,
cyklostezky, bézecké traté apod.
Podminka vyuZiti: u BC po posouzeni organu ochrany prirody
e rekreacni vyuziti
Podminka vyuZiti: pokud neposkozuje prirodni hodnoty uzemi

Nepfipustné

¢ vyuzivani uzemi mimo vySe uvedené pfipustné a podminecéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e dle §18 odst.5 stavby pro zemédélstvi, t&€Zbu, zafizeni pro skladovani a
likvidaci odpadl, hromadné garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot
e zména kultury k nizsi ekologické stabilité
Prostorové o Ugelové stavby Fesit vcharakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu

F.2. Podminky prostorového usporadani
2.1. Prostorové uspofadani nové zastavby musi respektovat podminky pro vyuziti
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ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti.

2.2. V navsich mistnich &asti bude zastavba udrZzovana v charakteru stavajici
zastavby.

2.3. Zastavba nesmi naruSovat siluetu obce, ale musi s ni vytvaret vzajemny soulad:
max. vySka obytné zastavby 2.NP + podkrovi, nadstavby pfipustné pouze u
jednopodlaznich objektl a 1 podlaznich objektd s podkrovim a to max. o 1 podlaZzi.

2.4. Nepfipustna je v ramci veSkerych funkénich ploch vystavba objektu vysSich jak
30 m, max. vySka zastavby u ploch zemédélskjé vyroby — nové objekty nepfevysi souCasny
nejvyssi objekt v aredlu, u ostatnich ploch vysSka fimsy nové zastavby (kromé obytné —
regulace viz vySe) v zastavéném uzemi nepfesahne 9m.

2.5. U nové zastavby situované podél vefejného prostranstvi dodrzovat jednotny
odstup zastavby od vefejného prostranstvi.

2.6. Doporucena intenzita vyuziti pozemkul - % zastavéni plochy hlavnim objektem,
ne komunikacemi a doprovodnymi stavbami, je tam, kde je to ucelné, stanovena u
navrhovanych ploch v kap. C2.

2.7. Velikost parcel je stanovena v rozmezi 600 - 2000 m2.

F.3. Podminky ochrany krajinného razu

3.1. Rozvojem Uzemi nesmi dochazet ke zhorSovani krajinného razu.

3.2. Pfi vlastnim feSeni v uzemi:

3.2.1. Respektovat charakter oteviené kulturni venkovské krajiny. Systematicky
budovat kostru krajinné zelené zajistujici zvySovani ekologické stability. Podporovat rozvoj
rozptylené a liniové krajinné zelené, rozvijet fenomén mensich krajinnych singularit,

3.2.2. u obytné zastavby upfednosthovat drobnéjSi méfitko staveb, respektovat
soulad méfitka navrhovanych staveb se stavajicim méfitkem prostoroveé skladby uzemi,

3.2.3. Respektovat a zachovat tradiéni obraz obce, stavajici typ osidleni a historicky
pudorys obce se zachovanou stavajici zastavbou v €asti obce od kostela k navsi a na
navsi,

3.2.4. upfednostiiovat sledovani puvodni urbanistické stopy,

3.2.5. rozvojové plochy fesit v ndvaznosti na stavajici zastavbu, navazovat na uli¢ni
a stavebni €aru, pfi feSeni staveb respektovat konfiguraci terénu,

3.2.6. stavby v krajiné fesit v amérném méfitku v souladu s krajinou, v souladu se
stavajicim stavem v Gzemi.

3.2.7. ve volné krajiné nepfipustit dalSi scelovani pozemkl zemédélské pudy,
vymezenim USES zvysit ekologickou stabilitu Gzemi,

3.2.8. pro plochy zelené pouZzivat mistné odpovidajici druhy dfevin, zvySovat podil
porostl s pfirozenou skladbou dfevin,

3.2.9. vytvaret ucinna protierozni opatfeni — zachovavanim péstebnich postupd,
zatraviovanim, vysazovanim krajinnych prekézek branicich eroznimu pasobeni vétru a
vody apod.,

3.2.10. chranit prostupnost uzemi, chranit stavajici cestni sit, pfipadné ji rozSifovat

G. vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a plochy pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkium a stavbam vyvlastnit

G.1. Vefejné prospésné stavby a verejné prospésna opatreni, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

1.1. Vefejné prospésné stavby

1.1.1. Plochy pro vefejné prospésné stavby jsou vymezeny ve vykrese 1.2.c.

1.1.2. Vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury
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VD 01 D35 homogenizace na normovy profil smérové délené
komunikace (VPS D14 ze ZUR)
1.2. Verfejné prospésna opatreni
1.2.1. Plochy vefejné prospésnych opatfeni jsou vymezeny ve vykrese |.2.c.
1.2.2. Vefejné prospésna opatreni

VU 01 nadregionalni biocentrum NBC 13 - dle vykresové Casti
VU 02 nadregiondlni biokoridor NBK 90 - dle vykresové ¢asti
VU 03 nadregionalni biokoridor NBK 93 - dle vykresové Casti
VU 04 nadregionalni biokoridor NBK 132 - dle vykresové ¢asti
VU 05 regionalni biocentrum RC 269 - dle vykresové Casti
VU 06 lok&lni biocentrum LC1 — dle vykresové cCasti

VU 07 lokalni biocentrum LC2 — dle vykresové Casti

VU 08 lokalni biocentrum LC3 — dle vykresové &asti

VU 09 lokalni biocentrum LC4 — dle vykresové Casti

VU 10 lokalni biocentrum LC5 — dle vykresové &asti

VU 11 lokalni biocentrum LC6 - dle vykresové Casti

VU 12 lokalni biocentrum LC7 - dle vykresove Casti

VU 13 lokalni biokoridor LK1 — dle vykresové Casti

VU 14 lokalni biokoridor LK2 - dle vykresové Casti

VU 15 lokalni biokoridor LK3 - dle vykresové Casti

VU 16 lokalni biokoridor LK4 — dle vykresové Casti

VU 17 lokalni biokoridor LK5 - dle vykresové Casti

VU 18 lokalni biokoridor LK6 - dle vykresové Casti

VU 19 lokalni biokoridor LK7 - dle vykresové Casti

VU 20 lokalni biokoridor LK8 - dle vykresové Casti

VU 21 lokalni biokoridor LK9 - dle vykresové Casti

G.2. Stavby a opatreni k zajisténi obrany a bezpeénosti statu
Nejsou stanoveny

G.3. Plochy pro asanaci
Nejsou navrhovany

H. vvmezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo

Nejsou vymezeny.

|. stanoveni kompenzacénich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Nejsou stanoveny.

J. vvymezeni ploch a koridorli Uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti véetné podminek pro jeho provéreni

Jsou navrzeny nasledujici plochy tzemnich rezerv:

Ozn. Kod Lokalizace, popis Vyméra | Specifické podminky
plochy | navrh (ha)
ované

35



| funkce | | |

Plocha smiSend obytna — venkovska

R3 SV Rimice — jihozapadni okraj 2,069 Mozno ptevést do navrhu zménou UP
mistni ¢asti
Koridor Gzemni rezervy technické infrastruktury
R4 TI Podél dalnice D35 5,9810 | Koridor vymezen dle Gzemni studie
R5 TI Podél dalnice D35 81,0398 | Mozno pfevést do navrhu v souladu
s fe$enim ZUR OK

Plocha smiSena obytna bude provéfena a pfipadné pfevedena do navrhu po
provéfeni vyuziti Uzemnim planem navrhovanych zastavitelnych ploch.

K. vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.

L. vymezeni ploch a koridoru ve kterych je rozhodovani o zménach
vV Uzemi _podminéno zpracovanim uUzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji porizeni a primérené lhuty a pro viozeni dat o této studii do
evidence Uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni studie je pozadovana u zastavitelné plochy Z6. Doba zpracovani se
navrhuje do 4 let od vydani zmény €. 1 tzemniho planu. Podminkou zpracovani je vyreSeni
vazby na dopravni a technickou infrastrukturu.

M. vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach
vV Uzemi podminéno vydanim requlacniho planu, zadani requlaéniho
planu v rozsahu podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
requlacni_plan z podnétu nebo na zadost, a u requlacniho planu
z podnétu stanoveni primérené lhuty pro jeho vydani

Nejsou vymezeny

N. stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Neni stanoveno.

0. vyvmezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Nejsou stanoveny.

Udaje o poétu listti zmény &.1 Gzemniho planu a poétu vykres k nému pfipojené

grafické casti

1. Pocet listl textové €asti Uzemniho planu — 37
2. Pocet vykresu grafické ¢asti — 3
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Seznam zkratek

cov

Cistirna odpadnich vod

Cs Cerpaci stanice

CHKO Chranéna krajinna oblast

KES Koeficient ekologické stability

LC Lokalni biocentrum

LK Lokalni biokoridor

LHP Lesni hospodarsky plan

MZCHU Maloplodné zvlasté chranéné uzemi
NATURA 2000 Program ochrany pfirody v evropském kontextu
NN Nizké napéti

NBC Nadregionalni biocentrum

NBK Nadregionalni biokoridor

oP Ochranné pasmo

ORP Obec s rozsifenou plsobnosti

PP Pfirodni pamatka

PR Pamatkova rezervace

PRUOK Program rozvoje tzemniho obvodu Olomouckého kraje
PRVKOK Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje
PUPFL Pozemky uréené k pInéni funkci lesa

PUR CR Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky
RC Regionalni biocentrum

RR Radioreléové trasy

STL Vedeni stfedotlakého plynovodu

TI Technicka infrastruktura

UAP Uzemné analytické podklady

upP Uzemni plan

Us Uzemni studie

USES Uzemni systém ekologické stability

VE Vétrné elektrarny

VDJ Vodojem

VN Vedeni vysokého napéti (energetika)

VPS Vefejné prospésna stavba

VPO Verejné prospésné opatreni

VTL Vedeni vysokotlakého plynovodu

VVN Vedeni velmi vysokého napéti

VVTL Velmi vysokotlaké vedeni plynovodu
ZCHU Zvlasté chranéna dzemi

ZPF Zemédélsky ptdni fond

ZS Zakladni skola

ZUR Zéasady Gzemniho rozvoje

P Zivotni prostfedi
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