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A. ZAKLADNI UDAJE O STOKOVE SiTI

1. CHARAKTERISTIKA STOKOVE SITE

Ugelem splakové kanalizace je zachyceni a odvedeni odpadnich vod produkovanych v obci Bila Lhota,
okres Olomouc. Funkci splaskové kanalizace je doprava odpadni vody do novostavby COV lezici
v obecni &asti Rimice.

2. CHARAKTERISTIKA ODPANICH VOD

Jedna se o0 vody splaskové.

3. PARAMETRY KANALIZACE

Prehled profilu na jednotlivych fadech splaskové kanalizace

4. ZAKLADNI UDAJE O RECIPIENTU

COV je situovana v severovychodni &asti mistni ¢asti Rimice pfi melioraénim prikopu. Tento prikop se

dale vieva do toku Miynsky potok.
Topograficky lezi obec jihovychodné od Lostic.
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NAZEV STOKY MATERIAL i o DELKA
(mm) (m)

R ULTRA-RIB 2 SN 10 300 1676.20
R-2 ULTRA-RIB 2 SN 10 300 984,20
M ULTRA-RIB 2 SN 10 300 506,40
B — 1. &ast ULTRA-RIB 2 SN 10 300 520,07
B — 2. &ast ULTRA-RIB 2 SN 10 250 724,93
B-1 ULTRA-RIB 2 SN 10 300 422,60
B-2 — 1. &ast ULTRA-RIB 2 SN 10 300 49,97
B-2 — 2. &ast ULTRA-RIB 2 SN 10 250 406,33
e ULTRA-RIB 2 SN 10 300 1244,00
Hr — 1. &ast ULTRA-RIB 2 SN 10 300 210,99
Hr — 2. &ast ULTRA-RIB 2 SN 10 250 295,71
Hr-1 ULTRA-RIB 2 SN 10 250 146,00
Hr-2 ULTRA-RIB 2 SN 10 250 113,70
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5. USEKY STOK MIMORADNE OHROZENYCH VNEJSIMI VLIVY

Nejsou znamy.

6. SEZNAM PRODUCENTU ODPADNICH VOD VYPOUSTENYCH DO
STOKOVE SITE, U NICHZ BY MOHLO DOJIT K UNIKU LATEK, KTERE
NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

Odpadni vody z vyrobni a podnikatelské €innosti ("primysliu®) - jsou vody splaskoveé pievainé ze
socialniho vybaveni drobnych podnikatell a firem.

Odpadni vody ze staveb ob¢anské vybavenosti jsou také pouze splaskove.

7. SEZNAM MIST MERENI A ODBERU VZORKU ODPADNICH VOD

Méfeeni mnoZstvi odpadnich vod

Mnozstvi odpadnich vod je stanovovano dle vodného. V pfipadé, kdy neni tento udaj k dispozici, je
stocné uréovano dle vyhl. €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zak. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu (smérma Cisla roéni potieby vody).

Mista odbérti vzork(i odpadnich vod

Mista odbérti vzorki odpadnich vod nejsou definovana, jsou stanovovéna dle potfeby (zjistény pfitok
odpadnich vod na COV v rozporu s kanalizaénim fadem z uréité vétve kanalizace, havarie, apod.)

8. SEZNAM INSTITUCI A ORGANIZACI, KTERYM SE HLASI
MIMORADNE UDALOSTI V PROVOZU STOKOVE SITE

Telefonni Eisla pro hladeni havarie

Pfipadne poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi provozovateli kanalizace, tj.
Obecnimu afadu Bila Lhota nebo pracovnikovi odpovédnému za provoz kanalizace.

telefon:
mobil (udrzba):
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi Olomouc

585 340 078
724 184 376
585 243 410, 731 405 265

Policie 158

Hasi¢sky zachranny sbor 150

Rychla zachranna sluzba 1685

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje 585719 111

Obecni ufad Bila Lhota 585 340 078

Magistrat mésta Olomouce, odbor ZP 588 488 312, 606 746 713
havarijni sluzba 602 718 845

Povodi Moravy, zavod Horni Morava 541 211737

Havarii zpusobenou dodavatelem odpadnich vod je povazovano vniknuti zavadnych latek, které nejsou

odpadnimi vodami, do kanalizace.
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Ten, kdo zpusobil havarii, je povinen ¢init ihned opatfeni k odstranéni Skodlivych nasledku a
realizovat opatieni ke zneSkodriovani havarie.

9. SOUVISEJICi PREDPISY

Vodni hospodarstvi

Zak. ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon)

Nafizeni viady CR &. 61/2003 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné
znedisténi vod

Zak. €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu

Vyhl. €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zak. ¢. 274/2001 Sb.
Nakladani s odpady

Zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhl. MZP €. 381/2002 Sb., katalog odpadi

Vyhl. MZP. C. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
Ochrana ovzdusi
Zak. ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

Seznam bezpecnostnich a hygienickych predpisu

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zak. ¢. 585/2006 Sb., ¢. 181/2007 Sb., ¢. 261/2007 Sb.,
296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb.

Vyhl. CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhl. &. 324/1990 Sb. a €. 207/1991 Sb.a naf. vl. €. 352/2000 Sb., €.
192/2005 Sb.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjsich pfedpisu;

Nafizeni viady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredku;

Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni zak. €. 362/2007 Sb., zak. €. 189/2008 Sb.

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu;
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Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni zak. ¢. 186/2004 Sb., 125/2005 Sb., 345/2005 Sb. (lipiné znéni vyslo pod ¢.
434/2005 Sb.), ve znéni zak. €. 222/2006 Sb.,

Nafizeni viady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o
uériznu. vzor zaznamu o Urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni uraz a zasila
zaznam o Urazu,

Vyhl. CUBP €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
tg:zh!r%% gbzaﬂzeni. ve znéni vyhl. €. 324/1990 Sb. a €. 207/1991 Sb.a naf. vl. €. 352/2000 Sb.,

Nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poiadavkrl na bezgeén?z provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi (oprava chyb ¢. 62/2002 Sb.);

Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb., ktergm se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni naf. vl. €. 405/2004 Sb.;

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozami ochrané ve znéni pozd. piedpist ((piné znéni zak. €. 67/2001
Sb.);

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZamni bezpeénosti a vykonu statniho
pozamiho dozoru (vyhlaska o poZami prevenci)
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B. POKYNY PRO PROVOZOVANI

1. ZAKLADNI POVINNOSTI PROVOZOVATELE
Provozovatel zodpovida:

za dodrZovani provozniho fadu

za spravny a bezporuchovy chod kanalizaéni soustavy a objektd na ni
za spravnou funkci vSech zafizeni

za likvidaci vzniklych odpadi

za dodrZovani bezpeénostnich pfedpist a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkd
za pracovni disciplinu obsluhy

za vedeni provoznich deniku, které musi obsahovat souhm vSech provadénych praci a
zékladni udaje o (drzbé a kontrole

VV VVVVY

Provozovatel za uje:

kontrolu provozu kanalizace a objektu

provedeni revizi technologického zafizeni ve smyslu provozné montaznich pfedpist
provedeni revizi elektroinstalatniho zafizeni v pfedepsanych Ihitach

nafadi a material potfebny pro provoz kanalizaéni sité, objekt( a technologického zafizeni
likvidaci odpad(i vzniklych pfi provozu zafizeni

periodické $koleni pracovniki

dle potieby kontrolu vodotésnosti stok a objektu

odstranéni nasledki havarii a mimoradnych stavi

odstranéni nasledku naruseni kanalizaéni sité pfi stavebni innosti, opravach a budovani jinych
podzemnich siti apod.

VVVVVVVVY

2. ZAKLADNI POVINNOSTI OBSLUHY KANALIZACNI SOUSTAVY

zabezpecovat stélou a pravidelnou &innost vech zafizeni kanalizaéni soustavy

udrZovat jednotliva zafizeni v bezporuchovém stavu

odstrafovat drobné poruchy véetné drobnych zavad vodotésnosti a pricin narueni stok a objektu
udrZovat poradek a Cistotu v okoli objektl kanalizace

viechny nedostatky hlasit ihned nejblizSimu nadfizenému a uinit opatfeni k jejich odstranéni
dodrzovat provozni fad, pfedepsané technologické pokyny

dodrzet platné normy a pedpisy

vykonavat pfikazy svych nadfizenych a kontrolnich organt

podrobné se seznamit se stokovou siti a zafizenim na ni

pecovat o hospodamost provozu a o Usporu energie

vést fadné vSechny potfebné provozni zaznamy

dodrZovat zasady bezpecnosti prace

VVVVVVVVVVVYV
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3. ZAKLADNI POSTUPY PROVOZNICH CINNOSTI

proplachovani a Cisténi stok

»  &isténi stok provadi vidy odborna firma za Uéasti zaméstnance provozovatele kanalizace
» v piipadé potieby urti zastupce provozovatele zdroj proplachovaci vody
»  vanikly odpad ziistava majetkem firmy, ktera provadi &isténi stoky

za ni prace na komunikacich

»  pracovisté na komunikacich (otevfené vstupy) musi byt fadné zabezpedena a oznacena
vystraznymi znamenimi (dopravni znacky, ¢ervenobila zabrana s ervenymi odrazovymi skly
apod.) viditelnymi ze v8ech stran mozného pristupu a pfijezdu

»  vystrazna znameni musi byt Gista, neposkozena a dobie znatelna, pracujici musi mit obleéené
bezpe&nostni oranZové vesty

zZpusoby otvirani a zavirani poklopi

»  kruhové poklopy otviraji vzdy dva pracovnici haky s rukojeti a to sougasné. Poklop je nutno odloZit
vedle otvoru do vzdalenosti asi 1 x tak, aby nepfekazel provozu a
pracovnikim. Pfimrzié poklopy a mfiZze se nesmi rozmrazovat otevienym ohném - v pfipadé
potieby je moZno pouZit teplé vody do 60° C.

»  pii (drzb& bodovych a pasovych vpusti se pouziji haky na uvoliiovani rostd, poklopy se nesmi
otevirat a zavirat pouze rukama

»  pii osazovani poklopli a mfizi zpét do ramd se postupuje obdobné jako phi otevirani.

»  pii osazeni poklopii a mfii se musi pracovnici pfesvédgit, zda je ulozeni bezpeéné

»  pro manipulaci s t&Zkymi poklopy je nutno pouzit mechanizaci

4. POKYNY PRO PROVOZ A UDRZBU

Obsluha a (idrzba se provadi v souladu s provoznim fadem a technickou dokumentaci

Pfi obsluze a idrzbé se postupuje tak, aby nebyly dotéeny chranéné zajmy obéanli a
organizaci a aby nedoslo ke zhorSeni Zivotniho prostiedi.

>
>
»  Provoz kanalizaéni soustavy zaji$tuji pracovnici s predepsanou kvalifikaci a materialovym
vybavenim.

>

>

Prace na kanalizatni soustavé muze provozovatel zajistit smluvné odbornou firmou.
Pracovnici musi byt seznameni s platnymi hygienickymi a bezpeénostnimi predpisy, musi byt
pfiméfené vybaveni pracovnimi pom(ickami a ochrannymi prostfedky a musi byt pod
pravidelnou lékai'skou kontrolou.

» 0 obsluze a (drzbé se vedou zaznamy v provoznim deniku.
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5. KONTROLA JAKOSTI VYPOUSTENYCH ODPADNICH VOD

Do kanalizace mohou byt vypoustény odpadni vody v max. mife zne¢isténi uvedené v nasledujicich
tabulkach.

Limity pro vypousténi odpadnich vod do vefejné kanalizace jsou stanoveny v souladu s pfil. €. 15 k vyhl.
¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zak. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich.

Ukazatel znecisténi Jednotka Limitni hodnoty - max.
BSKs kg/d 76,8

CHSKer kg/d 153,6

NL kg/d 70,4

Neeik kg/d 14,1

Peek kg/d 3,2

Do verejné splaskove kanalizace nesméji byt vypoustény odpadni vody teplejsi 40 °C a odpadni vody
s pH mensim nez 6, 0 a vy$8im nez 8, 5.

Odpadni vody pfekraéujici dané koncentraéni limity nelze do kanalizace vypou$tét.

Odbéry vzorki odpadnich vod za Géelem zjisténi jejich kvality jsou provadény nepravidelng, vzdy za
pritomnosti producenta odpadnich vod, ktery ma moznost pievzeti srovnavaciho vzorku odebrané
odpadni vody. O odbéru vzorku je sepsan protokol, podepsany obéma stranami.

Zjisti-li provozovatel kanalizace piekro¢eni limiti danych kanalizatnim fadem sam, bude o této
skute¢nosti informovat vodopravni Gfad a mizZe na vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzajemnych
smiuvnich vztah( a platnych pravnich norem ( § 10 z&k. &. 274/2001 Sb. a § 14, vyhl. ¢. 428/2001
Sh.)

Krajsky ufad a obecni ufad s rozsifenou pisobnosti uplatiiuji sankce podle § 32 - 35 zak. ¢. 274/2001
Sb.

6. PROVOZ V ZIMNIM OBDOBI

Pfed zimnim obdobim zajisti provozovatel opateni pro plynuly provoz kanalizaéni sité a objektu na ni,
jedna se zejména o:

» pripravu vech hmot a naradi, které se pouzivaji vyluéné v zimnim obdobi (pisek, $kvara, siil,
lopatky, Skrabky atd.)

> zajisténi prostfedki pro vstup do kanaliza&nich $achet (odmrazovani, bezpeénost)

»  pokud teplota klesne pod - 10° C je nutno vénovat zvySenou pozomost moznosti namrzani
ledu po skonéeni zimniho obdobi se provizomi opatfeni odstrani a opravi pfipadné
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7. PROVOZNIi OPATRENI PRI MIMORADNYCH OKOLNOSTECH

> pii nepfedvidanych situacich, zejména pfi porudeni a ucpani stoky, se zavady ihned odstraruji

> pfi poruSeni stoky spojené s jejim zavalem se neprodiené zajisti nahradni pfevedeni odpadni
vody (obtok, ¢erpani), pfipadné jiné opateni (napf. zamezeni odtoku odpadni vody ze zdroje -
kanalizaéni pfipojky), tak aby nedoSlo k hmotnym Skodam a hygienickym zavadam

narusena mista povrchu terénu a mista oprav, zejména komunikaci, se zabezpeéi, tj. ohranici, a
opatfi dopravnim znacenim

jsou-li pii poruse stoky a pfi jejim odstrafiovani obnaZena nebo dotéena jina podzemni
inZenyrska vedeni, uvédomi se o tom jejich spravci, popf. se zajisti Uast jejich zastupct pfi
opravé

»  pii vzniku pozaru obsluha postupuje podle pozamich smérnic

8. PROVOZ PRI SRAZKACH S MIMORADNOU INTENZITOU

Pfi pfichodu srazky mistniho charakteru mize dojit v nékterych tsecich stokové sité k
prepinéni stoky a naslednym provoznim problémum v piilehlych napojenych objektech.

Pokud tato situace nastane, jedna se v pfevazné vétsiné o pfivalovou srazku vysoké intenzity s
relativné kratkou dobou trvani. Pfichod takovéto udalosti i jeji pribéh byva velmi rychly a z
hlediska provozovatele nelze na tento jev nijak G¢inné reagovat béhem jeho pfichodu a trvani.

Povinnosti provozovatele po odeznéni udalosti:
Bylo-li pretiZeni sité:

» ne piili§ vyiznamné (mimé vzduta hladina ve stoce, zatopeni nékterych pfipojek, zadny nebo
vyjimaény vytok vody na terén)

po opadnuti vody proveést prohlidku Sachet (zjiSténi a odstranéni cizorodych pfedmeéta,
zaznamenani (rovné vzduti

- v pﬁradé trvalého vzduti zajistit pro¢isténi nepriichodného Useku tlakwéyrn vozem. Vysledkem
n:g: by di?ésaieni béZneho provozniho stavu a urychlené odstranéni nasledki pi‘etlzem
stokove s

» vyznamné (vzduta hladina ve stoce, zatopeni mnoha pripojek, dastedny vytok
vody na terén, vyraZeni poklopu)
po opadnuti vody provést prohlidku Sachet (zjisténi a odstranéni cizorodych pfedmétu,
zaznamenani (rovné vzduti)
- zajisténi vyrazenych poklopu, jejich kontrola a osazeni zpét na pfislu$né Sachty
- zajistit pro¢isténi nepriichodnych seki tiakovym vozem

> katastrofalni (velmi vzduta hladina ve velke ¢asti stokové sité, zatopeni mnoha pfipojek, rozsahly

vytok vody na terén, vyraZeni poklopt, na komunikacich se tvofi hladina vody, vyplaveni objektu

na kanalizacni siti apod.)

- vsecich s vyrazenymi poklopy oznacit oteviené Sachty a popf. oznadit cely Usek tak, aby
nemohlo dojit k padu osoby nebo najeti vozidel do $achet bez poklopu

- po opadnuti vody zajisténi vyrazenych poklopl, jejich kontrola a osazeni zpét na
pfislusné Sachty

- provést prohlidku $achet a objektu

- proveést odstranéni nanosl bahna ze $achet a objektd

- zajistit pro¢idténi neprichodnych Usekl tlakovym vozem

Po skonéeni srazek s nadmémou intenzitou zkontrolovat vSechny objekty a vy¢istit je od usazenin. Je
nutno téZ prohlédnout vpusti a Useky kanalizace s malymi spady a odstranit pfipadné sedimenty.
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9. PROVOZNIi OPATRENI PRI HAVARIJNIM UNIKU ODPADNICH VOD
DO KANALIZACE NEBO VNIKNUTI LATEK, KTERE NEJSOU
ODPADNIMI VODAMI, DO KANALIZACE

Bezprostiednim opatienim k zneskodiiovani havarie je zejména

» neprodiené hlaeni havarie pfislusnym organim a organizacim
» co nejrychlejsi odstranéni pficin havarie

» zabranéni dalSimu Sifeni havarie
» zabranéni 8kodlivym nasledkiim havarie nebo aspofi jejich zmiméni tak, aby byly co nejmensi

Opatieni k odstranéni Skodlivych nasledku havarie je zejména

» likvidace uniklych zavadnych latek
» uvedeni zasaZeného mista pokud mozno do pivodniho stavu
» likvidace pfipadnych vznikiych odpadi

Pivodce havarie je povinen poskytnou provozovateli kanalizace G¢innou pomoc pfi likvidaci
nasledkd havarie.

Materialy a nafadi nezbytné k zabezpeceni provozu a likvidace havarii jsou uloZeny na stfedisku
provozovatele - COV Bil4 Lhota.

Odpady vzniklé pii havariich jsou vétSinou odpady nebezpeénymi. Jejich likvidaci provadi odborna
firma.

Misto uloZeni prostiedkl k zabezpeéeni provozu a k likvidaci havarii

Seznam a popis inventare a materialu potfebného k provozu stokové sité vede a zajistuje vedouci
provozu, ktery také rozhoduje o jejich uloZeni.

10. ZAVADNE LATKY, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI A NESMI
BYT VYPOUSTENY DO KANALIZACE

2viast’ nebezpecné latky

2Zviast nebezpecné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jez jsou
biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

—_

. Organohalogenové slougeniny a latky, které mohou tvofit takové slouéeniny ve vodnim prostfedi.

2. Organofosforove slouceniny.

3. Organocinoveé slouceniny.

4. Latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni
vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, Stitnou Zlazu, rozmnoZovani nebo jiné endokrinni
funkce ve vodnim prostfedi nebo zprostiedkované pfes vodni prostedi.

5. Rtut a jeji slouceniny.

6. Kadmium a jeho slouceniny.
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7. Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného plvodu.

8. Persistentni synteticke latky, které se mohou vznasSet, zlistavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a
které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

Jednotlive zviast nebezpecné latky jsou uvedeny v nafizeni viady vydaném podle § 38 odst. 5 (¢.
61/2003 Sb.); ostatni latky naleZejici do uvedenych skupin v tomto nafizeni neuvedené se povazuji
za nebezpecné latky.

Nebezpecné latky
Nebezpecné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin:

1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny :

1. zinek 6. selen 11.cin 16. vanad
2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

2. Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zviast nebezpeénych latek.

3.  Latky, které maji Skodlivy (€inek na chut nebo na viini produktu pro lidskou potfebu, pochazejici

z vodniho prostredi, a slouceniny, majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve vodach.

4. Toxicke nebo persistentni organické slouéeniny kfemiku a latky, které mohou zvySit obsah téchto
sloucenin ve vodach, vyima téch iologicky neskodné nebo se rychle pfeméiuiji ve vodé
na neSkodné latky.

5. Ele mi r a anorganické slouceniny fosforu.

6. Nepersistentni mineraini oleje a uhlovodiky ropného puvodu.

7. Fluoridy.

8.  Latky, které maiji nepfiznivy G€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silazni Stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné stabilizované
komposty.

10. Latky oznacéené jako od fip.latky rychle sedimentuiici.

11. Latky narusujici material stokové sité.

12. hoi ybusne.

13. Latky, které smiSenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné, dusivé nebo otravné smési.
14. Léatky nalepuijici se a nabalujici na stény stok.

15. i né tuhé ré maii nepfiznivy Uéinek na dobry stav povrchovych vod.
16. Kyanidy

Stranka | 12







C. SMERNICE PRO BEZPECNOST A HYGIENU PRACE

Pfi provozu a (drzbé kanalizace se provozovatel i obsluha musi fidit platnymi pfedpisy k zajisténi
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

=2

. PROVOZOVATEL JE POVINEN

organizovat a zajisfovat péci, bezpecnost a hygienu pii vykonu prace pracovnik(

provadét pravidelné Skoleni o bezpeénosti prace, ochrané zdravi a hygiené prace

vénovat zvySenou pééi nezapracovanym pracovnikim a zajistit, aby byli vSichni nové piijeti
pracovnici pfed nastupem prace podrobné pouceni o pfislusnych bezpeénostnich predpisech, o
bezpe&nosti prace, o pouzivani ochrannych odévl a pomlicek

kontrolovat a vyZadovat, aby zaméstnanci pouzivali pfedepsanych ochrannych odévii a osobnich
ochrannych pomicek

porghrﬁgitapmoovnlky pfed zafazenim do préce Iékarské prohlidce a potom pravidelnym lékafskym
p m

»  provozovatel je povinen podle pfisludnych predpist zajistit z viastnich prostfedki vybaveni
pracovist lékamickami a jejich dopliiovani. Naplii lékamicky je podie CSN 84 6635 — Iékamnicky
prvni pomoci

»  splaskové odpadni vody jsou svou povahou vhodnym médiem pro Sifeni druhotné infekce.

Provozovatel kanalizace je povinen v pfipadé epidemie fidit provoz podle rozhodnuti hygienicko-
epidemiologickych organu.

VVV

Y

2. KAZDY PRACOVNIK JE POVINEN

osvojit s: a dodrzovat bezpeénostni, zdravotni a hygienické pfedpisy v rozsahu svého pracovniho
zafazen

zZucastnit se Skoleni provadéného organizaci v zajmu své bezpecnosti, ochrany zdravi a hygieny
prace a podrobovat se Iékafskym prohlidkam

poCinat si pfi praci tak, aby neohroZoval zdravi a Zivot svij i spolupracovnik
dodrZovat zakaz obsluhy téch stroju a zafizeni, jejichZ obsluha, uZivani a udrzovani mu nepfislusi

dodrzovat v pracovni dobé nebo pred ni zakaz uZivani alkoholickych napoji nebo preparatu &i
latek otupujicich smysly (omamné latky apod.)

VVY N ¥

3. VSEOBECNE POZADAVKY PRO BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI
PRI PRACI

» préce na kanalizaéni siti smi provadét pouze pracovnik, ktery je télesné a dusevné zpiisobily k
danym pracovnim ukonim

»  na pracovistich (kanalizaéni soustava) se nesmi jist, pit a koufit

» zaméstnanec smi odstrafiovat zjisténé zavady na zafizenich, nastrojich a pistrojich pouze tehdy,
pfislusi-li do oboru jeho pusobnosti. Jinak je povinen hlasit zavadu nejbliz§imu nadfizenému, ktery
se postara o napravu

»  odstrafiovani jakychkoliv ochrannych kryt zafizeni u pohybujicich se &asti stroj je
bezpodmineCné zakazano, béZici stroje je zakazano Cistit a mazat, mechanismy bez
predepsanych ochrannych opatfeni nesméji byt uvedeny do provozu

> distici materil je nutno uchovavat v nadobéch k tomu uréenych, pouzity Gistici material je nutno
pravidelné odstrafovat v souladu s platnou legislativou
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elektromotory a vSechna elektricka zafizeni je nutné obsluhovat podie pfisludnych norem, pokyny
musi byt vyvéSeny na viditelném a pfistupném misté

zaméstnanci musi pouzivat OOPP

pfi manipulaci s chemikaliemi musi byt pracovnik vybaven OOPP k ochrané oi a dychadel, dale je
nutné, aby pracovnik byl vybaven gumovou zastérou, rukavicemi a vhodnou obuvi

zameéstnanci nesmeéji ménit a opravovat néco na el. vedeni, strojnim a jiném podobném zafizeni,
jehoz obsluha, pouzivani nebo udrZovani jim nepfislusi

branit se moznosti nakazy dodrzovanim v3ech hygienickych pfedpist a nafizeni

pfi men3im zranéni oSetfit poranéné misto desinfekénim antiseptickym prostiedkem, s vétSim
zranénim, nebo kdyZ jde o akutni infekci, zajit ihned k lékafi, o kazdém Grazu je pracovnik,
kterému se Uraz stal nebo pracovnik, ktery je svédkem (razu, pokud je toho schopen, povinen
ihned uvédomit pracovnika nejblize nadfizeného postizenému

kazdy pracovnik je povinen znét praci s hasicimi prostfedky

pracovnik nesmi pokragovat v praci, neni-li pro nemoc nebo z jiné pfi¢iny schopen zafizeni
obsluhovat, jsou-li po ném poZadovany prace, pro které nema kvalifikaci, prace v rozporu s
bezpeénostnimi pfedpisy a provoznim fadem

rovnéz nesmi pokracovat v praci, hrozi-li na zafizeni takova porucha, ktera by mohla ohrozit zdravi
zaméstnance nebo vést k havarii zafizeni

4. OBSLUHA A PRACE S ELEKTRICKYM ZARIZENIM

Osoby bez elektrotechnicke kvalifikace mohou samy obsluhovat elektrické zafizeni malého a nizkého
napéti (mn a nn), ktera jsou provedena tak, Ze pfi jejich obsluze nemohou piijit do styku s nekrytymi
castmi elektrického zafizeni pod napétim s vyjimkou proudu o napéti nebezpecném.

Tyto osoby mohou:

>

zapinat a vypinat el. zafizeni, za vypnutého stavu mohou pfemistovat a prodluZovat pohyb1ivé
pfivody spojovacimi ¢astmi (pohyblivé zasuvky a vidlice) vyménovat pretavené viozky zavitovych a
pristrojovych pojitek jen za nové vioZky stejné hodnoty, vymériovat Zarovky, udrZovat el. spotfebice
podle navodu vyrobce apod.

pred pfemistovanim nebo pojizdénim strojii nebo spotfebiél pfipojenych na el. sit pohyblivym
pfivodem, musi se provést bezpecné odpojeni od sité

vykonavat udrzovaci prace jako &iténi, mazani, béZné prohlidky bez rozebirani pomoci
nastrojl, ale vZdy jen pfi vypnutém stavu elektrického zafizeni

Pokyny pro préci s elektrickymi zafizenimi:

>

>

Zjisti-li se pfi obsluze zavada na zafizeni, jako poskozena izolace, zapach po spaleniné, kour,
huéeni stroje, nadmémeé otepleni, musi se el. zafizeni ihned vypnout a zavada ohlasit Udrzbafi el.
zafizeni nebo svému nadfizenému

pii zjisténi vyskytu statické elektfiny u elektrickych i neelektrickych zafizeni, projevuijici se
nap. elektrickymi jiskrami, srSenim nebo vybojem, nutno na tento jev upozomit svého
nadfizeného nebo elektro - Gdrzbare

osoby bez elektrotechnické kvalifikace, které se pohybuji nebo pobyvaji v blizkosti el.
zafizeni, se nesmi Zadnou Casti téla (zvednutou nebo predpazenou pazi) ani odévem,
mpm, naradim, apod. pfibliZit k nekrytym Zivym ¢astem el. zafizeni pod napétim blize

e 1munapétido 1kV
e 2 mu napéti do 35 kV
v pfipadé, Ze osoba bez elektrotechnické kvalifikace by méla pracovat blize nez je uvedeno v

pfedesiém odstavci, musi byt provedeno vypnuti sité a osoba nesmi zahéjit praci dfive, nez
bude pracovité piedano vypnuté a zajisténé prisluSnym pracovnikem

Stranka | 15




>
>

v ostatnich pfipadech je nutno se fidit CSN 343108 - Bezpe&nostni predpisy o zachazeni s el.
zafizenimi osobami bez elektrotechnické kvalifikace

zasahovani do elektrického zafizeni je zakazano!

5. PRACE NA ZEBRICICH

Lze pouZivat pouze Zebfiky typove, které jsou odborné zhotoveny, pfislusné Sitky a délky,
neposkozené.

Pokyny pro préci na Zebricich:

>
>

»

VVVVYVY

haky uréené k zavéseni Zebfiku musi mit vhodné zajisténi proti vysmeknuti haku z opéry
Zebriky se skladuji v suchych vzdusnych a krytych prostorach, nesmi byt béhem skladovéni
vystaveny salavému teplu topnych téles

Zebriky musi byt stavény ke sténé tak, aby bylo znemoznéno jejich pfevraceni, vyska Zebfiku v
poméru ke vzdalenosti paty od stény ma byt 1 : 3, paty Zebfiku musi byt zajiStény proti uklouznuti,
nelze-li paty Zebfiku zajistit nebo pracuje-li se na Zebiiku ve vysi nad 5 m, musi Zebfik neustéle

jistit - pfidrzovat dalSi pracovnik

na pfistavénem Zebfiku je dovoleno pracovat pouze jedné osobé
pred vstupem na Zebiik musi si pracovnik fadné oistit obuv
nastavovat Zebfiky je zakazano

pfi praci na Zebiiiku nesmi se pfekracovat jeho pfipustné zatizeni

dvojité Zebfiky musi byt proti pfiliSnému rozevieni zajistény fetizkem nebo lankem, nesmi se
stavét na Sikmé ploSe, musi byt pro praci dostate¢né dlouhé, aby pracovnik mél
dostateénou oporu pro télo

6. MANIPULACE S BREMENY

VY YV

pracovnik mizZe pfenaset bfemena do hmotnosti 50 kg max. do vzdélenosti 50 m, pfi vétsi
vzdalenosti se musi dva pracovnici stffidat

pracovnici mohou pfenaSet bfemena do hmotnosti max. 80 kg

zvedani biemen o hmotnosti vétSi nez 50 kg do vySe (napf. na rampu, auto apod.) jednim
pracovnikem je zakazano

pii odkladani musi byt biemena zajisténa proti padiim nebo sesuti

pfi prenaseni nebo prevazeni dlouhych predméti (trubek apod.) je nutno davat pozor pfi otaceni, je
nutno zajistit bezpeénost vlastni i jinych osob

7. MANIPULACE S NEBEZPECNYMI LATKAMI

p;.;!d zatatkem manipulace musi byt zkontrolovan stav drzadel, uzavfeni nadob a pevnost
obalu

pi nakladani s nebezpeénymi chemickymi latkami a pfipravky je nutno vzdy dodrZzovat pokyny
stanovené v bezpeénostnich listech
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8. ZEMNI PRACE

Pfed zapo&etim zemnich praci musi byt pracovnici seznameni s vyskytem podzemnich inZzenyrskych

siti.

§
3
§:
i

N Y. NNMY Y Y

zakazano i '
]:ykopu mﬁggﬂ:tom r:tépgie :)i{tvéfet pfevisy, ponechavat ve sténach balvany, zatéZovat okraje
vykopy v soudrzné zeminé se pazi od hloubky 1,5 m, v nesoudrzné zeminé dle potfeby dfive
vykopy musi byt ohrazeny, opatieny vystraznymi znackami o v noci osvétieny
pres vykopané ryhy v zastavbé se pokladaji pfechody nejméné Sirky 70 cm, zabradli vysky 1 m
do stavebnich ryh, jam, prohlubni hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizen Zebfik
pred zapocetim prace dal$iho dne nebo po desti, se kazdy pracovnik musi pfesvéd¢it, Ze nehrozi
nebezpedi sesuti zeminy a pfipadné zavady ihned odstranit
na odlehlych pracovistich nesmi ve vy lubSich nez 1,3 m pracovat jednotlivi pracovnici

ych pi nesmi ve vykopech hlubsic p jed p

pfi zemnich pracich provadénych stroji se nesmi vstupovat do pracovniho prostoru stroju,
pracovnici konajici soub&zné ruéni prace nesmi byt blize nez 2 m od pracovni Easti stroje, strojni
vykopavka se miize provadét do vzdalenosti max. 1 m od vytyéenych podzemnich siti

Za fadné zakryti nebo ohrazeni vykopl a za zfizeni fadnych pfechodd odpovida vedouci provozu.

9. PRACE NA PODLAHACH KRYTYCH ROSTNICEMI

Prace na podestach, ochozech nebo podlahéch krytych rostnicemi vyzaduje, aby pracujici dbali na
(nosnost a moZnost mechanického poskozeni.

Pfi odstranéni poklopii podlahovych rostnic krytti nad kanaly, jimkami, montaznimi otvory z diivodu
Gdrzbovych praci musi byt vznikly otvor nebo prohlubefi bezpeéné ohrazen nebo hlidan. Po skonceni
prace musi byt roStnice nebo kryty uvedeny do plvodniho stavu. Vedouci provozu je povinen takové
pracovi§té po skonéeni prace jemu podfizenych pracovniki peclivé piekontrolovat.

10. SVAROVANI A REZANI

YV VVVVVYV V¥V

svare¢ske prace a fezani mize provadét pouze pracovnik, ktery ma platny svafecsky prikaz
opraviiujici jej k provadéni daného pracovniho ukonu

pravidelné Skoleni a pfezkouSeni je provadéno 1x za 2 roky

svaredi jsou povinni podrobovat se Iékafskym prohlidkam

pfi svafedskych pracich musi byt pouZivany osobni ochranné pracovni prostfedky

svafovaci zafizeni pracujici na volném prostranstvi musi byt chranéno proti povétrnostnim viivim
zbytky elektrod se ukladaji do nehoflavych krabic

pomocné nastroje pfi praci se ukladaji tak, aby neohrozily bezpe¢nost svarece, ani ostatnich

pracovniku
svarec si nesmi ovinout svarovaci kabel nebo hadice kolem svého téla
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azpedim a zvysenym pozZarnim

Jedna se o prace v prostfedi nebezpedi pozaru, vybuchu, na nadobéach a zafizenich obsahujicich
hoflavé latky, uvniti nadob a stisnénych prostor, ve vySkach a neobvyklych polohach.

Pokyny pro préci:

»
>

>

vedouci pracovnik pfed zahajenim praci nafidi a zkontroluje potfebna bezpeénostni opatieni a
prokazatelné pou¢i pracovniky provadéjici prace za zvySeného nebezpedi

svafovat na mistech s nebezpe¢im poZaru je mozné jen za pisemného povoleni vedouciho
pracovisté, na kterém se svafuje, provede se odstranéni hoflavych a lehce zapalnych latek, pokud
nelze chranit tyto nehoflavou podloZkou nebo napf. dfevéna podlaha se poleje vodou,
nehofiavymi, izolujicimi prostiedky, mokrym piskem apod., pfi svafovani musi byt k dispozici hasici
prostiedky popfipadé pozamik

misto kde se svafovalo a hrozi nebezpe€i vzniku poZaru, musi byt po ukonéeni prace kontrolo-
vano po dobu nejméné 8 hodin

jestlize se na misté svafovani vyskytuji vybusné plyny nebo pary hoflavych kapalin musi se
zabezpedit, aby koncentrace téchto Skodlivin nedosahla spodni meze vybusnosti a udrZet tento
stav po dobu préce, tento prostor se musi provétravat a méfenim kontrolovat koncentrace plynti v
ovzdusi

svafovani u skladu hoflavin do vzdalenosti 10 m musi byt povoleno pisemné vedoucim skladu, pfi
praci v nadobach a jinych uzavienych prostorach se musi zabezpecit mistni odsavani a pfi-vod
¢istého vzduchu, osvétleni pouzivat o napéti 24 V, svaiete musi zabezpecovat pomocnik, ktery se
zdrZzuje mimo ohroZeny prostor, svafeCe musi neustale sledovat

svare¢ musi byt vybaven zachrannym pasem opatienym lanem, jehoz druhy konec je pevné
uchycen vné nadoby nebo prostoru

Svarovéni elektrickym obloukem
Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem uréuje CSN 050630.

VN YN

zakladnim pozadavkem ochrany proti Grazu el. proudem je pe€liva izolace Zivych ¢asti zafizeni

elektricka svaretka mize byt zapnuta na el. sit po provéfeni napéti, svareci aparat musi byt
vypnut, musi byt provéfen tech. stav svafovaciho zafizeni véetné kabell

pretéZovani svafovaciho zafizeni neni dovoleno

musi byt blizké osoby chranény proti zafeni plentami, zavésy, zasténami apod., za jejich
rozestavéni odpovida svare¢

Svarovdni plamenem a rezani kyslikem
Bezpe&nostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem uréuje CSN 050610.

¥ VYV VYVV V¥V

pii dopravé nebo po vyprazdnéni musi mit lahve na sobé ochranné kloboucky a lahvové ventily
dobfe uzavieny

lahve musi byt zabezpe&eny proti pfevrhnuti nebo kutaleni a musi byt mozno je co nejrychleji
uvolnit

pfi soudasné praci s nékolika soupravami musi byt soupravy od sebe vzdaleny nejméné 3 m
stojici lahve musi byt zajiStény proti padu fetézem, trmenem apod.

lahve musi byt chranény pfed salavym teplem, od vyhfevnych ploch topnych téles alespori 1 m,
kde se svafi nebo feze a otevieného ohné minimainé 3 m

mistnosti, ve kterych jsou lahve skladovany, musi byt dobfe vétrany a fadné oznateny

horéaky, redukéni ventily a armatury musi byt udrzovany v bezvadném stavu, jakékoliv opravy
svarfecského naradi se musi provadét pouze v odbornych dilnach

v pfipadé, Ze lahve na kyslik, armatury, tésnéni lahvi a ventilu, svafovaci pfistroje nebo jejich
prislusenstvi, pisly do styku s olejem, tukem nebo jinou necistotou, nesmi se pouzivat
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netésnost se smi zkouset pouze mydlinovou vodou, poskozeni a netésnosti se ihned hlasi
vedoucimu

11. STROJE A PRACOVNI NARADI

Véeobecné:

» otadejici se Easti strojli, ozubené prevody apod. musi byt opatfeny pevnymi ochrannymi kryty

» mazani strojli ruéné pii chodu je pfipustné jen tehdy, neni-li treba odstrafiovat ochranny kryt a
muze byt provedeno bez jakéhokoliv nebezpedi, jinak se smi mazat stroj, pouze je-li v Gpiném klidu

»  ochranné zafizeni stroji nesmi byt odstrafiovano

»  spinaci a ochrann4 zafizeni musi byt pistupna a lehce oviadatelna s pfislusnym oznacenim napf.
tahem zapnout - tiakem vypnout

»  je zakézéno provadét na strojich jakékoliv opravy a pravy za chodu napf. upeviiovani Klin,
nafadi, femenli apod.

> pii provadénych opravach, kdy se demontovalo ochranné zafizeni, musi byt toto po opravé opét
pfipevnéno na stroj

»  ukaZdého stroje musi byt vyvéSen navod na obsluhu

Rucni naradi:

> pii praci pouzivejte jen kvalitni a bezpeéné nafadi, pracovnik je povinen odmitnout nafadi, které
neni v naprostém poradku

»  matkové nastrékové klide musi pfesné odpovidat rozmérim matek, prodiouzeni matkovych klict
jinym kli¢em nebo trubkou je zakazano

» néstroje musi byt spravné nasazeny a spolehlivé upraveny, nasady kladiv, palic, seker, motyk,
krumpagéi, ryéi apod., musi byt ze zdravého tvrdého dfeva ovéiné s hlazenym povrchem bez suku

»  (idemé plochy nastrojii jako kladiv, palic musi byt v dobrém stavu pfiméfené tvrdé, nesmi se $tépit

»  pouzivani pilnik, radpli, ruénich pilek, diat, Sroubovakii apod. bez rukojeti je zakazano, rukojeti
nesmi byt praskié

»  brusné kotouge musi byt voleny tak, aby svou tvrdosti a slozenim odpovidaly druhu prace

»  pfi brouSeni musi pracovnik chrénit své oéi brylemi nebo ochrannym $titkem

»  je zakézano brousit vy$8imi otadkami, neZ jsou stanoveny pro uréity druh kotoude

> brusné kotouce uloZit tak, aby netrpély vinkem, mrazem nebo horkem

> brusné kotouce, které opotfebenim pozbyly rotaéniho tvaru nebo se staly hrbolatymi musi byt
zav€as srovnany

> opémé prilozky se nesmi pfemistovat, je-li kotoué v chodu

> pii &isténi materialu na ocelovych kotougich musi zaméstnanec pouzivat k ochrané obliceje

prihledného $titu a bilizu musi mit upnutou u krku a u zapésti rukou

Vrtacky:

¥ NN N V¥V

u strojil musi byt ozubena kolo nebo femeny fadné zakrytovany; vieteno vrtacek s ruénim
podavanim musi byt zabezpedena tak, aby nemohla ze zdvizené polohy samoginné sjet

je zakazano dotykat se upinacich hlav za chodu, zastavovat je rukou, naklanét se k tocicim
vietenim, upinacim hlavam, materialu

na uvedenych strojich neni dovoleno pracovat v rukavicich

pii vrtani na vrtatkach neni dovoleno pfidrzovat vrtané pfedméty rukou, tyto pfedméty se musi
pevné upinat, aby se pfi vrtani nemohly otogit
je zakazano rukou odstrariovat tfisky, musi se pouzit vhodnych pomucek - hacki
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> pii préci je nutno si chranit o&i vhodnymi pomiickami
» po ukon&eni prace musi byt stroje zbaveny tiisek, ofistény a naolejovany

Brusky:

pro bezpe&né brouseni musi mit brusky vhodné opémé pfiloZky tak, aby se daly pfibliZit ke kotouci
po jeho opotrebeni

brousit bez op&mé pfiloZky je zakazano, tleva mize byt povolena jen vyjimeéné

mensi soucastky musi byt pfi brouSeni upnuty do svérky

VV V¥V

12. ELEKTRICKE PRENOSNE NARADI

Jedna se o pfenosné elektrické spotfebice, které se pfipojuji pohyblivym pfivodem k elektrickeé siti.
Jedna se o elektrické ruéni vrtacky, rozbruSovacky, pajecky, pfenosna svitidla, prodiuzovaci Siury.

Pokyny pro praci:

» na nafadi musi byt provadéna pravidelna revizi zaznamenany do zaznamu o
pfenosném naradi

pred pouzitim nafadi pracovnik zkontroluje: stav vidlice, stav pfivodni 3iry, celkovy kryt nafadi,

Zadna z uvedenych Casti nesmi byt poskozena

nastavovani kabell je moZno provadét pouze pomoci fadnych kabelovych spojek, zajisténych proti

samovolnému rozepnuti, neni dovoleno nastavovat pfivodni 8itru dvoupramennou $fidrou bez

ochranného vodice

elektrické pristroje a nastroje se smi pfipojovat jen do zasuvek s ochrannym uzemriovacim kolikem

je zakazano pracovat s nafadim ve vySkach z volné pristaveného Zebfiku, pracovnik musi byt

JiStén ochrannym pasem

pii praci v kotlich, Zeleznych nadobach, na Zeleznych konstrukcich, ve vihkém prostiedi se smi

pouZivat nafadi pouze o napéti 24 V

Zjisti-li se napéti v télese e1. nastroje, musi byt tento okamzité odpojen od sité a dan do opravy

pfipojovani elektrickych pfistroj( se provadi takto:

» spoji se elektricky pfistroj s tolika dily pfivodniho kabelu, aZ se pohodiné dosahne do zasuvky

» kabel se fadné vyvési, aby byl chranén proti poskozeni

o zastrci se do zasuvky

> pfi pferueni prace musi byt elektricky pfistroj vypnut, vzdali-li se pracovnik z pracovniho mista,
musi byt pfistroj - nastroj odpojen od elektrické sité

> veskeré opravy miiZe provadét pouze elektrikaf s potfebnou kvalifikaci

V'V NNV

P O Z O R! Stroje mohou obsluhovat (na nich pracovat) pouze pracovnici s pfislusnou
kvalifikaci, proSkoleni z bezpe¢nosti pffi praci a s povolenim vedouciho provozu.

13. OSOBNi OCHRANNE POMUCKY

Organizace je povinna vybavit pracovniky pfedepsanymi ochrannymi pomickami a obleky nutnymi pro
pfisludné pracovisté a provadéné prace.

Pracovnik je povinen pouzivat ochrannych obleki a pomiicek pii téch pracich, kde je jeho zdravi a Zivot
ohroZen a dale tam, kde je to pfimo nafizeno.
Nadfizeny pracovnik je povinen kontrolovat a vyzadovat pouZivani ochrannych pomicek.
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Pracovnici jsou povinni se chranit:

»  proti GEinkim Ziravin, louhu, kyselin a jinych $kodlivin diislednym pouzivanim ochrannych obleka,
rukavic, zastér, gumovych bot, bryli nebo ochrannych stitkti
> proti o&nim Graziim pouzivanim ochrannych bryli, titd

Ochrana hlavy:

» Gepice se Stitkem -chrani hlavu pfed prachem, znemoZiiuje, aby se viasy zachytily na togicich se
soutastech stroju

Ochrana oci:

bryle proti mechanickym vliviim s €irym netfistivym lepenym sklem - chréani o€i, aby do nich nevnikl
cizi pledmét

brylovy stitek proti mechanickym vliviim - ochrana proti prachu o poranéni oka cizim pfedmétem -
bryle chranici ogi pfi svafovani plamenem

bryle chranici odi pfi praci s chemikaliemi

kukla pro elektrosvarece

obliGejovy Stit proti mechanickym a chemickym vlivim.

WA W AN

Ochrana dychadel:
»  dvoupouzdrovy respirator pro pouiti v prasném prostfedi — obliGejova maska

Ochrana rukou:

> textilni rukavice - pouZiti pro prace s materialem s drsnym povrchem, skladani materialu,
stavebnich pracich, vykopech, asfaltovani apod.

> koZené rukavice s manZetou - pouiti pfi svafovani
»  gumové rukavice - chrani proti (¢inkim louhd, kyselin

Ochrana nohou:
»  gumoveé holinky - pouZiti v mokrém prostfedi
> koZené boty - pouZiti proti mechanickému ohroZeni

Ochranné obleky:

»  koZené zéstéry svareské uréené pro svarovani
»  pracovni odévy

»  odévy pro praci s chemikaliemi

Ostatni pracovni pomdcky:
» ochranny péas s lanem vhodny pro préci v Sachtach, vyskach
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14. POKYNY PRVNI POMOCI

Pro pouZiti je k dispozici lékarnicka s timto obsahem:

Paralen 10 tabl. 2 bal
Carbo medicianali 0,3 g 20 tabl. 1 bal
Antacidum - Rennie 1 bal
Ataralgin 10 tabl. 2 bal
Jodisol spray 1x
Opthal 50 ml 1x
Gaza 7,5 x 7,5 ster. komp. 10 ks
Naplast civkova 2.5 x 2 m 1ks
Rychloobvaz 6 cm x 1 m 1ks
Obinadlo hydrofilni sterilni 10 cm x5 m 10 ks
Obinadlo hydrofilni sterilni 6 cm x 5 m 2ks
Obinadlo $krtici pryzové 1ks
Obvaz hotovy sterilni €. 2 2ks
Obvaz hotovy sterilni €. 3 2ks
Obvaz kryci 5cm x 7,5 cm 10 ks
Vata obvazova skladana 50 g 2ks
Satek trojcipy 1ks
Rouska resuscitaéni 2ks
Rukavice chirurgické 3 pary
Pinzeta anatomicka 1ks
Spendlik zaviraci 6 x
Zasyp na rany - Gelaspon 1x
Nuzky 1x
Vseobecné:

» poinejte si pii praci tak, abyste neohroZovali zdravi své ani svych spolupracovniki - kazdy uraz G

ey YV .V

\4

poranéni ohlaste svému nadfizenému

nepodceriujte drobna zranéni, ktera si piivodite sami, dbejte Uzkostlivé nejen Cistoty rany, ale
i obvazového materialu, pozdéjsi komplikace jako hnisani, zanét, otrava krve a jiné jsou
nepfijemné a mohou zplsobit i vaznéjsi Ujmu na zdravi

prvni pomoc je jen nouzoveé opatfeni, podle situace k zranénému piivolejte lékafe, nebo zranéného
dopravte k Iékaii nebo do nemocnice

v pfipadé arazu nebo poranéni nepodiéhejte panice, jedneijte rychle aviak klidné a (¢elné; proto je
nutné, abyste dobfe znali pokyny prvni pomoci

seznamte se s potfebnymi informacemi, na koho a kam se obratit v pfipadé urazu nebo pomoci
o3etfeni

za spinéni povinnosti odeslat postizeného k Iékafi a nepfipustit ho k dali praci a nedovolit jeho
odchod domu bez souhlasu Iékare je zodpovédny pimy nadfizeny postizeného

kazdé pracovité musi byt vybaveno Iékamickou a potiebnymi pomuckami pro poskytnuti prvni
pomoci, vée musi byt udrzovano a dopliovano
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Postup pri provadéni umélého dychani:

Umélé dychani se vétSinou provadi z plic do plic. Je tfeba v ném bez prestani pokracovat az do doby,
kdy bud' zaéne postizeny dychat sam, nebo az po pfivolani lekare tento da pfikaz k ukon¢eni umélého
dychani.

POSTUP:

poloZit postizeného na zada, vy€istit dutinu Ustni, odstranit pfipadné piekazky z dutiny stni (umély
chrup apod.) a zaklonit mu hlavu co nejvice vzad

jednou rukou sevrit postizenému nos, druhou rukou mu tlaéit dolni éelist vpied

Siroce rozevienymi tsty obemknout Usta postizeného (mozno i pies viastni roz1oZzeny kapesnik) a
hluboce vdechnout do (st postiZzeného tak, aby se jeho hrudnik zietelné zved|

oddalit ista, uvolnit nos a nechat vdechnuty vzduch vyjit

vdech a vydech opakovat v rytmu klidného dychani - asi po 5 sekundéch

sledovat dychaci pohyby hrudniku postizeného

YN, Y'Y ¥

Umelé iz ust - zakladni zpu

Umélé dychani do (st a do zéroveii
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A — pted zéklonem hlavy
B - po zédklonu hlavy

Srdecni masaz

Srdeéni masaz se provadi pfi zastavé srdce sou¢asné s umélym dychanim, takze je tfeba dvou
zachrancu,

POSTUP:

»  postizeného uloZit na tvrdsi podiozku
dolni ¢ast dlané (tu ¢ast, ktera je nejdale od prstu a nejbliZe k zapésti) polozit na dolni ¢ast hrudni
kosti (asi 5 cm nad Zaludeéni jamku), druhou ruku peloZit stejnym zplisobem pies prvni

»

» narazové stiaovat vahou téla (obé ruce natazené v loktech) hrudni kost postizeného asi 4 az 5 cm
asi v jednovtefinovych intervalech

>

béhem umélého vdechu se masaz prerusuje, béhem vydechu se provede asi pét narazu
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Prvni pomoc pri krvdcen/

Krvaceni je jev, ktery velmi silné plsobi na své okoli. Proto pfi prvni pomoci nepodiéhejme panice,
postupujme cilevédomé a klidné pfilozme tlakovy obvaz.

Zakladnim prostiedkem prvni pomoci, kterym zastavime téméf vSechna krvaceni, je tlakovy obvaz.

PriloZeni tlakového obvazu

> zrandného posadime nebo polozime
na krvacejici ranu polozime sterilni kryti (gaza, mul nebo Cista tkanina, kapesnik)

>

> na ni dame silnou vrstvu vaty nebo Gistou tkaninu, pevné zavazeme, pfipadné stahneme obvazem
nebo Satkem pfimo v mistech rany

>

pokud je krvaceni rozsahlejsi, hlavné kdyz jde o tepenné krvaceni, a tlakovym obvazem se jgj
nepodafi zastavit, je nutno pouzit Skrtidla, v pfipadé, Ze neni k dispozici gumové $krtidlo, je nutno
pouzit nahradu (opasek, gumovou hadici apod), Skrtidlem se zatahne konéetina co nejblize nad
ranou a poznamena se doba pfiloZeni Skrtidla - nesmi byt piiloZzeno déle nez 1 hodinu

> zajistit co nejrychleji Iékafe a transport do nemocnice

Prvni pomoc pri drazu elektrinou

Jednejte rychle, ale klidn a GSelnd.

o
4
c
T

vyprostit postizeného z dosahu proudu a to: vypnout pfislusny vypina¢, vySroubovat
pojistky, vypnout jisti€, vytahnout zastréku ze zasuvky, odsunout vodi€, odtahnout
postizeného suchym dfevem, provazem, nikdy vihkym nebo vodivym pfedmétem,
prerusit vodi¢ napf. preseknutim sekerou se suchym sochorem; postizeny se sam
nemize pustit predmétu, ktery sviré (kie¢), zajistéte postizeného tak, aby po prerudeni
proudu nespad|

ihned zavést umélé dychani, pokud postizeny nedycha

ihned zahajit srde¢ni masaz, neni-li hmatny tep

pfivolat Iékare nebo odvézt do nemocnice

VVYVNYVYYNYY

Prvni pomoc pii popdleni a opareni

> uhasit hofici odév

» ihned po vzniku popaleniny provadime ochlazovani popalené Gasti téla studenou Eistou vodou (z
vodovodu, pii vétSim popaleni pouzit event. sprchu) po dobu asi 15 minut, ochlazovani je

»  po ochlazovéni pfiloZime na popalené plochy sterilni kryti - sterilni gazu, obvaz, &isty ruénik,
kapesnik nebo prostéradlo; neni-li k dispozici Cista tkanina, radéji popaleninu nechat nepfi-krytou

»  sterilnim krytim pokryjeme celou popalenou plochu a zavazeme pak lehce Eistym obvazem nebo
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Satkem
» popalené plochy nezasypavame Zadnymi zasypy ani na né nedavame zadné masti, oleje apod.
» postizenému zajistime dostatek tekutin
»  piivolame Iékafe nebo zafidime co nejdfive odvoz do nemocnice

Prvni pomoc pri zlomenindch

Zakladni pravidlo prvni pomoci pfi zlomeninach je znehybnit ziomeninu tak, aby se Glomky nemohly
pohybovat. Toto pravidio spinime jen tehdy, jestlize znehybnime kloub nad i pod zlomeninou.

»  znehybiiujici prostfedky ~ dlahy, improvizované prostiedky - latky, tyéky, prkénka apod. ovineme
tkaninou, aby nezpisobily otlaky

» znehybnéni zlomeniny se provede obvazem nebo tkaninou k pevné podiozce, mezi ziomeninu a
podlozku se da vata nebo $atek

»  zajistit o3etfeni Iékafem nebo odvoz do nemocnice

Prvni pomoc pri zasaZen/ Ziravinami

Pfi poleptani zjistit, nejsou-li zasazeny o€i. Jestlize doSlo k zasaZeni o€i, je tfeba rozeviit vicko a
vyplach silnym proudem vody.

Pii poleptani pokozky je tfeba tuto oplachnout silnym proudem vody, piekryt gazou a lehce zavézat.

Privolat Iékafe nebo zajistit odvoz do nemocnice

15. POKYNY POZARNI TECHNIKY

VSichni pracovnici jsou povinni znat o dodrZovat pravidla pozami ochrany, seznamit se se zakladnimi
prostfedky pozami ochrany, umét s nimi zachazet, znat zakladni zpisoby haseni a pfi zdolavani pozaru
dodrzovat bezpe&nost pfi praci.

Cinnost pri vzniku poZiru
V pfipadé nebezpe€i vzniku poZaru nebo pfi vzniku pozaru jste povinni provést tato opatieni:

»  wyhlasit v prostoru vzniku pozaru "Pozami poplach*

» jestlize je poZar v zarodku, provést uhadeni pozaru hasicimi prostiedky (hasici pfistroj, voda, pisek
apod.), po uhaseni pozaru ihned oznamit skuteénosti vedoucimu

» v piipadé, Ze poZér je vétSiho rozsahu nebo pozar nelze uhasit, vznik pozaru ihned hiasit
vedoucimu, hiaSeni musi obsahovat daje: kde hofi, co hofi, jaké opatfeni byla vykonana a kdo
podava hiaseni

»  soudasné provadime haseni pozaru dostupnymi hasicimi prostiedky

»  po piijezdu pozami jednotky informujeme jejiho velitele o rozsahu poZaru, jaké opatfeni bylo
uéinéno, a dale postupujeme podle jeho pokynii
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Hlavni zésady poZarni ochrany

»  provadéite pravideln& kontrolu vadeho pracovists, zjisténé zavady ihned odstrariujte
» hasici pfistroje ruéni jsou ureny k haseni za&inajiciho pozaru, tj. pro prvni protipozami zasah

»  rudni hasici pfistroje se umistuji v blizkosti pravdépodobného vzniku poZaru, v poloze
chranéné pred jeho pfimymi G¢inky a dobfe pfistupné na viditelném misté

Pri pouZiti hasiciho pristroje dodrZujte tyto zdsady:

hasici pfistroje pouzivame podle druhu hoficich latek a zafizeni

uvedte hasici pfistroj v ¢innost dle navodu

pii pouziti hasicich pfistrojii na volném prostranstvi provadéijte hasici zasah ve sméru vétru
vedouci provozu zafidi vyménu pouZitého hasiciho pfistroje za novy

VVVY

Hasici pristroje:

» vodni hasici pistroje - pouziti k haSeni dfeva, papiru, slamy, nesmi se pouzit k haseni elektrickych
zafizeni pod proudem, hoflavych kapalin, dehtu, tuki a lehkych kovi.

> pénové hasici pristroje - pouZiti k hadeni benzinu, acetonu, laki, deh1u, barviv, tukd, vosku, gumy
a vSech organickych latek; nesmi se pouzivat k haSeni elektrickych zafizeni pod proudem, lehkych
kovil, karbidu.

»  préaskové hasici pfistroje - pouZiti k hadeni v mistnostech, elektrického zafizeni pod proudem,
karbidu, pevnych organickych latek i hoflavych kapalin; nesmi se pouzivat k haseni prachl, prachového

uhli, mouky apod.

»  snéhové hasici pfistroje - pouziti k haseni elek1rického zafizeni pod proudem, karbidu, hoflavych
kapalin, plynového potrubi, stlaéenych hoflavych plynii v ocelovych lahvich; nesmi se pouzivat k haseni
prachl

PoZar se povazuje za lokalizovany tehdy, kdyZ se zasahem proti nému prestal $ifit a je zabezpeéena
jeho likvidace silami a prostiedky, které jsou k dispozici na misté.

PoZar se povaZuje za zlikvidovany, kdyz hofeni Upiné pfestalo a nehrozi nebezpeci jeho daldiho vzniku.

Z prostort, které byly zasazeny pozarem, se nesmi odnaset jakékoliv piedméty a material (nebo
provadét pravy) bez souhlasu vySetfujicich organu.

Misto, které bylo zasaZeno poZarem, musi byt po ukonéeni prace kontrolovano po dobu nejméné 8
hodin.
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16. OPATRENI PRI VZNIKU PRACOVNIHO URAZU

Pracovnik, ktery je svédkem Grazu, nebo se o ném nejdfive dozvi, zafidi neprodiené Iékafskou pomoc
zranénému a o Grazu neprodlené uvédomi svého vedouciho.

Urazy smrteiné

»  svédek poda informaci o trazu svému vedoucimu

»  vedouci ohlasi (raz jednateli firmy, ktery zajisti ohlaseni:
o (1zemné piisludnému Gtvaru Policie CR

»  prislusnému oblastnimi inspektoratu prace
o piislusné pojistovné

» 0 ka2dém Grazu je nutno vyhotovit pisemny z4pis s uvedenim
o zakladnich Udajli o postizeném
e (rrazovy déj

povaha zranéni a poskytnuti prvni pomoci

kdo provadél Setfeni Grazu

které bezpe&nostni pfedpisy byly poruseny

jaka byla pfijata bezpeénostni opatieni

»  nejpozdéji do 5 pracovnich dnil po jeho ohlaseni zasle jednatel spole&nosti zaznam o Urazu:
o (izemné piisludnému Gtvaru Policie CR

»  plislusnému oblastnimu inspektoratu prace o pfislu$né
zdravotni pojistovné

»  rodinnym pfislusnikim

Zemie-li zaméstnanec nejpozdéji do 1 roku po Grazu, je spolecnost povinna ohlasit ihned toto organtim
vySe uvedenym.

Urazy ostatni

Vedouci je povinen ihned se presvédéit, zda bylo zabezpeceno Iékarské osetfeni zranéného a pokud
nebylo, zabezpeci je. Provede dechovou zkousku na alkohol a vyplni zaznam o drazu.

i i li
Hldsen/ o pracovnim urazu podava jednatel firmy:

»  Uzemné pfislusnému Gtvaru Policie CR

»  pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace vyZaduje-li poskozeni zdravi hospitalizaci
zaméstnance delSi nez 5 dni

»  organizaéni jednotce pfislusné pojistovny
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