
D.1.1 _a  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis stavby, dispoziční řešení

Splašková kanalizace je liniovou stavbou, trasy byly vybrány tak, aby bylo možné odkanalizovat co největší množství stavebních objektů, s citlivým zásahem do zemědělských a stavebních pozemků a pozemků komunikací.

Návrh tras jednotlivých kanalizačních stok a výtlaků je dán konfigurací terénu, stávající zástavbou a umístěním jednotlivých nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Taktéž situování čerpacích stanic respektuje veškerá stávající zařízení infrastruktury obce, pouze výstavba čerpací stanice R1 si vyžádá přeložku stávající dešťové kanalizace DN 300 v délce 16 m. Liniová stavba bude ležet v celém území Bílé Lhoty a všech jejích částí, jenž je tvořeno předzahrádkami, zatravněnými plochami, místními asfaltovými komunikacemi s vjezdy do objektů, státními komunikacemi a zemědělsky využívanými pozemky. Stavba si vyžádá kácení vzrostlých stromů, a to pouze tam, kde to nelze technicky a zároveň ekonomicky jinak provést. V rámci navrhované stavby nebude nutné provádět demolice. V rámci realizace stavby budou provedeny protlaky a řízené vrty pod místními potoky, zatrubněnými toky a některými komunikacemi – 3 x pod potokem Rachavka, 3x pod tokem Hrabinka, 1 x pod státní silnicí III/37319 Pateřín – Bílá Lhota, 1 x pod místní komunikací v Hrabí a 1 x pod státní silnicí II/635 Litovel – Mohelnice.

 Částí trasy splaškové kanalizace budou dotčena ochranná pásma nadzemních linek VN, NN a VTL plynovodu a podzemních linek NN. U podzemních inženýrských sítí budou dotčena ochranná pásma kabelů Telefonica, NTL, STL, VTL, ochranná pásma vodovodního potrubí ve správě Šumperské provozní vodohospodářské společnosti (viz. podmínky uvedené v příloze E-Dokladová část, vyjádření RWE Distribuční služby – číslo jednací 4548/10/153, vyjádření Telefonica – číslo jednací 135561/10, Šumperská provozní vodohospodářská společnost – číslo jednací 083/11/2010). Stavbou budou dotčena ochranná pásma silnice II/635 a komunikací III/03541, III/37319, III/37318, III/37317, III/4441, ochranné pásmo vodních toků Rachavka a Hrabinka (4-10-03-008).

Při výkopových pracech bude dodržena norma č. ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Nadmořská výška území dotčeného stavbou se pohybuje v rozmezí 241 – 381 m n. m.

Splašková kanalizace je uložena kompletně pod zemí a není v území rušivým prvkem. Pouze čerpací stanice budou částečně viditelné nad zemí. Stavba nebude narušovat ráz krajiny.

Technické a provozní řešení

V obci Bílá Lhota bude vybudována nová splašková kanalizace. Stávající jednotná kanalizace bude ponechána jako dešťová, zaústěná do vod povrchových vodních toků Hrabinky, Hradečky, Nivky a Rachavky. Navrhovanou splaškovou kanalizací budou veškeré splaškové vody přivedeny na novou čistírnu odpadních vod. ČOV je navržena na celkovou kapacitu 1280 EO. 

Vzhledem k výškovému uspořádání terénu je nutno vybudovat na splaškové kanalizaci osm čerpacích stanic. Splašková kanalizace včetně přípojek bude podcházet vodní toky – 6 x zatrubněný tok Hrabinka v Řimicích a 1 x zatrubněný tok Rachavka v Pateříně. 3 z těchto podchodů jsou řešeny protlaky. Výtlaky z čerpacích stanic budou 1 x podcházet vodoteč Rachavka pod Hradečnou a 1 x levostranný přítok Rachavky nad Pateřínem , obě křížení budou řešeny řízenými vrty Ø 160 mm. Několikrát jsou zatrubněné vodní toky kříženy kanalizačními přípojkami a výtlaky nad úrovní zatrubnění. Dále budou pomocí protlaků řešeny křížení s komunikacemi - 1x státní silnice II/635 (Měník – Loštice), 1x státní silnici III/37319 (Bílá Lhota – Pateřín). 1x bude protlakem řešena stoka v místní komunikaci v problematické zástavbě v Hrabí. Trasy kanalizace jsou situovány v převážné části ve stávajících komunikacích v obcích, mimo obec pak přes zemědělsky obdělávané pozemky a místy, kde to z majetkových či technických důvodů nelze jinak, v silnici. Hlavní stoky a výtlaky navrhované kanalizace vedou tam, kde to umožní prostorová koordinace stávajících sítí, v zelených pásech, a tam kde to prostorová koordinace neumožňuje, prochází stoky komunikacemi III/03541 Hradečná, III/37319 Pateřín – Bílá Lhota, III/37318 Bílá Lhota – Červená Lhota, III/37317 Hrabí – Červená Lhota, řízeným vrtem pod silnicí II/635 a v místní komunikaci pod mostní kcí silnice II/635 Měník, dále pak místními komunikacemi a účelovými komunikacemi.

Po dobu výstavby stok a přípojek bude omezen příjezd vozidel k přilehlým nemovitostem. Přístup do objektů v blízkosti výkopů je nutno zabezpečit lávkami se zábradlím.

Součástí výstavby jsou veřejné části kanalizačních přípojek. Po dokončení gravitačních stok, čerpacích stanic s výtlaky a veřejných částí přípojek budou na kanalizaci napojeny veškeré nemovitosti v obci (vyjma zemědělské výroby).

Celá stavba se nachází na katastrálním území obce Bílá Lhota a všech jejích částí tj. Bílá Lhota, Červená Lhota u Řimic, Hrabí, Hradečná u Bílé Lhoty, Měník, Pateřín, Řimice. Jedná se o liniovou stavbu. Zájmová oblast je tvořena zástavbou rodinných domků bez významnější občanské vybavenosti. Realizace stavby přispěje ke zlepšení životního prostředí a technické vybavenosti zájmového území.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

	Stav. objekty

	Popis

	Délka vedení

	Projekční část


	SO 01

	Kanalizace

	16894 m

	ENVI AGENTURA, s.r.o.


	SO 01.1

	Stoky

	11614 m

	ENVI AGENTURA, s.r.o.


	SO 01.2

	Čerpací stanice + výtlaky (včetně přípojek NN)

	1762 m

	ENVI AGENTURA, s.r.o.


	SO 01.3

	Kanalizační přípojky

	3518 m

	ENVI AGENTURA, s.r.o.


	SO 02

	ČOV

		HAKOV, a.s.


	PS 01 

	PROVOZNÍ SOUBORY

		HAKOV, a.s.



	


Popis jednotlivých stavebních objektů

SO 01.1 Stoky

Materiály.

Kanalizace je navržena z PP trub a tvarovek kanalizačních Ø 200, 250 a 300 mm. Jedná se o plastové kanalizační potrubí žebrované konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s hladkou bílou vnitřní stěnou, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP, vyrobené v souladu s normou ČSN EN 13476. Celková délka všech stok je 11614 m. Na kanalizaci jsou navrženy typové revizní a vstupní šachty a spadiště DN 600 a 1000 mm z polypropylénu - revizní plastové kanalizační šachty o vnitřním průměru šachtové roury 600 mm s polypropylénovým šachtovým dnem a vstupní plastové kanalizační šachty o vnitřním průměru 1000 mm s polyetylénovým nebo polypropylenovým šachtovým dnem. Šachtové roury DN 600 zvlněného tvaru (vlnovec) budou ukončeny litinovými poklopy pro zatížení dle situování šachty, šachty DN 1000 jsou tvořeny dnem, zvlněnou šachtovou rourou, vstupním žebříkem, přechodovým kónusem a těsněním, ukončení litinovými poklopy pro zatížení dle umístění šachty. Součástí šachtového dna jsou integrovaná výkyvná hrdla umožňující změnit úhel napojení všemi směry a ž o 7,5°. Některá šachtová dna u spojných šachet budou atypická a je nutno je vyrobit dle skutečných úhlů přítokových a odtokového potrubí. (viz Seznam šachet D.1.1.b 1.45). Kanalizační šachty v trasách přecházejících pole (zemědělsky obdělávané plochy) mezi jednotlivými částmi obce budou vyvýšeny o 0,60 m nad původní terén a ukončeny lehkým poklopem. Kolem vyčnívající části šachty bude osazena do štěrkopískového lože betonová skruž DN 1500 mm (u šachet DN 1000) a DN 1000 mm (u šachet DN 600), výška skruží 1000 mm. Prostor mezi plastovou šachtou a bet. skruží bude vyplněn zeminou. (viz výkres D.1.1.b 1.40 a D.1.1.b 1.41). Na stoce R-1 bude osazena typová plastová šachta s integrovanou zpětnou klapkou DN 200 proti vzdutí odpadní vody při poruše čerpadel ČOV. (viz výkres D.1.1.b 1.43).  Česlová šachta na stoce Hd je navržena obdélníková betonová s instalovanými typovými ručně stíranými česly RČ 602 – v plastové jímce nesamonosné (vnitřní bednění) (výrobce firma Bencopo Velké Losiny).  
Šachta je vybetonována jako monolit z vodostavebního betonu C25/30 – XC3 – XFO s krystalizační příměsí XYPEX, betonáž po vrstvách 30 cm. Stěny a dno šachty jsou tl.150mm a budou vyztuženy 2x KARI sítí 100/100/6. Styk vodorovné a svislé kce. bude vodonepropustně ošetřen v rámci pracovní spáry. Rozměr šachty je 1700x1100x1910mm. Rozměr výkopu bude cca 3,7x3,2m. Před betonáží stěn bude osazena polypropylenová nádrž RČ 601. Šachta bude zakryta atypickým dvoukřídlým profilovým plechem tl.4mm – o rozměru 730x860mm. Česlová šachta viz výkres D.1.1.b - 1.44.

V rámci stavby budou budovány veřejné části přípojek (SO 01.3 – kanalizační přípojky), ukončené v prostoru přechodu potrubí na pozemky jednotlivých nemovitostí. Napojení přípojek na stoky bude prováděno přednostně odbočkami 45° s odbočnými hrdly KG, vyjímečně je u přípojek Ø 150 možné použít i vložky in-situ. Pro přechody na nižší profily, propojení potrubí u protlaků a vrtů, při změně směru nivelety u shybky atd. budou použity typové tvarovky dle potrubí stoky.

Zemní práce, uložení potrubí

Kanalizační potrubí se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí, kde bude na tento obsyp položena výstražná bílá fólie šíře 340 mm. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve volném terénu vytěženou zeminou. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásypu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace. V místech výskytu podzemní vody  –  navržena drenáž DN 100 a čerpací jímky. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, zejména s požadavkem na úpravu dna výkopu při výskytu podzemní vody. V tomto případě bude spodní voda odčerpávána, nebo odváděna z dolní trasy výkopu. S podzemní vodou je nutno počítat v blízkosti vodních toků. Dno výkopu bude v těchto případech drénovat vrstvou štěrku s drenážní trubkou DN 100. Odvodnění dna se při provádění zásypů zlikviduje po úsecích, aby nedošlo k trvalému snížení h.p.v. s dopadem na možnou ztrátu vody ve studních. (viz. oddíl D – Výkresová dokumentace, výkres č. E1.30.– VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ). 

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50 m ve směru odspodu nahoru proti spádu. Před pokládkou potrubí je nutno provést výkop rýhy v celém uceleném úseku a zjistit skutečné směrové a výškové uložení souběžných a křížících inženýrských sítí, případně dalších překážek v trase stoky.

Při výkopu rýhy v zastavěných částech obce bude veškerá vytěžená zemina odvážena na meziskládku, přebytečná potom na skládku. Vytěžená zemina v zelených plochách bude ukládána odděleně a po zásypu rýhy bude rozprostřena zpět na původní místo. Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,50 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy).V rámci výstavby splaškové kanalizace budou dodrženy veškeré podmínky orgánů a organizací státní správy, včetně podmínek provozovatelů stávajících sítí (viz. . Dokladová část). Při provádění stavebních prací na soukromých pozemcích (zahrady) je nutno respektovat podmínky vlastníků těchto pozemků dle jejich vyjádření (vyloučit používání těžké techniky, uvedení povrchů do původního stavu, respektování vzrostlé zeleně v zahradách, zřízení nového oplocení případně zeleně atp.). V blízkosti stávajících objektů – zástavby, plotů, zídek, sloupů nadzemních vedení, souběžných a křížících podzemních vedení, a zatrubněných toků je nutno výkopové práce provádět pouze s použitím lehké techniky, mnohdy bude nutno provádět práce ručně. Rýha musí být důsledně pažena a veškerá zařízení zabezpečena proti poškození a posunu. Zásypy v blízkosti podzemních zařízení musí byt hutněny, aby nedošlo k posunu po jejich provedení. Obzvlášť opatrně je nutno provádět práce podél zatrubněného toku v prostoru pod silničním mostem a v přilehlé zástavbě v Měníku. 
Trasa gravitační kanalizace (stoka R mezi šachtami R46 – R 50) v délce cca 200 m z části Měník do části Řimice je vedena souběžně s vodní nádrží mezi těmito částmi obce. Před prováděním úseku kanalizace v blízkosti hráze nádrže  je nutno ve vodní nádrži snížit hladinu cca na kótu 263,10 m.n.m. (pod úroveň nivelety dna výkopové rýhy), tj. cca o 0,60 m od běžné úrovně hladiny. Obsyp potrubí a objektů na něm je nutno v tomto úseku provádět původní zeminou zbavenou hrubých částí (prosátou) a zásyp taktéž původní zeminou. Podsyp i zásyp je nutno řádně hutnit, v žádném případě zde nelze použít štěrky a  štěrkopísky, které by tvořily drenáž podél nádrže.

Protlaky prováděné na stokách:

Stoka R – zatrubněná vodoteč Hrabinka DN 1000, protlak Ø 300, dl. 5,50 m (pro shybku délky 11,80 m)

Stoka R – zatrubněná vodoteč Hrabinka - mostek, protlak Ø 300, dl. 4,00 m

Stoka R-2 – státní silnice II/635 (Měník – Loštice), protlak Ø 300, dl. 16,50 m

Stoka P-1 – zatrubněná vodoteč Rachavka DN 1000, protlak Ø 250, dl. 8,00 m 

Stoka Hr-1 – místní komunikace Hrabí, protlak Ø 250, dl. 26,00 m

SO 01.2 Čerpací stanice + výtlaky (včetně přípojek NN)

Elektroinstalace všech ČS budou provedeny v souladu s platnými ČSN (ČSN 33 2000-4-41, ČSN 73 6005), po ukončení prací bude provedena revize dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 - 61 ed.2.

1. Čerpací stanice Hd 1 Hradečná 150 EO


Čerpací stanice AS PUMP 2240/3500  EO/PB-SV  (H=3 000)(betonová výplň)


Montáž se dvěma čerpadly na místě 


2x KSB Amarex N F 65-170/042 ULG-158 


Q = 5 l/s, H = 20 m,  P = 2 x  4,2 kW


Výtlak PE 100 SDR17 90 x 5,4mm  délka 721 m, H = 10 m


2x spouštěcí zařízení, armatury, česlicový koš + inst. sada,


el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení, dálkový přenos pomocí GSM


komínky 4x 600/600 – výška cca 0,50 m,


litinové uzamykatelné poklopy 4x  600/600


nerezový žebřík


zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty:


Poklop:  278,15 =   ±  0,00 m


Terén:  277,95 =  - 0,20 m


Přítok dno Ø 300:  276,55 = -1,60m


dno nádrže:  274,65= -3,50m


výška akumulace  (H = 1,80)   HA = 1,30 m, A = 3,76 m3


celková výška 3500 mm

Na stávajícím sloupu NN na pozemcích parc. č. 312, 296/1 v obci Pateřín bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Ze skříně SP100 bude napojen elektroměrový rozvaděč RE kabelem AYKY 4x 16 mm2 veden v kovové chráničce po sloupu do země. RE bude umístěný v plastovém pilíři v blízkosti sloupu ve společné skříni s jistícím, přechodovým a uzemněným rozvaděčem SS100, z kterého povede podzemní kabelové vedení AYKY 4x 70mm2 v chr HDPE 110 souběžně s trasou kanalizace s odstupem min. 0,5 m k dalšímu jistícímu rozvaděči SS100 v oplocení u ČS Hd1 a bude napájet rozvaděč technologie a zároveň bude sloužit jako hl. vypínač přečerpávací stanice. 

Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 16A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 4,5 kW. SS 100 u ČS Hd1 bude uzemněná zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 55 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 485m.

Celá ČS Hd1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,60 x 2,60 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,8 x 4,4 m hloubky cca 3,7 m (3,20m pod úrovní hladiny sousedícího potoka, tj. cca 3,20m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10. 

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 19m, výška 1,75m - na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15, se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m  (viz výkres D.1.1.b 2.12).

Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody. 
Výtlak z ČS Hd1  je z PE 100 SDR17 90x5,4 mm, délky 721m (viz výkres D.1.1.b 2.17), H = 10m. Výtlak Hd1 je zaústěn navrtávkou do šachty P23 na stoce P-1.1 a ukončen kolenem 90°. Výtlak bude v 1 místě procházet pod místní vodotečí – Rachavka. V tomto místě bude proveden řízený vrt délky 13m a tlakové potrubí bude uloženo v chráničce PP Ø 160 mm a jednou bude výtlak procházet nad zatrubněným potokem Rachavka, kde bude taktéž tlakové potrubí uloženo v chráničce PP Ø 160 mm. V lomu V17 na 0,7151 km nad tímto tokem bude umístěna atypická šachta beze dna, která se skládá z korugované roury DN 600 zasazená do štěrkopískového podsypu, litinového poklopu tř. B125, teleskopického adaptéru DN 600, betonového prstence a těsnění. Kóta poklopu je 285,49, hloubka šachty je 0,7m a kóta dna šachty 284,79. Na výtlaku bude jedna šachta s uloženým vzdušníkem (viz výkres D.1.1.b 2.23)  a jedna šachta s uloženým kalníkem (viz výkres D.1.1.b 2.24). 
Vzdušník budou tvořit dvě šachtové skruže DN1000/1000 s ocelovými stupadly, uložené na štěrkovém loži tl.200mm a hutněném po vrstvách. Výkop bude půdorysně o 800mm zvětšen a následně zpětně zasypán výkopkem. Šachta bude zakryta rovným půleným poklopem DN1300. V šachtě bude osazena sestava: přírubový spoj „Systém 2000“DN80/90, T-kus DN80/80, Šoupě DN80/80, Ruční kolo DN 80, Redukce DN 80-50 L200 a zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odpadovou vodu – nerezavějící ocel s přírubovým spojením -  dle výkresu D.1.1.b 2.23 a uložena bude na bet. základku z betonu C15/20 a velikosti 200x200x200mm. 
Kalník bude tvořen sestavou šachtového dna rovného DN1000/1085, šachtové skruže DN 1000/500 a DN 1000/1000 s rovným půleným betonovým poklopem DN1300. Šachta bude opatřena ocelovými stupadly. Studniční dílce budou opatřeny ve spojích těsněním proti průniku podzemní vody. Šachty bude založena na betonové desce tl.100mm z C25/30 – XC3 – XF2, vyztuženo KARI sítí 100/100/6. Výkop bude rozšířen min. o 1300mm na jednu stranu a 800mm na zbylé strany. V rámci výkopových prací bude potřeba odčerpávat podzemní vodu. Dno bude opatřeno štěrkopískovým ložem tl.200mm, frakce 8-32mm – hutněno po vrstvách. V šachtě bude osazena sestava: přírubový spoj „Systém 2000“DN80/90, přírubový T-kus s integrovaným E2 šoupátkem, Přírubové koleno 90°s patkou, Ruční kolo DN 80, Redukce DN 80-50 L200 a proplachovací souprava na odpadní vodu – přímé přírubové napojení DN50 -  D.1.1.b 2.24.
Čerpací stanice Hd 1 je situována v údolí toku Rachavka ve vzdálenosti cca 420 m od silnice č. 03 541 do Hradečané. Aby nebylo nutné provádět likvidaci hrubých nečistot v místě čerpací stanice, tedy v uvedené vzdálenosti od udržované komunikace, je na trase stoky Hd v těsné blízkosti silnice navržena česlová šachta vybavená typovými ručně stíranými česly RČ 602 (výrobce firma Bencopo Velké Losiny). Česlová šachta je situována pod napojením poslední nemovitosti v Hradečané (číslo parc. st.105) – obdélníková šachta Hd 14 (viz výkres D.1.1.b. 1.44).

2. Čerpací stanice Hd 2  Hradečná  6 EO


Čerpací stanice AS PUMP 1520/3000  EO/PB-SV  (H=2 500 )(betonová výplň)


Montáž se dvěma čerpadly na místě 


2x SIGMA LUTÍN 50 GFZU


Q = 3 l/s, H = 7,0 m,  P = 2 x  1,3 kW


Výtlak PE 100 SDR17 63 x 3,8 mm  délka 57 m, H = 3 m


2x spouštěcí zařízení, armatury


el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení


komínek 800/600 – výška cca 0,50 m, nerez. uzamykatelný poklop 800/600

zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty:


Poklop:  354,94=  ± 0,00 m


Terén:  354,74 =  - 0,20 m


Přítok dno Ø 150:  353,24=  - 1,70 m


dno nádrže:  351,94 =  - 3,00 m


výška akumulace  (H = 1,30)   HA = 0,80 m, A = 1,03 m3


celková výška 3000 mm

Na stávajícím nejbližším sloupu (podpěře nadzemního vedení MM) do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s..

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 16A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 4,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x 4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 20m.

Celá ČS Hd2 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 hloubky cca 3,5m (tj. cca 1m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10. Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody. 

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 11m, výška 1,75m na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15 se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).

Výtlak z ČS Hd2 je z PE 100 SDR17 Ø 63 x3,8mm, délky 57m, H = 3m. Výtlak je zaústěn navrtávkou do šachty Hd31 na stoce Hd a ukončen kolenem 90° (viz výkres D.1.1.b 2.18)
3. Čerpací stanice P 1  Pateřín 250 EO


Čerpací stanice AS PUMP 3200/5900  EO/PB-SV  (H=5 500) (betonová výplň)


Montáž se dvěma čerpadly na místě 


2x KSB Amarex KRTF 40 -250/62 U G-S


Q = 5 l/s, H = 35 m,  P = 2 x  6,5 kW


Výtlak  PE 100 SDR17 90 x 5,4 mm  délka 604 m, H = 23 m


2x spouštěcí zařízení, česlicový koš + inst. sada, armatury


el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení,  dálkový přenos pomocí GSM


komínky 4x 600/600–výška cca 0,40 m


litinový uzamykatelný poklop 4 x   600/600


nerezový žebřík


zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty: 


Poklop:  287,46 =   ± 0,00 m


Terén:  287,26 =   - 0,20 m


Přítok dno Ø 300:  283,37 =   - 4,09 m


Dno nádrže:  281,56 =   - 5,90 m   


výška akumulace  (H = 1,81)   HA = 1,31 m, A = 8,53 m3  


celková výška 5 900 mm

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 324/2 (PK: 324/2) v obci Pateřín bude namontována přípojková skříň SP100 na stávajícím nejbližším sloupu (podpěře nadzemního vedení MM) do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s..

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 16A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 6,7 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 15m. 

Celá ČS P1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 3,60x3,60 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca  4,8 x 5,4 m hloubky cca 6,2m (3,4m pod úrovní hladiny sousedícího zatrubněného potoka, tj. cca 3,4m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody. 

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 20m, výška 1,75m na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15 se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).

Výtlak z ČS P1 je z PE 100 SDR17 Ø 90 x 5,4mm, délky 615 m (viz výkres D.1.1.b 2.16), H = 23m. Výtlak je zaústěn navrtávkou do šachty B64 na stoce B-1 a ukončen kolenem 90°. Výtlak bude v 1 místě procházet nad zatrubněným tokem Rachavka, kde bude potrubí uloženo v chráničce PP Ø 160 mm a 1x pod místní vodotečí – Rachavka, kde bude proveden řízený vrt délky 13m a tlakové potrubí bude vedeno v chráničce PP Ø 160 mm (viz výkres D.1.1.b 2.22)  a 1x bude protlakem veden pod komunikací III/37319 Pateřín – Bílá Lhota, kde bude potrubí opět uloženo v chráničce PP Ø 160 mm. Na výtlaku bude jedna šachta osazena vzdušníkem (viz výkres D.1.1.b 2.25). 
Vzdušník bude tvořit šachtové dno rovné M1000x785, kónus DN1000/625x600, vyrovnávací prstenec DN625x80, rám s pojízdným poklopem D400 a ocelovými madly. Šachta bude založena na bet. desce C15/20 tl.100mm a vyztuženou KARI sítí 100/100/6 a hutněném štěrkovém loži tl.100mm, frakce 8-32mm. Dno šachty bude opatřeno prostupem s drenážní trubkou DN 50. Šachta bude osazena sestavou: Přírubový spoj „Systém 2000“ DN 80/90, přírubový T-kus s integrovaným E2 šoupákem, Ruční kolo DN80, Redukce DN80-50L200 a zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu – nerezavějící ocel s přírubovým připojením.
4. Čerpací stanice R 1  Řimice


Čerpací stanice AS PUMP 1760/3500  EO/PB-SV  (H=3 000) (betonová výplň)


Montáž se dvěma čerpadly na místě 


2x KSB Amarex N F 65-220/0014 ULG - 165


Q = 5 l/s, H = 6,5 m,  P = 2 x  1,3 kW


Výtlak  PE 100 SDR17 90 x 5,4 mm  délka 84 m, H = 5 m


2x spouštěcí zařízení, armatury, česlicový koš + inst. sada,


el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení


komínek 1x 1000/840 – výška cca 0,50 m


kompozitový uzamykatelný poklop 1000/840 mm


nerezový žebřík


zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty:


Poklop:  247,40 =   ± 0,00 m


Terén:  247,20 =   - 0,20


Přítok dno Ø 250:  244,90 =   - 2,50 m


Dno nádrže:  243,90 =   - 3,50 m


výška akumulace  (H = 1,00)   HA = 0,50 m, A = 0,81 m3


celková výška 3500 mm

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 13/2 v obci Řimice bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-R1 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 51m.

Celá ČS R1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,20x2,20 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,2 x 3,2 m hloubky cca 3,7m viz výkres D.1.1.b 2.10. Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody. 

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 15m, výška 1,75m na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15  se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12). Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody. 
Výtlak z ČS R1 je z PE 100 SDR17 Ø 90 x 5,4mm, délky 84 m, H = 5m. Výtlak je zaústěn navrtávkou do šachty R74 na stoce R-2.1 a ukončen kolenem 90° (viz výkres D.1.1.b 2.15)
Vzhledem k umístění čerpací stanice R1 bude nutné přeložit část stávající dešťové kanalizace DN 300 v délce cca 16m. Přeložka bude vedena ve stejném spádu jak kanalizace původní. Na přeložce bude v místě spojení se stávající (odbočnou) kanalizací osazena plastová revizní šachta spojná Š-př DN 600 mm. (viz Seznam šachet D.1.1.b 1.45).   

5. Čerpací stanice R2  Řimice hřiště


Čerpací stanice AS PUMP 1000/2500  EO/PPs  (H=2 000 )(betonová výplň)


Montáž s jedním čerpadlem na místě 


2x čerpadlo SIGMA 50 GFZU řezací (jedno čerpadlo záložní mimo šachtu)


Q = 3 l/s, H = 7,0 m,  P = 1 x  1,3 kW


Výtlak PE 100 SDR17 63 x 3,8 mm  délka 114 m, H = 2 m


1x spouštěcí zařízení, armatury


el. rozvaděč – nástěnné provedení


komínek 600/600 – výška cca 0,50 m


litinový uzamykatelný poklop 600/600


zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty:


Poklop:  241,30 =  ± 0,00 m  


Terén:  241,10 =   -0,20 m


Přítok dno Ø 150:  239,80  =   - 1,50 m  


dno nádrže:  238,80 =   - 2,50 m   


výška akumulace  (H = 1,00)   HA = 0,50 m, A = 0,40 m3


celková výška 2500 mm

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 756/1 u RD č.p. 100 v obci Řimice bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x 25 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-R2 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 55 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 115 m. 

Celá ČS R2 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 1,40x1,40 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 2,4 x 2,4 m hloubky cca 2,8m (tj. cca 2,3m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 12m, výška 1,75m na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15   se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12).Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody. 

Výtlak z ČS R2 je z PE 100 SDR17 Ø 63 x3,8m, délky 114m, H = 2m. Výtlak je zaústěn navrtávkou do šachty R08 na stoce R a ukončen kolenem 90° (viz výkres D.1.1.b 2.15)

6. Čerpací stanice Hr 1  Hrabí  13 EO


Čerpací stanice AS PUMP 1520/3000  EO/PB-SV  (H=2 500) (betonová výplň)


Montáž se dvěma čerpadly na místě 


2x SIGMA LUTÍN 50 GFZU 


Q = 3 l/s, H = 7,0 m,  P = 2 x  1,3 kW


Výtlak PE 100 SDR17 63 x 3,8 mm  délka 71 m, H = 5 m


2x spouštěcí zařízení, armatury, 


el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení


komínek 800/600 – výška cca 0,50  m


nerezový uzamykatelný poklop 800/600


zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty:


Poklop:  315,71 =   ± 0,00 m


Terén:  315,51 =   - 0,20 m


Přítok dno Ø 200:  314,29 =   - 1,42 m   


Dno nádrže:  312,71 =   - 3,00 m


výška akumulace  (H = 1,58)   HA = 1,08 m, A = 1,39 m3


celková výška 3000 mm

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 34 v obci Hrabí bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-Hr rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 18 m.. Ze skříně bude vyveden kabel AYKY 4x 16mm2 směrem k ČS-Hr do elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn před oplocení ČS u vstupu. 

Celá ČS Hr1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 m hloubky cca 3,1m (cca 1,8m pod úrovní hladiny sousedícího zatrubněného potoka, tj. 1,8m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 12m, výška 1,75m na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15 se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12). Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody. 

Výtlak z ČS Hr1 je z PE 100 SDR17 63x3,8mm, délky 71m, H = 5m. Výtlak bude zaústěn  navrtávkou do šachty Hr08 na stoce Hr a ukončen kolenem 90° (viz výkres D.1.1.b 2.20)

7. Čerpací stanice M 1  Měník   8 EO


Čerpací stanice AS PUMP 1520/3000  EO/PB-SV  (H=2 500) (betonová výplň)


Montáž se dvěma čerpadly na místě 


2x SIGMA LUTÍN 50 GFZU 


Q = 3 l/s, H = 7,0 m,  P = 2 x  1,3 kW


Výtlak PE 100 SDR17 63 x 3,8 mm  délka 7 m, H = 1 m


2x spouštěcí zařízení, armatury, 


el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení


komínek 800/600 – výška cca 0,50  m


nerezový uzamykatelný poklop 800/600


zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty:


Poklop:  277,00 =   ± 0,00 m


Terén:  276,80 =   - 0,20 m


Přítok dno Ø 200:  275,20 =   - 1,80 m


Dno nádrže:  274,00 =   - 3,00 m


výška akumulace  (H = 1,20)   HA = 0,70 m, A = 0,90 m3


celková výška 3000 mm

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 40/1 v obci Měník bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-M1 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 18 m.

Celá ČS M1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 m hloubky cca 3,5m (tj. cca 2,0m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 12m, výška 1,75m na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15 se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12). Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody.

Výtlak z ČS M1 je z PE 100 SDR17 63x 3,8 mm, délky 7 m, H = 1 m. Výtlak je zaústěn navrtávkou do šachty M09 na stoce M a ukončen kolenem 90° (viz výkres D.1.1.b 2.15)

8. Čerpací stanice C 1  Červená Lhota  20 EO   


Čerpací stanice AS PUMP 1520/3000  EO/PB-SV  (H=2 500) (betonová výplň)


Montáž se dvěma čerpadly na místě 


2x SIGMA LUTÍN 50 GFZU 


Q = 3 l/s, H = 7,0 m,  P = 2 x  1,3 kW


Výtlak PE 100 SDR17 63 x 3,8 mm  délka 93 m, H = 5 m


2x spouštěcí zařízení, armatury, 


el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení


komínek 800/600 – výška cca 0,50  m, nerezový uzamykatelný poklop 800/600


zprovoznění


Výškové uspořádání - kóty:


Poklop:  280,87 =   ± 0,00 m


Terén:  280,67 =   - 0,20 m


Přítok dno Ø 250:  279,07 =   - 1,80 m   


Dno nádrže:  277,87 =   - 3,00 m


výška akumulace  (H = 1,20)   HA = 0,70 m, A = 0,90 m3


celková výška 3000 mm

Na stávajícím sloupu NN na pozemku parc. č. 183/25 v obci Červená Lhota bude namontována přípojková skříň SP100 do výšky 2,7-3m. Montáž přípojky zajistí pověřená fa. spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 

Od přípojkové skříně bude veden kabel AYKY 4x16 mm2 v kovové chráničce po sloupu do země a dále v zemi v chr. HDPE 63 do nového el.měrného RE-C1 rozvaděče v plastovém pilíři v oplocení ČS. Hloubka uložení chráničky s kabelem: 1 m, chránička bude uložena a do pískového lože. Nad kabelovou trasou bude rozvinuta výstražná fólie. Hl. jistič před elektroměrem: 10A/B/3F. Předpokládaný příkon cca 1,5 kW. Elektroměrný rozvaděč bude uzemněn zemnícím páskem FeZn 30x4 o délce min. 25 m případně doplnění o zemnící tyče. Délka napojení cca 15m.

Celá ČS C1 bude uložena na betonovou desku z betonu C20/25 tloušťky 150 mm, vyztužená KARI sítí 6/150/150,půdorysné rozměry 2,00x2,00 m. Stavební jáma bude půdorysných rozměrů cca 3,0 x 3,0 m hloubka cca 3,5m (tj. cca 2,2m pod úrovní hl. spodní vody) viz výkres D.1.1.b 2.10.

Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen drátěným poplastovaným pletivem - délka 11m, výška 1,75m na ocelových sloupcích zabetonovaných do bet.patek C10/15  se vstupní jednokřídlou uzamykatelnou brankou šířky 1m (viz výkres D.1.1.b 2.12). Během výkopových prací bude výkop opatřen čerpadlem na odčerpávání podzemní vody.

Výtlak z ČS C1 je z PE 100 SDR17 63 x 3,8 mm délky 93 m, H = 5m. Výtlak bude zaústěn navrtávkou do šachty C70 na stoce C-1 a ukončen kolenem 90° (viz výkres D.1.1.b 2.19)
Pro případ delšího výpadku dodávky el. energie je nutné, aby provozovatel disponoval přenosnými náhradními zdroji el. energie (elektrocentrálami) a byl schopen tato zařízení dopravit k čerpacím stanicím. Zároveň je nutné uzavřít přívod vody do rozvodné vodovodní sítě v obci, případně části obce, aby nedošlo k zahlcení gravitační kanalizace před čerpacími stanicemi a tím k ohrožení nejníže položených nemovitostí vzdutými splaškovými vodami.

         Výkop rýhy pro tlakovou kanalizaci se navrhuje v celém rozsahu se svislými stěnami, pažený při hloubce přes 1,50 m, šířky 1,00 m vč. pažení (při souběhu výtlaku a přípojky NN). Při souběhu tlakové kanalizace a gravitační kanalizace, popř. i v souběhu s přípojkou NN, bude společný výkop pro všechna potrubí šířky 1,30 m vč. pažení. Potrubí bude uloženo obdobně jako trasy kanalizace viz SO 01.1 – a zpětné zapravení bude provedeno dle výkresu D.1.1.B 1.46a-c. Výkopové práce u výtlaků nebudou dosahovat větších hloubek, takže pažení jam nebude složité. Výkopové práce budou prováděny po etapách.
Řízené vrty prováděné na výtlacích:

Výtlak P1 – levostranný přítok vodoteče Rachavka - vrt Ø 160, dl. 13,00 m

Výtlak P1 – státní silnice III/37319 (Bílá Lhota – Pateřín) – protlak, vrt Ø 160, dl. 6,00 m

Výtlak Hd1 – vodoteč Rachavka - vrt Ø 160, dl. 13,00 m

        krytí protlačovaných trub bude cca 0,70 m ode dna vodoteče. 

 SO 01.4 Kanalizační přípojky

Součástí výstavby jsou veřejné části kanalizačních přípojek, vytažené po hranici soukromých pozemků včetně revizních šachet pro jednotlivá napojení svodů z nemovitostí.

Kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC trub kanalizačních Ø 160 mm i Ø 200 mm, SN 4 a SN 8 (přípojky ve složitých podmínkách a s nízkým krytím), (viz Výpis přípojek D.1.1.b 3.11). Každá přípojka je ukončena typovou plastovou revizní šachtou RŠ DN 300 mm, která se skládá z plastového dna PP typu I (přímý tok), II (pravý i levý přítok), III (pravý přítok) nebo IV (levý přítok), těsnění, korugované roury, těsnění a plastového poklopu tř. A15 v nezpevněném terénu pro pochozí zatížení do 1,5t nebo litinového poklopu tř. B125 nebo D400 pro terén s těžším povozem uloženého do teleskopické roury. (viz výkres D.1.1.b 3.10). Část přípojek je společná pro dvě napojované nemovitosti. Celková délka přípojek je 3518 m. Na společných přípojkách jsou navrženy i typové revizní šachty DN 600 z polypropylénu - revizní plastové kanalizační šachty o vnitřním průměru šachtové roury 600 mm s polypropylénovým šachtovým dnem. Na území Řimic, na stoce R v úseku mezi ČOV a šachtou R 09, budou všechny přípojky osazeny uzavírací armaturou v plastové šachtě DN 1000 mm – zpětnou klapkou,  Ø160 -  6 šachet, Ø 200 – 1 šachta. (viz výkres D.1.1.b 3.12) 

Po dokončení gravitačních stok, čerpacích stanic s výtlaky a veřejných částí přípojek budou na splaškovou kanalizaci napojeny veškeré nemovitosti v obci Bílá Lhota (vyjma zemědělské výroby). 

Protlaky prováděné na kanalizačních přípojkách:

Přípojka C1/13 - plocha fy. Zenit – živičný vjezd - protlak PVC Ø 200, dl. 5,70 m 

Všeobecné podmínky výstavby
Kanalizační stoky jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury. Zároveň jsou v maximální možné míře respektovány trasy stávajících podzemních vedení a opěrné body nadzemních vedení v obci. Stavba kanalizace se předpokládá etapovitě.
Vlastní zařízení staveniště dodavatele stavby, včetně skládky materiálu a mezideponie, se předpokládá na pozemcích v majetku obce Bílá Lhota. Na celém pozemku musí být provedena, před zahájením jakékoliv stavební činnosti, skrývka a uložení vrstvy ornice a podornicena na mezideponii (veškerá orná půda musí být po ukončení stavební činnosti rozprostřena na původních pozemcích). Mimo požadavku na dočasné uložení ornice a podornice, vznikne nutnost uložení přebývající zeminy z výkopků na skládku (nejbližší možnou v okolí obce Bílá Lhota). Asfalt, vzniklý řezáním asf. vozovek je určen k recyklaci, a bude uložen na skládce v majetku SSOK – Oblast Litovel.

Všechny vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označený bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu, nepovoleným osobám, na staveniště. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních plocha přístupových komunikací na staveništi. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. 


Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném provozu 1,5 m. Komunikace s větším sklonem než 1:3 musí mít alespoň na jedné straně jednotkové zábradlí o výšce 1,1 m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jako i zákaz vjezdu a konec cesty musí být označeny příslušnými značkami a tabulkami. Toto dočasné značení včetně určení jeho polohy zajistí dodavatelská firma, na základě možností dodavatele stavby, který si určí přesný postup výstavby, včetně přesné polohy staveniště.


Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky min. 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit. U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1m. Toto hrazení může být nahrazeno jednotkovým zábradlím do výšky 1,1m, nápadnou překážkou nejméně 0,6m vysokou, nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,9m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,5m od hrany výkopu.


U prací prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo technologických důvodů nejde ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti min. každých 50m.



 Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (jámy, otvory, stroje, apod…) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno.


Staveniště mimo zastavěné území musí být ohrazeno nebo oploceno jen v případě, že sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30m. Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup (pole, atd.), se nemusí ohradit nebo oplotit, je-li s uživateli pozemku dohodnuto jakým způsobem bude provedeno podvodu staveniště upozornění na nebezpečí.

Veřejné komunikace budou sloužit pro příjezd vozidel stavby na staveniště. 

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny tyto podzemní a nadzemní  inženýrské sítě :

· podzemní a nadzemní vedení Telefónica - ve správě Telefónica 02 Czech Republic a.s.

· nadzemní a podzemní NN –  ČEZ Distribuce, a.s., Česká republika
· nadzemní VN a distribuční trafostanice VN/NN  - ČEZ Distribuce, a.s., ČR

· NTL a STL plynovod a přípojky, VTL plynovod, regulační stanici včetně elektr. kabelu NN – RWE Distribuční služby, s.r.o.

· dešťová kanalizace – Obec Bílá Lhota

· vodovod – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

V rámci realizace je nutno respektovat všechny ochranná pásma:

Před započetím prací je nutno všechny podzemní sítě vytýčit za účasti správců, těchto sítí, a dodržet všechny jimi stanovené podmínky.

Stavba si vyžádá kácení vzrostlých stromů, v co nejmenší možné míře a na obecních pozemcích, dále budou káceny pouze náletové křoviny. Demolice nebude nutno v rámci projektové dokumentace stavby provádět. 
Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§4), zejména

a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin,

b) ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu,

c) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině,

d) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině,

e) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 a dále

f) provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,

g) provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,

h) projednat v čas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.

Uložení věcného břemene:

K uložení věcného břemene dojde u všech pozemků, jimiž splašková kanalizace a její části prochází. Věcné břemeno spočívá v umožnění přístupu při čištění, opravách a údržbě, ke kanalizačnímu potrubí a objektům, nacházejících se na ní. Věcné břemeno bude obsahovat podmínky vlastníků pozemků, k přístupu a provádění údržby na jejich pozemcích.

V rámci výstavby splaškové kanalizace budou dodrženy veškeré podmínky orgánů a organizací státní správy, včetně podmínek provozovatelů stávajících sítí (viz. 5. Dokladová část).   Při provádění stavebních prací na soukromých pozemcích (zahrady) je nutno respektovat podmínky vlastníků těchto pozemků dle jejich vyjádření (vyloučit používání těžké techniky, uvedení povrchů do původního stavu, zřízení nového oplocení případně zeleně atp.). Výstavba splaškové kanalizace bude prováděna po jednotlivých úsecích, stavební rýha bude postupně zasypávána. Příjezdové komunikace – viz. B. Průvodní zpráva, část 1. i) – přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy. 

Konkrétní zařízení staveniště bude vyspecifikováno dodavatelem  až v rámci realizace na základě možností dodavatele stavby.

Zařízení staveniště musí odpovídat NV 178/2001 Sb. ve znění doplněném NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004Sb., §28 29, příloha11.

Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby:

1 -  přebývající zemina z výkopů – uložení na skládku.

2 - asfalt, vzniklý řezáním asf. vozovek – určen k recyklaci, uložen na skládce v majetku SÚS OK – Oblast Litovel.
popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

Provoz a údržbu po ukončení výstavby bude řešit vypracovaný provozní řád splaškové kanalizace.

Pravděpodobným provozovatelem stavby bude obec Bílá Lhota. Projektovaná stavba nebude vyžadovat stálou obsluhu, ale pravidelnou údržbu a kontrolu v rámci provozování jako celku. 

Požadavky na zajištění bezpečnosti práce přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících, jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. a předpisy souvisejícími.


Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti, týkající se bezpečnosti práce, musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou ošetřeny smluvně. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

předpokládané kapacity provozu a výroby

Počet pracovníků : 

· gravitační a tlaková kanalizace - uvažuje se 1 pracovník na celou kanalizační síť

Roční spotřeba el. energie:

Čerpací stanice R 1
Q roční = 1916 m3
140 kWh/rok

Čerpací stanice R 2
                Q roční  ........................................občasný provoz

Čerpací stanice M 1
Q roční = 438 m3
53 kWh/rok

Čerpací stanice P 1
Q roční = 13 687 m3
4943 kWh/rok

Čerpací stanice Hd1
Q roční = 8 212 m3
1917 kWh/rok

Čerpací stanice Hd2
Q roční = 329 m3
40 kWh/rok

Čerpací stanice C 1
Q roční = 822 m3
99 kWh/rok

Čerpací stanice Hr1
Q roční = 712 m3
86 kWh/rok

CELKEM:

8 x čerpací stanice  - spotřeba el. energie 8 čerpadel za rok cca – .......7290 kWh/rok

řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod

Při realizaci stavby vznikne stavební odpad, zatříděný dle Katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. do skupiny 17 00 00. Jde o výkopovou zeminu a úlomky asfaltu a betonu. Dodavatel stavby musí při její realizaci respektovat zákon č. 254/2001 Sb. O vodách, 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 238/1999 Sb. a 185/2001 Sb. O odpadech.

Právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je odpovědná za využití a zneškodnění odpadu vzniklých v rámci stavby (dodavatel stavby) je povinna dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vést evidenci a zatřídit odpady podle Katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP 381/2001 Sb. Způsob vedení průběžné evidence odpadů určuje § 21 vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky 41/2005. Původce odpadu je povinen evidovat množství vzniklého odpadu a způsob jakým s ním bylo naloženo, včetně identifikačních údajů oprávněných osob, kterým byl odpad předán. Při stanovení způsobu naložení s odpadem lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20. Odpad bude likvidován následujícím způsobem:

· Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie XR1

· Využití odpadů na terénní úpravy apod. XN1

· Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně XN3

· Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)  XN10

 

§ 11 v odstavci 10 stanovuje, že „odpady kategorie nebezpečný odpad je možné přijímat pouze na skládky skupiny S“. 

Podle §6 odstavce 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vyplývá, že se směsný komunální odpad nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2.

Odpady vznikající při stavbě budou evidovány, tříděny dle kategorie a po vytřídění odevzdány do sběru či odvezeny na skládku.

Tato evidence a doklady o zneškodnění budou předloženy nejpozději v rámci kolaudačního řízení. 

Veškeré odpady vznikající při výstavbě a provozu lze předat ke zneškodnění pouze firmě k této činnosti vybavené a oprávněné nebo využít odpovídajícím způsobem a to v souladu s obecně závaznou vyhláškou města nebo obce.


Dále je třeba splnit veškeré podmínky uvedené ve vyjádření ŽP.

řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Před zahájením stavebních prací na objektu nebo úseku objektu je nutno zajistit: 

· Předání staveniště 1 měsíc před zahájením prací s veřejným oznámením občanům 

· Zajistit potřebná dopravní značení 

· Zajistit přístup k trasám, označit a omezit přístup ke stavebním rýhám nepovolaným osobám 

· Zamezit pádům a jiným zraněním nepovolaných osob v době výstavby na jednotlivých úsecích

· Zajistit přístup do stávajících objektů, přemostění rýhy 

· Odstranit, rozebrat překážky v manipulačním pruhu a na ploše staveniště (ploty apod.).

Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti odkanalizování obce Bílá Lhota. Jedná se o ekologickou stavbu. 

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že výstavbou stok budou dotčeny státní silnice a místní komunikace, které jsou v některých místech velmi úzké, v některých místech nejsou objízdné, bude tato výstavba probíhat po krátkých úsecích, s následným provedením zkoušky vodotěsnosti stok, rychlým záhozem výkopu a uvedením úseku, dotčené místní komunikace, do provozu. Pozornost je nutno věnovat omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na komunikace i vlastních komunikací. 

Trasy kanalizačních stok jsou vedeny tak, aby nebyla v maximálně možné míře dotčena pozemní komunikace a vzrostlá zeleň. 

Značný vliv na ochranu životního prostředí bude mít výběr zodpovědného dodavatele stavby, který je povinen po skončení výstavby uvést všechny dotčené pozemky do původního stavu.

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Lokalita se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví. Trasa navrhované kanalizace prochází v těsné blízkosti NPP Park v Bílé Lhotě (Arboretum) a protíná III. Zónu CHKO Litovelského Pomoraví.

V dané lokalitě nejsou žádná pásma ochrany zdrojů léčivých vod, CHOPAV (chráněné oblasti akumulace vod), VKPR (výrazné krajinné prvky), nachází se zde pouze PHO (pásma hygienické ochrany vodního zdroje) 2. stupně. 

Stavební firma provádějící stavební práce musí na základě zákona, dodržovat ochranu dřevin stojících mimo les dle norem ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN Zemní práce včetně doplňků. Musí být dodrženy min. vzdálenost 2,5 m od paty kmene stromu.

c) návrh ochranný a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Podle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (ze dne 10.7.2001) vznikne výstavbou splaškové kanalizace nové ochranné pásmo 1,5 m. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

Výjimku z ochranného pásma, uvedeného v předchozím odstavci, může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

